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Forord

1 Forord

Kjære kunde!

Det gleder oss at du har bestemt deg for en maskin fra vår fabrikk.

Bruksanvisningen er rettet mot drifts- og vedlikeholdspersonalet. Den
inneholder all informasjon som er nødvendig for omgangen med denne
maskinen.

Eieren må sørge for at drifts- og vedlikeholdspersonalet alltid har en
bruksanvisning tilgjengelig i et språk som de forstår.

I tillegg til bruksanvisningen er det også annen informasjon som er
uunnværlig for sikker drift av maskinen. Les og overhold alle retnings-
linjer og ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder i det landet der
du bor.

I Tyskland er dette:

DGUV 100-500, kap. 2.29 «Bearbeiding av beleggmaterialer»,

DGUV 100-500, kap. 2.36 «Arbeide med jetsprayer»,

begge fra yrkesforbundet for gass, fjernvarme og vannforvaltning.

Vi anbefaler å legge ved alle relevante retningslinjer og ulykkesfore-
byggende forskrifter til bruksanvisningen.

I tillegg må det alltid tas hensyn til sikkerhetsdatabladene, produsen-
tens anvisninger og behandlingsretningslinjer for beleggs- og trans-
portmaterialer.

Hvis det likevel skulle dukke opp spørsmål, står vi gjerne til disposisjon.
Vi ønsker deg gode arbeidsresultater med maskinen

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Opphavsrett
© 2025 WIWA

Opphavsretten til denne veiledningen forblir hos
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau • Tyskland
Tlf: +49 (0)6441 609-0 • Faks: +49 (0)6441 609-2450
E-post: info@wiwa.de • Hjemmeside: www.wiwa.de

Denne veiledningen er utelukkende ment for det forberedende personalet samt
drifts- og vedlikeholdspersonalet. Offentliggjøring av denne veiledningen for
reproduksjon, bruk eller formidling av innholdet er forbudt med mindre dette
har blitt uttrykkelig autorisert. Lovbrytere vil være ansvarlig for å betale erstat-
ning. Med forbehold om alle rettigheter i tilfelle patent-, verktøysmodell- eller
designregistrering.
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2 Sikkerhet

Denne maskinen ble konstruert og produsert under overholdelse av
alle sikkerhetsrelaterte aspekter. Den oppfyller dagens tekniske stan-
dard og gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter. Maskinen forlot
fabrikken i feilfri tilstand og garanterer høy teknisk sikkerhet. Ved feil
betjening eller misbruk er det likevel fare for:

operatørens eller tredjemanns liv og lemmer,

eierens maskin og andre eiendeler,

maskinens effektivitet.

Alt arbeid som setter betjeningspersonalets og maskinens sikkerhet i
fare, er forbudt. Alle personer som har med installasjon, igangsetting,
drift, stell, reparasjon og av vedlikehold av maskinen å gjøre, må først
ha lest og forstått bruksanvisningen – særlig kapittelet «Sikkerhet».

Det gjelder din sikkerhet!

Vi anbefaler at eieren av maskinen får dette bekreftet skriftlig.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Sikkerhet

2.1 Tegnforklaring

Sikkerhetsanvisninger advarer mot potensielle farer for ulykke og gir
nødvendige tiltak for forebygging av ulykker. I bruksanvisningen fra
WIWA er sikkerhetsanvisningene uthevet og merket som følger:

FARE
Kjennetegner farer for ulykker som med stor sannsynlighet fører til
alvorlige personskader og i verste fall dødsfall dersom sikkerhetsan-
visningen ikke følges!

ADVARSEL
Kjennetegner farer for ulykker som kan føre til alvorlige personskader
og i verste fall dødsfall dersom sikkerhetsanvisningen ikke følges!

FORSIKTIG
Kjennetegner farer for ulykker som kan føre til personskader dersom
sikkerhetsanvisningen ikke følges!

Kjennetegner viktige anvisninger for riktig omgang med maskinen.
Mislighold kan føre til skader på maskinen eller omgivelsene.

I sikkerhetsanvisningene for ulykkesrisiko med fare for personskader
brukes det ulike piktogrammer alt etter farekilde.

Eksempler:

Generell fare for ulykke

Eksplosjonsfare grunnet eksplosiv atmosfære

Eksplosjonsfare grunnet eksplosive stoffer

4 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Fare for ulykke grunnet elektrisk spenning eller elektrostatisk ladning

Advarsel mot knusing

Advarsel mot etsende materialer

Fare for personskader pga. roterende maskindeler

Fare for forbrenning grunnet varme overflater

Fare for frostskader grunnet kalde overflater

Sikkerhetspåbud henviser i første rekke til personlig verneutstyr som
må brukes. Disse er også spesielt uthevet og merket som følger:

Bruk verneklær
Kjennetegner påbudet om å bruke foreskrevne verneklær for å unngå
skader på huden pga. bearbeidingsmateriale eller gasser.

Bruk øyebeskyttelse
Kjennetegner påbudet om å bruke en vernebrille for å unngå skader
på øynene grunnet materialspray, gasser, damp eller støv.

Bruk hørselsvern
Kjennetegner påbudet om å bruke hørselsvern for å unngå hørsels-
skader grunnet støy.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Sikkerhet

Bruk åndedrettsvern
Kjennetegner påbudet om å bruke åndedrettsvern for å unngå skader
på luftveiene grunnet gasser, damp eller støv.

Bruk beskyttelseshansker
Kjennetegner påbudet om å bruke beskyttelseshansker for å unngå
skader grunnet aggressive kjemikalier, brannskader ved bearbeiding
av oppvarmede materialer eller frostskader grunnet kontakt med
svært kalde overflater.

Bruk vernesko
Kjennetegner påbudet om å bruke vernesko for å unngå skader på
føttene fra fallende eller rullende gjenstander eller skader fra fall på
glatte underlag.

Kjennetegner henvisninger til retningslinjer, arbeidsanvisninger og
bruksanvisninger som inneholder svært viktig informasjon og må
tas hensyn til.

Kjennetegner en spesiell merknad om eksplosjonsbeskyttelse.

Kjennetegner en spesiell merknad om jording.

Kjennetegner en spesiell merknad om potensialutjevning mellom
elektrisk ledende deler.

6 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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2.2 Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL

Tenk alltid på at denne maskinen arbeider under høyt trykk og kan
forårsake livstruende skader ved feil håndtering!

Ikke la maskinen være uten tilsyn under drift. I nødstilfelle må du
kunne reagere umiddelbart.

Ikke stikk verktøy eller andre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene
til motorer eller pumper og pass på at det ikke kommer smuss inn i
dem, ellers kan det oppstå personskader og skader på maskinen.

Ta hensyn til og følg alltid alle merknader i denne bruksanvisningen
og i de separate bruksanvisningene for enkelte maskindeler eller
det valgfrie tilbehøret.

2.2.1 Driftstrykk

ADVARSEL
Komponenter som ikke er designet for det maksimalt tillatte drifts-
trykket, kan sprekke og forårsake alvorlige personskader.

De angitte maksimale driftstrykkene må alltid overholdes for
alle komponenter. Ved ulike driftstrykk gjelder alltid den laveste
verdien som maksimalt driftstrykk for hele maskinen.

Materialslanger og slangeforbindelser må svare til maksimalt
driftstrykk inkludert nødvendig sikkerhetsfaktor.

Materialslanger må ikke vise tegn på lekkasje, knekk, slitasje
eller utbuling.

Slangeforbindelser må være solide.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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2.2.2 Risiko fra spraystrålen

ADVARSEL
Materialet kommer ut av sprøytepistolen under svært høyt trykk.
Sprøytestrålen kan forårsake alvorlige personskader grunnet kutte-
effekten eller ved at den trenger inn under huden eller i øynene.

Rett aldri sprøytepistolen mot deg selv, andre personer eller dyr!

Hold aldri fingeren eller hånden foran sprøytepistolen!

Grip aldri inn i sprøytestrålen!

Ha alltid et godt grep om sprøytepistolen ettersom det kan oppstå
bakslag på grunn av høyt trykk.

ADVARSEL
Utilsiktet materialutslipp fra sprøytepistolen kan føre til personskader
eller materielle skader.

Ikke klem fast avtrekkeren til sprøytepistolen under drift!

Sikre sprøytepistolen hver gang arbeidet avbrytes!

Kontroller sikringen til sprøytepistolen før hver igangsetting!

8 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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2.2.3 Risiko grunnet elektrostatisk ladning

ADVARSEL

Det kan oppstå en elektrostatisk ladning på grunn av de høye strøm-
ningshastighetene. Statisk ladning kan føre til brann og eksplosjon.

Sørg for at maskinen er fagmessig!

Jord også gjenstanden som skal sprøytes.

Du må alltid bruke åpne, elektrisk ledende beholdere og plassere
dem på en jordet overflate.

Sprøyt aldri løsemidler eller løsemiddelholdige materialer ned i
kanner med trang hals eller tønner med spunshull!

Bruk bare elektrisk ledende materialslanger. Alle originale mate-
rialslanger fra WIWA er ledende og tilpasset våre apparater.

Bruk bare elektrisk ledende tilbehør/tilbehørsdeler.

ADVARSEL

Tilsmussede maskiner kan bli elektrostatiske. Statisk ladning kan
føre til brann og eksplosjon.

Hold maskinen ren.

Utfør rengjøringsarbeid utenfor eksplosjonsfarlige områder.

2.2.4 Risikoer under løftebevegelsen

ADVARSEL

Hvis påmonterings- eller tilbehørsdeler løftes ut av materialbehol-
deren mens motoren er i gang, kan materiale som kastes ut eller
roterende deler føre til alvorlige personskader og materielle skader.

Ved hver løftebevegelse må alle påmonterings- eller tilbehørsde-
ler være slått av og ikke lenger bevege seg!

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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ADVARSEL

Gjenstander som legges på løftevognen, kan falle ned under løfte-
bevegelsen og føre til personskader.

Legg aldri gjenstander på løftevognen.

ADVARSEL
Uønsket oppstart av løftevognen kan føre til klem- og slagskader.

Sett dreiebryteren til løftevognen på «Stopp» hver gang arbeidet
avbrytes.

2.2.5 Risiko grunnet kalde eller varme overflater

FORSIKTIG
Ved bruk av materialoppvarming kan overflatene til maskinen bli
varm. Det er fare for forbrenning.

Bruk alltid beskyttelseshansker med underarmsbeskyttelse når
oppvarmet materiale behandles!

FORSIKTIG
Luftmotorer blir svært kalde under drift. Ved berøring av svært kalde
overflater kan du utsettes for lokale frostskader.

Før alt arbeid på maskinen må luftmotorene varmes opp til en
temperatur på over 10 °C.

Bruk egnede beskyttelseshansker!

2.2.6 Eksplosjonsbeskyttelse

I anvisningene fra WIWA brukes følgende forkortelser:

Ex-beskyttelse: Eksplosjonsbeskyttelse

Ex-område: eksplosjonsfarlig hhv. ikke-eksplosjonsfarlig område

10 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022



Sikkerhet

Non-Ex-område: ikke-eksplosjonsfarlig hhv. eksplosjonsbeskyttet
område

Ex-sone: Eksplosjonsbeskyttelse-sone iht. ATEX-direktiv

ATEX-kunnskaper: Kunnskaper om eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX-
direktiv

Maskiner og tilbehør som ikke er eksplosjonsbeskyttet må ikke bru-
kes på driftssteder som faller under bestemmelsene for eksplosjons-
beskyttelse!

Eksplosjonsbeskyttede maskiner og tilbehør gjenkjenner du på den
tilsvarende -merkingen på typeskiltet og/eller medfølgende ATEX-
samsvarserklæring.

Ved bruk av maskinen i eksplosjonsfarlige områder må fagpersonell
ha kunnskaper om ATEX.

Eksplosjonsbeskyttede maskiner oppfyller kravene i ATEX-direktivet
for den apparatgruppen, apparatkategorien og temperaturklassen
som er angitt på typeskiltet eller i samsvarserklæringen.

Operatøren er ansvarlig for å definere soneinndelingen iht. ATEX-
direktivet, vedlegg II, nr. 2.1-2.3 i samsvar med bestemmelsene fra de
ansvarlige tilsynsmyndighetene. Operatøren må kontrollere og sikre
at alle tekniske data og merking er i samsvar med de nødvendige
kravene i henhold til ATEX.

For applikasjoner der svikt i maskinen kan føre til fare for personer,
må operatøren sørge for tilsvarende sikkerhetstiltak.

Merk at noen komponenter har et eget typeskilt med separat merking
i henhold til ATEX. I dette tilfellet gjelder den laveste eksplosjonsbe-
skyttelsen fra alle merkingene for hele maskinen.

Hvis det monteres røreverk, varmeenheter eller annet elektrisk drevet
tilbehør, må eksplosjonsbeskyttelsen kontrolleres. Støpsler for varme-
enheter, røreverk osv. som ikke har eksplosjonsbeskyttelse, må bare
plugges inn utenfor områder som faller under eksplosjonsbeskyttelses-
bestemmelsene, selv om selve tilbehøret er eksplosjonsbeskyttet.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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2.2.7 Helserisikoer

FORSIKTIG

Alt etter hvilke materialer som skal behandles, kan det oppstå løse-
middeldamp som kan føre til helseskader og skader på eiendeler.

Sørg for tilstrekkelig lufting og ventilasjon på arbeidsplassen.

Legg alltid merke til sikkerhetsdatabladene og behandlingsanvis-
ningene fra materialprodusenten.

I omgang med maling, løsemidler, oljer, fett og andre kjemiske stoffer
må sikkerhets- og doseringsanvisningene fra produsenten samt
generelt gjeldende forskrifter overholdes.

Bruk bare egnede hudbeskyttende, hudrengjørende og hudpleiende
midler til rengjøring av huden.

I lukkede eller trykksatte systemer kan det oppstå farlige kjemiske
reaksjoner dersom deler av aluminium eller galvaniserte deler kommer
i berøring med 1,1,1-trikloretan, metylenklorid eller andre løsemidler
som inneholder halogenerte hydroklorfluorkarboner (FCKW). Hvis det
skal behandles materialer som inneholder de ovennevnte stoffene,
anbefaler vi at du tar kontakt med materialprodusenten direkte for å
klarere brukbarheten.

For den typen materialer er en serie med maskiner i rust- og syrebe-
standig utførelse tilgjengelig.

12 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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2.3 Sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskiltene montert
på maskinen, som f.eks. den
oransjefargede tilhengeren (se
Fig. 1), henviser til mulige farer
og må tas hensyn til.

Ved å skanne QR-koden kan
du få tilgang til den viktigste sik-
kerhetsinformasjonen for denne
maskinen. Du må også lese og
ta hensyn til sikkerhetsanvisnin-
gene i bruksanvisningen! FOR YOUR SAFETY

Fig. 1: Sikkerhetsanvisninger

Ytterligere symbolikk på maskinen er den samme som kjennetegner
sikkerhetsanvisningene omtalt i Kapittel 2.1 på side 4.

Sikkerhetsskiltene må ikke fjernes fra maskinen.

Skadde og uleselige sikkerhetsskilt må skiftes ut.

2.4 Sikkerhetsinnretninger

ADVARSEL
Hvis en av sikkerhetsinnretningene mangler eller ikke fungerer riktig,
er ikke maskinens driftssikkerhet garantert!

Ta maskinen umiddelbart ut av drift hvis du finner feil på sikker-
hetsinnretningene eller andre feil på maskinen.

Ikke ta maskinen i bruk igjen før feilen er rettet opp igjen.

Maskinen er utstyrt med følgende sikkerhetsinnretninger:

Sikkerhetsventil,

Trykkluftstengeventil med automatisk lufting og

jordledning.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022
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Sikkerhet

Sikkerhetsinnretningene kontrollerer du på maskinen:

før igangsetting,

alltid før arbeidet begynner,

etter alt innrettingsarbeid,

etter alt rengjørings-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

Sjekkliste på den trykkløse maskinen:

� Er plomben eller forseglingen på sikkerhetsventilen i orden?

� Har sikkerhetsventilen noen synlige ytre skader?

� Har jordledningen noen skader?

� Er tilkoblingene til jordledningen på maskinen og på lederen i
orden?

� Går trykkluft-stengeventilen jevnt?

Sjekkliste på den trykksatte maskinen etter alle rengjørings-,
vedlikeholds- og reparasjonsarbeider:

� Fungerer sikkerhetsventilen riktig? (Funksjonstest Kapittel 6.3 på
side 55.)

Ved testing av andre sikkerhetsinnretninger må det tas hensyn til
bruksanvisningene til ekstra tilbehør.

2.4.1 Sikkerhetsventil

På luftmotoren til maskinen er det en sikkerhetsventil bak dekselet til
lyddemperen (eksempel se Fig. 2).

14 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Sikkerhetsventilen forhindrer
overskridelse av maksimalt tillatt
luftinngangstrykk.

Hvis luftinngangstrykket overskri-
der den fast innstilte grensever-
dien, utløses sikkerhetsventilen.
(Funksjonstest, se Kapittel 6.3.1
på side 55.)

ADVARSEL
Hvis det maksimalt tillatte
luftinngangstrykket blir over-
skredet, kan komponenter
sprekke. Det kan føre til kves-
telser og materielle skader.

Maskinen skal kun drives
med fungerende sikkerhets-
ventil!

Fig. 2: Sikkerhetsventil

2.4.2 Trykkluftstengeventil

Trykkluftstengeventilen på vedlikeholdsenheten avbryter lufttilførselen
til hele maskinen. Maskinen stopper umiddelbart og avlastes på trykk-
luftsiden.
Funksjonsprinsippet:

Sett åpne/opp (I)
⇒ i strømningsretning

Sett lukke/ned (0)
⇒ på tvers av strømningsretningen 0

I

Fig. 3: Trykkluftstengeventil

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022
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Etter at luften er sperret av, står maskinen fremdeles under trykk på
materialsiden. Utfør en komplett trykkavlastning før alle arbeider på
maskinen (se Kapittel 5.4 på side 47)

2.4.3 Jordledning

Jordledningen skal sørge for at elektro-
statisk ladning av maskinen unngås.

Ved levering er jordledningen allerede
koblet til jordingspunktet til maskinen
(f. eks. på høytrykksfilteret, på rammen,
på jordingsskinnen e. l.).

Ved tap eller defekt må jordledning
umiddelbart skiftes ut!

Fig. 4: Jordledning

Jordingspunktene på denne maskinen er merket med symbolet til
venstre.

2.5 Drifts- og vedlikeholdspersonale

2.5.1 Eierens plikter

Eieren:

er ansvarlig for opplæringen av drifts- og vedlikeholdspersonalet,

må instruere drifts- og vedlikeholdspersonalet i riktig omgang med
maskinen samt bruk av riktig arbeidsbekledning og beskyttelsesut-
styr,

må forsyne drifts- og vedlikeholdspersonalet med arbeidshjelp,
som f. eks. løfteinnretninger for transport av maskinen eller behol-
derne,

må gjøre brukerhåndboken tilgjengelig for drifts- og vedlikeholds-
personalet og sørge for at den alltid er tilgjengelig,

16 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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må sørge for at drifts- og vedlikeholdspersonalet har lest og forstått
brukerhåndboken.

Først da kan maskinen tas i bruk.

2.5.2 Personalets kvalifikasjoner

I henhold til deres kvalifikasjoner skilles det mellom to persongrupper:

Instruerte operatører har mottatt trening med bevis av eieren
med instrukser om oppgaver som er tildelt dem og mulige farer
ved utilbørlig adferd.

Utdannet personale er på grunn av opplæring av produsenten
kompetente til å utføre vedlikehold og reparasjoner på maskinen,
oppdage mulige farer på egen hånd og unngå farer.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022
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2.5.3 Godkjente operatører

Oppgave Kvalifikasjon
Sette opp og drifte Instruert operatør
Rengjøring Instruert operatør
Vedlikehold Opplært personale
Reparasjon Opplært personale

Barn, ungdommer under 16 år og personer som ikke er undervist
må ikke betjene denne maskinen.

2.5.4 Personlig verneutstyr

Bruk verneklær
Bruk alltid verneklær som er angitt for arbeidsomgivelsene (f. eks.
antistatiske verneklær i eksplosjonsfarlige områder) og ta i tillegg
hensyn til anbefalingene i sikkerhetsdatabladet fra materialprodu-
senten.

Bruk øyebeskyttelse
Bruk vernebrille for å unngå skader på øynene grunnet materialspray,
gasser, damp eller støv.

Bruk hørselsvern
F.o.m et lydtrykknivå på 85 dB(A) skal det brukes hørselvern. Hør-
selsvern stilles til disposisjon av eieren.

Bruk åndedrettsvern
Selv om materialtåken er minimert ved riktig trykkinnstilling og korrekt
arbeidsmåte, anbefaler vi at det brukes åndedrettsvern.

18 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Bruk beskyttelseshansker
Bruk antistatiske, kjemikaliebestandige beskyttelseshansker med
underarmbeskyttelse for å unngå skader grunnet aggressive kjemi-
kalier, brannskader ved bearbeiding av oppvarmede materialer eller
frostskader grunnet kontakt med svært kalde overflater.

Bruk vernesko
Bruk antistatiske vernesko for å unngå skader på føttene fra fallende
eller rullende gjenstander eller skader fra fall på glatte underlag.

2.6 Krav for mangler og ansvar

Såfremt ikke annet er avtalt, gjelder

for leveranser innenfor Tyskland våre generelle forretningsbetin-
gelser (AGB),

for leveranser i alle øvrige land gjelder vår Orgalime SI 14.

2.6.1 Reservedeler

Ved vedlikehold og reparasjon av maskinen må det bare brukes
originale reservedeler fra WIWA.

Hvis det brukes reservedeler som ikke er produsert eller levert av
WIWA, utelukkes ethvert krav for mangler og ansvar.

2.6.2 Tilbehør

Når du bruker originalt tilbehør fra WIWA som er designet for
driftstrykket, er disse garantert riktige for bruk med våre maskiner.

Hvis du bruker tilbehør fra tredjepart, må disse være egnet for
maskinen – særlig når det gjelder driftstrykk, strømtilkoblingsdata
og tilkoblingsdimensjoner, samt eventuell bruk i områder som er
utsatt for eksplosjoner. WIWA tar ikke noe ansvar for skader eller
personskader som oppstår ved bruk av slike deler.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Ta hensyn til sikkerhetsbestemmelsene for tilbehøret. Du finner
disse sikkerhetsbestemmelsene i de separate bruksanvisningene
for tilbehøret.

2.7 Adferd ved nødstilfelle

2.7.1 Driftsstans av maskinen og trykkavlastning

I nødstilfeller må maskinen umiddelbart stanses og trykkavlastes.

1. Steng trykkluftstengeventilen på vedlikeholdsenheten.

2. Bruk sprøytepistolen, helt til alt trykket har sluppet ut.

3. Åpne trykkavlastningsventilen på høytrykksfilteret med tanke på
trykkavlasting på materialsiden.

FORSIKTIG
Til tross for trykkavlastning kan det være et resttrykk i maskinen.

Vær spesielt forsiktig når du fortsetter.

Denne fremgangsmåten er ikke egnet for avvikling. Maskinen er ikke
spylt.

For en kontrollert avvikling må du følge Kapittel 5.6 på side 48.

Etter at nødssituasjonen er utbedret, må maskinen spyles (se
Kapittel 5.3 på side 44). Ta hensyn til brukstiden til materialene
som brukes.

20 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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2.7.2 Lekkasjer

ADVARSEL

Ved lekkasjer kan materiale sive ut under svært høyt trykk og forår-
sake alvorlige kvestelser og materielle skader.

Stans maskinen umiddelbart og trykkavlast den.

Etterstram skrueforbindelser og skift ut defekte komponenter
(bare opplært personale).

Lekkasjer på tilkoblinger og høytrykksslanger må ikke tettes med
hånden eller ved å vikle noe rundt.

Materiale-/høytrykksslanger skal ikke repareres!

Slanger og skrueforbindelser må kontrolleres for lekkasjer før
maskinen tas i bruk igjen.

2.7.3 Personskader

Hvis det oppstår personskader fra bearbeidingsmateriale eller løs-
ningsmidler må du holde sikkerhetsdatabladet fra produsenten klart
for legen som skal behandle (leverandør- eller produsentadresse,
deres telefonnummer, materialbetegnelse og materialnummer).

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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3 Beskrivelse

Maskinene til Professional- eller Herkules- GX-serien er utstyrt for
Airless-sprøyting.

Airless (på norsk: luftløs) betegner en sprøyteprosess der bearbei-
dingsmaterialet påføres på overflaten under høyt trykk uten ekstra
lufttilførsel. Forstøvingen av bearbeidingsmaterialet oppnås utelukken-
de av materialtrykket og dysen som er montert i sprøytepistolen.

1

2

3

4

5

Fig. 5: Strømningsdiagram ved
Airless-sprøyting

Nr. Beskrivelse
1 Beholder med bearbeidings-

materiale
2 Airless-sprøyteapparat
3 Høytrykksfilter
4 Sprøyteslange
5 Airless-sprøytepistol

De tekniske dataene for maskinen finner du i de tekniske dataene,
se Kapittel 8.5 på side 70, i det medfølgende maskinkortet eller på
typeskiltet.

3.1 Tiltenkt bruk

Airless-apparater fra WIWA er utelukkende egnet for luftløs sprøyting
av belegg og hjelpestoffer i overflateteknologi.

Herkules GX serien ble spesielt utviklet for bruk ved større overflater
med høye lagtykkelser.

Følgende hører også innunder tiltenkt bruk:

ta hensyn til teknisk dokumentasjon samt

overholdelse av retningslinjene for buk, vedlikehold og repara-
sjon.

22 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Beskrivelse

3.2 Feil bruk

Enhver annen bruk enn den nevnt i den tekniske dokumentasjonen
gjelder som feil bruk og fører til at garantien blir ugyldig.

Feil bruk foreligger særlig dersom

forbudte materialer blir bearbeidet,

egne ombygginger eller forandringer foretas,

sikkerhetsinnretninger demonteres, ombygges eller forbikobles,

det monteres reservedeler, som ikke er blitt produsert eller levert
av WIWA (se Kapittel 2.6.1 på side 19),

det brukes tilbehør som ikke er egnet for maskinen (se Kapittel 2.6.2
på side 19),

det brukes maskiner uten -merking i eksplosjonsfarlige områder,

maskinen brukes utenfor driftsgrensene i henhold til typeskiltet.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022
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3.3 Oppbygging

Maskinstrukturen er i utgangspunktet den samme for Herkules GX-
serien og Professional GX-serien.

I det følgende vises de forskjellige størrelsene og konstruksjonsvari-
antene som eksempler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Fig. 6: Airless Herkules GX på understell med oppsugingsledning

24 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Nr. Betegnelse Ytterligere info
1 Lyddemper
2 Luftmotor
3 Slangefeste
4 Typeskilt Airless-apparat

inkludert QR-kode
Kapittel 8.1 på side 68 og
Kapittel 8.3 på side 69

5 Overløp (skjult, under fes-
tet)

6 Spesialverktøy
7 Understell
8 Holder for innsugsrør
9 Vedlikeholdsenhet Kapittel 3.4 på side 28
10 Påfyllingsåpning for form-

slippmiddel
11 Seglass for formslippmiddel Kapittel 6.5.2 på side 57
12 Høytrykksfilter Kapittel 6.6 på side 58
13 Tilkobling for materialslange
14 Avlastningsventil med slan-

ge
15 Materialpumpe
16 Oppsugingsledning med

oppsugingssil

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022
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Nr. Betegnelse Ytterligere
info

18 Røreverk (valg-
fritt)

19 Materialpåfyl-
lingsåpning
med inngreps-
beskyttelse

20 Tilførselstank
21 Låseplugg for

materialutløp

㉑

⑱

⑲

⑳

Fig. 7: Airless Herkules GX på understell
med tilførselstank og røreverk

Nr. Betegnelse Ytterligere
info

22 løftevogn Kapittel 5.1.1
på side 42

23 Betjening av
løftevogn

24 Parkerings-
brems

25 Varmeenhet
for material-
strømmer
(valgfritt)

Kapittel 3.5.2
på side 30

㉒

㉓

㉔

㉕

Fig. 8: Airless Herkules GX på løftevogn
med varmeenhet for materialstrømmer

26 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Nr. Betegnelse Ytterligere
info

26 veggholder Kapittel 4.3.1
på side 38

27 Røreverk (valg-
fritt)

Kapittel 3.5.3
på side 31

㉕
㉖

Fig. 9: Airless Professional GX på vegghol-
der med røreverk

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022
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3.4 Vedlikeholdsenhet

Vedlikeholdsenheten forhindrer at det trenger kondensvann og smus-
spartikler inn i maskinen.

Nr. Betegnelse
1 Trykklufttilkobling / -

inngang (G 1”)
(trykkluftstykke må gjøres
tilgjengelig av eieren)

2 Luftutløp for automatisk
lufting

3 Trykkluftregulator
4 Trykkluftstengeventil

med automatisk luftefunk-
sjon / NØDSTOPP

5 Manometer med anvisning
av luftinngangstrykket

6 Tilkobling for valgfritt tilbe-
hør (f. eks. røreverk),
Trykkluft-pluggkobling DN
7,2

7 Sluseventil for åpning av
vannutskilleren

8 Beholder for vannutskille-
ren

9 automatisk tappeventil

①

②

③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Fig. 10: Vedlikeholdsenhet

28 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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3.5 Valgfrie utvidelser og tilbehør

For optimal forberedelse og bearbeiding av bearbeidingsmaterialer
tilbyr WIWA et omfangsrik sortiment med tilbehør. Det nødvendige
tilbehøret settes sammen kundespesifikt for hver maskin. I det påføl-
gende er bare noe av det vanligste tilbehøret og utvidelsene oppført.

En utførlig tilbehørskatalog finner du på www.wiwa.de. For mer infor-
masjon og ordrenumre kan du dessuten ta kontakt med en WIWA-
forhandler eller WIWA-service.

3.5.1 Sprøytetilbehørssett

Sprøytetilbehøret er som standard ikke del av leveringsomfanget, siden
det finnes for mange materialer og bruksområder. I sprøytetilbehørs-
settene setter du sammen det sprøytetilbehøret som er best egnet for
ditt formål.

Sprøytetilbehørssettene inneholder

avhengig av sprøyting enten en Airless- eller en AirCombi-sprøytepistol,

en sprøyteslange,

en luftslange ved AirCombi-sprøyting,

og en standard eller reversibel dyse.

Ta hensyn til og følg den separate bruksanvisningen for sprøytepis-
tolen.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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3.5.2 Påmonteringssett varmeenhet for materialstrømmer

Varmeenhet for materialstrømmer kan alternativt brukes som:

Varmeenhet for bearbeidingsmaterialet

Tilleggsvarmeenhet for lange slangeledninger

Oppvarming av sprøyteluften ved AirCombi-sprøyting (se separat
bruksanvisning)

Nr. Betegnelse
1 Temperaturregulator
2 Nullstillknapp
3 Materialinngang
4 Ramme
5 Temperaturindikator
6 Materialutgang

①② ③ ④ ⑤ ⑥

Fig. 11: Eksempel: Varmeenhet for
materialstrømmer for løftevogn

Ta hensyn til og følg den separate bruksanvisningen for varmeenhe-
ten for materialstrømmer.

30 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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3.5.3 Påmonteringssett røreverk

Siden mange beleggsmaterialer har en stor andel faste stoffer, kan
bruk av røreverk være nyttig for å få størst mulig homogenitet i belegget
som leveres.

Nr. Betegnelse
1 Røreverkets luftmotor
2 Oljetåkesmører( Kapit-

tel 6.7 på side 60)
3 Plukking
4 Bryter for justering av rota-

sjonshastighet
5 Stopphylse
6 Rørekurv
7 Holder for påmonterings-

settet
8 Jordledning
9 Trykklufttilkobling for vedli-

keholdsenheten (se Kapit-
tel 3.4 på side 28)

10 Monteringsplate
11 Trykkluftstengeventil
12 Holder for oppsugingsled-

ning
13 Vingeskrue

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦⑧ ⑨ ⑩

⑪

⑫

0

I

Fig. 12: Påmonteringssett røreverk

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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Fremgangsmåte ved senere montering av påmonteringssettet:
1. Fjern skruene som luftmotoren på høyre

side av understellet eller veggholderen er
festet med. Skruer følger med påmonte-
ringssettet som du bruker til å skru monte-
ringsplaten sammen med luftmotoren (se
Fig. 13).

Fig. 13: Fest monte-
ringsplaten

2. Skyv holderen gjennom rørholderen på
monteringsplaten. Fest holderen med beg-
ge vingeskruene, se Fig. 14.

Fig. 14: Fest mottaket

3. Monter røreverket på holderen, se Fig. 15.

4. Fest jordingsledningen på understellet, ved
siden av monteringsplaten.

5. Fest trykkluftslangen på pluggkoblingen
for valgfritt tilbehør på vedlikeholdsenheten
(side Kapittel 3.4 på side 28).

6. Endre den horisontale posisjonen til røre-
verket alt etter avstanden til beholderen,
ved å løsne vingeskruene (se Fig. 12, pos.
13) og trekk ut eller skyv inn holderen. Der-
etter må du igjen skru fast vingeskruene.

Fig. 15: Montere rørever-
ket

32 Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
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ADVARSEL

Når den roterende røreskovlen gnisser inntil kanten på beholderen,
kan det i metallbeholdere oppstå gnister, som kan utføse brann og
eksplosjon.

Plasser røreverket slik at det er tilstrekkelig avstand mellom røre-
skovlen og beholderkanten.

7. Fest holderen for oppsugingsledningen på
materialbeholderen.

8. Demonter sugesilen fra oppsugingslednin-
gen.

9. Før oppsugingsledningen gjennom holde-
ren.

10. Skru sugesilen på oppsugingsledningen, se
Fig. 16.

Fig. 16: Holde oppsu-
gingsledningen

For drift av røreverket

... åpne trykkluftstengeventilen.
Bruk bryteren på luftinntaket til å dosere luftmengden til røreverkets
luftmotor. Lite luft = sakte rotasjon, mye luft = rask rotasjon.
Røreverket stanses ved å dreie bryteren helt tilbake samt lukke trykk-
luftstengeventilen.

FORSIKTIG
Materiale kan sprute ut hvis løpehjulet ikke er helt dekket av materiale
under drift.

Sørg for tilstrekkelig nivå i beholderen.
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FORSIKTIG

Det roterende røreverket kan forårsake personskader.

Fjern røreverket fra beholderen først når røreverket har stanset
helt.

Røreverket skal bare drives i en beholder.

Ved skifte av beholder:

1. Vri tilbake trykklufttilførselen til røreverket fullstendig og steng trykk-
luftstengeventilen til røreverket.

2. Ta Airless-apparatet ut av drift, se Kapittel 5.7 på side 49.

3. Trekk trykkluftledningen av fra oljetåkesmøreren.

4. Løft røreverket ut av beholderen og hekt det inn i rørholderen. Dertil
fører du stopphylsen inn i mottaket på rørholderen.
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4 Transport, oppstilling og montering

Maskinen forlot fabrikken i feilfri tilstand og ble faglig riktig emballert
for transport.
Kontroller maskinen ved mottak for transportskader og at den er kom-
plett.

4.1 Transport

Ved transport av maskinen må følgende anvisninger tas hensyn til:

Ved lasting av maskinen må det sørges for tilstrekkelig bæreevne
for løfteutstyret og løfteinnretningene. Dimensjonene og vekten av
maskinen finner du i de tekniske dataene og typeskiltet.

Sikre maskinen korrekt for løfting og lasting (høytrykkspumpe inkl.
understell og/eller annet tilbehør) på en pall.

Ikke transporter noen videre gjenstander (f. eks. materialbeholdere,
verktøy) med maskinen.

Sikre lasten på transportkjøretøyet så den ikke kan skli og falle av.

Stå aldri under hengende last eller i lasteområdet.
Det kan være livsfarlig!

Hvis maskinen allerede har vært i drift, må du ta hensyn til følgende
anvisninger:

Avbryt hele strømforsyningen til maskinen – også for korte trans-
portruter.

Tøm maskinen før transport – det kan likevel renne ut rester av
væsker under transport.

Fjern alle løse komponenter (f. eks. verktøy) fra maskinen.
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4.2 Oppstillingssted

Maskinen kan stilles opp inni og utenfor sprøytebokser. For å unngå
forurensninger bør likevel oppstilling utendørs foretrekkes.

Omgivelsestemperaturen:

minimum: 0 °C eller 32 °F

maksimum: 40 °C eller 104 °F

ADVARSEL

Hvis maskinen brukes utendørs i tordenvær, kan det oppstå livsfarlige
situasjoner for driftspersonalet ved et lynnedslag!

Bruk aldri en maskin utendørs i tordenvær!

Eieren må sørge for at maskinen er utstyrt med egnet lynavled-
ningsutstyr.

Sikkerhetstiltak på oppstillingsstedet:

Still maskinen opp vannrett på et underlag som er jevnt, fast og
uten vibrasjoner. Maskinen må ikke vippes eller skråstilles.

Lås maskinen på standplassen for å sørge for at den ikke ruller
bort utilsiktet.

Pass på at alle betjeningselementer og sikkerhetsinnretninger er
enkle å nå.

Hold arbeidsområdet rent, særlig alle drifts- og setteflater. Fjern
umiddelbart materiale og rengjøringsmiddel som har blitt sølt.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsplassen for å unngå
helseskader og materielle skader. Det må sørges for minst fem
luftutskiftinger.

Selv om det ikke finnes noen juridiske forskrifter for den tåkefattige
injeksjonsprosessen, må farlig løsemiddeldamp og materialpartik-
ler suges bort.

Legg alltid merke til og følg sikkerhetsdatabladene og behandlings-
anvisningene fra materialprodusenten.
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Beskytt alle gjenstander i nærheten av objektet mot mulige skader
fra materialsprøyten.

4.3 Montering

ADVARSEL
Hvis personer uten opplæring utfører monteringsarbeid, setter de
seg selv, andre personer og maskinens driftssikkerhet i fare.

Elektrokomponenter må bare monteres av fagpersonell med
elektroteknisk utdannelse – alle andre komponenter, som f. eks.
sprøyteslange og sprøytepistol, må kun monteres av personale
som er opplært til dette.

ADVARSEL

Ved monteringsarbeider kan det oppstå tennkilder (f. eks. fra meka-
niske gnister, elektrostatisk lading osv.).

Utfør derfor alt monteringsarbeid utenfor eksplosjonsfarlige om-
råder.

Ved bruk av maskinen i eksplosjonsfarlige områder må fagpersonell
ha kunnskaper om ATEX.

Før monteringsarbeider må du forsikre deg om at:

� alle trykkluftstengeventiler er lukket,

� alle trykkluftregulatorer er fullstendig tilbakestilt og

� alle materialstengeventiler er lukket.

Deler eller utstyr som ble demontert for transport, må monteres
korrekt igjen før igangsetting og tiltenkt bruk.

Ytterligere monteringsarbeider og tilkoblinger utføres tilsvarende
påfølgende beskrivelser.
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4.3.1 Montere veggholder

Maskinen kan alternativt monteres på
en veggholder.
Ta hensyn til maskinens vekt og velg
egnede festemidler i henhold til veg-
gens egenskaper.
Sørg for en avstand mellom innsugsvin-
kelen og gulvet på minst 10 cm.

min. 10cm

Fig. 17: Gulvavstand ved vegg-
holdemontering

4.3.2 Koble til sprøyteslange og sprøytepistol

ADVARSEL
Komponenter som ikke er utformet for maskinens maksimalt tillatte
driftstrykk, kan sprekke og forårsake alvorlige personskader.

Kontroller sprøyteslangens og sprøytepistolens maksimalt tillat-
te driftstrykk før montering. Dette må være høyere eller likt til
maskinens maksimale driftstrykk som er oppgitt på typeskiltet.

Bruk bare ledende materialslanger.

Alle originale materialslanger fra WIWA er ledende og tilpasset våre
maskiner.
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1. Koble sprøyteslangen til materialutgangen på
høytrykksfilteret (Fig. 18)

f

Fig. 18: Koble
sprøyteslangen
til høytrykksfilte-
ret

2. Koble den andre enden av sprøyteslangen til
sprøytepistolen (Fig. 19).

j
Fig. 19: Koble
sprøyteslangen
til sprøytepistolen
(eksempel)

4.3.3 Jorde maskinen

ADVARSEL

Det kan oppstå en elektrostatisk ladning på grunn av de høye strøm-
ningshastighetene under drift.
Statisk ladning kan føre til brann og eksplosjon.

Sørg for at maskinen er fagmessig jordet utenfor eksplosjonsfar-
lige områder!

Sørg også for riktig jording av gjenstanden som skal belegges.
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Maskinens jordingspunkt befinner seg på høytrykksfilteret.

4.3.4 Koble til trykklufttilførselen

FORSIKTIG

På underlag der det ligger ledninger, er det fare for snubling og
skader for operatørene.

Plasser trykkledninger slik at det ikke er fare for at operatørene
kan snuble i de.

For at den nødvendige luftmengden skal kunne garanteres, må kom-
pressoreffekten være tilpasset maskinens luftbehov og diameteren
på lufttilførselsslangen må tilsvare tilkoblingene.

Drift med forurenset eller fuktig trykkluft fører til skader i maskinens
pneumatiske system.

Bruk kun tørr, olje- og støvfri trykkluft, som tilsvarer renhetsklasse
[7:5:4] iht. ISO 8573-1:2010!

1. Sørg for at

trykkluft-sperreventilen er lukket,

trykkluftregulatoren er fullstendig tilbake-
stilt.

2. Koble et koblingsstykke til på trykkluftinn-
gangen (G 1”) på vedlikeholdsenheten som
passer til trykkluftnettet ditt.

3. Koble til trykkluft-tilførselsledningen.

g

Fig. 20: Koble til trykk-
luft
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5 Drift

Ta maskinen kun i bruk, når den er utstyrt med det foreskrevne
verneutstyret. Detaljer om dette finner du i Kapittel 2.5.4 på side 18.

Maskinen må være korrekt oppstilt og fullstendig montert.

Luftinngangstrykket finner du på angivelsene på typeskiltet (Kapit-
tel 8.1 på side 68).

Bearbeidingsmaterialet må være tilgjengelig i tilstrekkelig mengde.

Du trenger i tillegg flere oppsamlingsbeholdere for overskytende ma-
teriale. Disse beholderne er ikke del av leveringsomfanget.

ADVARSEL

Hvis materialpumpen går tørr, kan det bli brann eller eksplosjon fra
friksjonsvarmen som da oppstår.

Pass alltid under drift på at materialbeholderne ikke går tomme.

Hvis dette likevel skulle skje, må du umiddelbart stanse den
gjeldende pumpen og etterfylle materiale.

Overhold material- og sikkerhetsdatabladet fra den aktuelle material-
produsenten ved bearbeiding og lagring av bearbeidingsmaterialer.

5.1 Ta maskinen i bruk

� Er alle sikkerhetsinnretninger til stede og fungerer de riktig (se
Kapittel 2.4 på side 13)?
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� Er maskinen og gjenstanden som skal sprøytes korrekt jordet (se
Kapittel 4.3.3 på side 39)?

� Kontroller formslippmiddelnivået i pumpen og etterfyll ev. (se Ka-
pittel 6.5.1 på side 57). For Airless-apparater på veggholdere må
formslippmiddel fylles på ved første igangsetting.

� Spyl maskinen (se Kapittel 5.3 på side 44) for å skylle ut kon-
trollmiddel fra fabrikken (ved første igangsetting) eller rester av
tidligere bearbeidingsmaterialet. Bruk spylemiddel som er anbefalt
av produsenten av beleggmaterialet.

� Kontroller under igangsettingen at alle maskindeler er tette og
etterstram ev. forbindelsene.

5.1.1 Betjene løftevognen

Du betjener løftevognen (valgfritt) med en dreiebryteren på understellet
(se Kapittel 3.3 på side 24, Fig. 8 på side 26)

Op Stop Nedover

5.2 Sprøyting

Før sprøyting må arbeidstrinnene for igangsetting være utført (se
Kapittel 5.1 på side 41).

1. Opprett materialtilførselen.
Ved utførelse med oppsugingsrør:

Sett oppsugingsrøret med sil ned i beholderen med bearbei-
dingsmateriale.

Ved utførelse med tilførselstank:

Kontroller om materialutløpet i tilførselstanken er lukket med
låsepluggen.

Fyll materialet som skal bearbeides i tilførselstanken.
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2. Steng trykkluftstengeventilen.

3. Trykkavlast maskinen (se Kapittel 5.4 på side 47).

4. Installer en egnet sprøytedyse for materialet som skal brukes og
dysebeskyttelsen.

Ta hensyn til bruksanvisningen for sprøytepistolen. Den inne-
holder en tabell over utvalg av sprøytedyser og forklaringer for
korrekt montering.

5. Åpne trykkluft-stengeventilen og still inn sprøytetrykket på pumpens
trykkluftregulator (se Kapittel 5.2.1 på side 43).

5.2.1 Stille inn sprøytetrykket

Ta hensyn til følgende anvisninger ved innstilling av sprøytetrykket:

Det optimale sprøytetrykket er nådd når det vises en jevn material-
påføring med utløpte kantsoner.

Bruk maskinen bare med så høyt trykk
som er nødvendig for å oppnå en god
forstøving ved den anbefalte sprøyteav-
standen på ca. 30–40 cm (12” –16”).

For høyt sprøytetrykk fører til økt mate-
rialforbruk og fargetåke.

For lavt sprøytetrykk fører til stripedan-
nelse og ulike sjikttykkelser.

Fig. 21: Sprøyteavstand

Ta hensyn til bruksanvisningen for din sprøytepistol. Der finner du
flere merknader for å optimalisere sprøytebildet.
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5.2.2 Tips for god belegging

Hold sprøytepistolen i rett
vinkel (90°) til flaten som skal
belegges. Så snart du holder
sprøytepistolen i en annen
vinkel, blir belegget ujevn og
flekkete (se Fig. 22).

Sørg for jevn hastighet og
før sprøytepistolen parallelt
med beleggflaten. Sirkler med
sprøytepistolen fører til ujevn
belegg (se Fig. 23).

Beveg sprøytepistolen med
armen og ikke fra håndleddet.

Beveg sprøytepistolen alle-
rede før du trykker på avtrek-
ket. Slik oppnår du en feilfri,
myk og glatt overlapping av
sprøytestrålen og unngå for
tykk materialpåføring i starten
av beleggingen.

Slipp avtrekket før du slutter
med bevegelsen.

Skift sprøytedysen ut før den
er slitt.

Slitte dyser fører til høyt mate-
rialforbruk og dårlig kvalitet på
belegget.

Fig. 22: Sprøytevinkel

jevn lagtykkelse

tykt lagtynt lag tynt lag

Fig. 23: Sprøytepistolføring

5.3 Spyling

Det er nødvendig å spyle maskinen
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ved første igangsetting, slik at bearbeidingsmaterialet ikke blir på-
virket av kontrollmiddelet som ble brukt på fabrikken for å teste
feilfri funksjon.

ved veksling av materiale.

ved pause i arbeidet og avvikling, for å spyle bearbeidingsmaterialet
ut av maskinen ved pause i sprøytingen før det herder.

Ta hensyn til brukstiden for materialene som skal brukes, særlig ved
bruk av fler-komponenter-materiale.

ADVARSEL

Oppvarming av rengjøringsmidlene kan føre til eksplosjon. Det kan
føre til alvorlige kvestelser og materielle skader.

Før du spyler maskinen, må du slå av oppvarmingsenheten for
materialstrømmer (tilleggsutstyr) og la denne avkjøles helt.

Du trenger:

min. 5 l rengjøringsmiddel som passer til det bearbeidende mate-
rialet og blir anbefalt av materialprodusenten i en åpen beholder

en tilstrekkelig elektrisk ledende oppsamlingsbeholder for rengjø-
ringsmiddelet som spyles ut

Disse beholderne er ikke del av leveringsomfanget.

1. Lukk og sikre sprøytepistolen.

2. Reguler driftstrykket helt tilbake på trykkluftregulatoren. Manome-
teret må vise 0 bar.

3. Steng trykkluftstengeventilen på vedlikeholdsenheten.

4. Før avlastningsslangen inn i oppsamlingsbeholderen og sikre den
så den ikke sklir ut utilsiktet.

5. Åpne avlastningsventilen kort, slik at materialtrykket i pumpen
reduseres.
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FORSIKTIG
Hvis deler av maskinen (f. eks. sprøytedyse, materialfilteret til
sprøytepistolen, materialslange, høytrykksfilter, sugesil osv.) er
tilstoppet, kan ikke trykket unnslippe helt. Material kan komme ut
under høyt trykk når skrueforbindelsene løsnes og skade deg.

Beskytt deg mot materiale som plutselig spruter ut ved at du
dekker skrueforbindelsene til med en klut når du løsner dem.

Løsne skrueforbindelsene svært forsiktig og la trykket lang-
somt slippe ut.

Fjern tilstoppingene. Ta hensyn til feiltabellen (se Kapittel 7
på side 64).

6. Fjern dysen fra sprøytepistolen. Ta hensyn til og følg anvisningene
i bruksanvisningen for sprøytepistolen.

7. Fjern filterinnsatsen fra høytrykksfilteret og rengjør eventuelt (se
Kapittel 6.6.1 på side 58).

8. Ved utførelse med oppsugingsrør:

Ta oppsugingsrøret ut av materialbeholderen. Stripp av malings-
rester fra oppsugingsrøret og sugesilen.

Sett oppsugingsrøret med sil ned i beholderen med rengjørings-
middel.

Ved utførelse med tilførselstank:

Plasser en tom materialoppsamlingsbeholder under materialut-
løpet til tilførselstanken.

Fjern låsepluggen for å tappe av materialet.

Tørk ut tilførselstanken og sett igjen inn låsepluggen.

Fyll rengjøringsmiddelet i tilførselstanken.

9. Åpne trykkluftstengeventilen på vedlikeholdsenheten.

10. Still trykkluftregulatoren inn på et lavt driftstrykk slik at pumpen går
langsomt.

11. Åpne avlastningsventilen på høytrykksfilteret til det kommer ut rent
rengjøringsmiddel. Derved må du holde slangen i oppsamlingsbe-
holderen.
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12. Steng avlastningsventilen.

13. Hold sprøytepistolen sidelengs mot den innvendige veggen i opp-
samlingsbeholderen.

14. Bruk sprøytepistolen helt til det kommer ut rent rengjøringsmiddel.

15. Lukk og sikre sprøytepistolen.

5.4 Trykkavlasting

1. Steng trykkluftstengeventilen. Maskinen luftes automatisk.

2. Før avlastningsslangen inn i oppsamlingsbeholderen og sikre den
så den ikke sklir ut utilsiktet.

3. Åpne avlastningsventilen på høytrykksfilteret kort, slik at material-
trykket i pumpen reduseres.

4. Hold inne sprøytepistolens avtrekker til alt trykket har sluppet ut.
Sikre sprøytepistolen.

ADVARSEL
Hvis deler av maskinen (f. eks. sprøytedyse, materialfilteret til sprøyte-
pistolen, materialslange, høytrykksfilter, sugesil osv.) er tilstoppet,
kan ikke trykket avlastes helt. Ved demonteringsarbeid kan det slippe
ut resttrykk som kan forårsake alvorlige personskader.

Beskytt deg mot materiale som plutselig spruter ut ved at du
dekker skrueforbindelsene til med en klut når du løsner dem.

Løsne skrueforbindelsene svært forsiktig og la trykket langsomt
slippe ut.

Fjern tilstoppingene (se feiltabellen i Kapittel 7 på side 64).

5.5 Arbeidsavbrudd

Sikre sprøytepistolen hver gang, selv ved korte pauser.
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Ta hensyn til brukstiden for materialene som skal brukes, særlig ved
bruk av fler-komponenter-materiale.

Maskin spyles og rengjøres helt med det angitte rengjøringsmiddelet
innenfor brukstiden som produsenten har angitt. Ta hensyn til:

Ved høyere temperaturer forkortes herdetiden.

La rengjøringsmiddelet sirkulere en stund.

Det må ikke bli noen malingrester igjen i pumpen eller filteret.

5.6 Driftsstans

Ved lengre tids avvikling må du gå frem som følger:

1. Spyl maskinen som beskrevet i Kapittel 5.3 på side 44.

2. Tøm ikke maskinen fullstendig. Så snart det kommer rent løsemid-
del ut av sprøytepistolen eller avlastningsslangen på høytrykksfilte-
ret, stiller du driftstrykket helt tilbake på regulatoren (0 bar).

3. Steng trykkluftstengeventilen.

4. Hold sprøytepistolen sidelengs mot veggen inne i oppsamlingsbe-
holderen og trekk i avtrekkeren igjen.

5. Før avlastningsslangen inn i oppsamlingsbeholderen og sikre den
så den ikke sklir ut utilsiktet. Åpne avlastningsventilen kort, for å
fjerne det resterende materialtrykket.

Rengjøringsmiddelet som fremdeles befinner seg i maskinen, forblir i
maskinen til den tas i bruk igjen, slik at maskindelene ikke setter seg
fast.

Ved lengre tids avvikling må du fylle maskinen med formslippmiddel,
siden rengjøringsmiddelet vil fordunste etter tid.
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5.7 Bytte materiale

Maskinen ble sammenstilt spesielt for ditt brukstilfelle. Kompatibilite-
ten til de anvendte materialene med andre materialer må kontrolleres
i hvert enkelt tilfelle. Gjerne hjelper deg WIWA, med å fastlegge din
maskins egnethet for et annet materiale.

1. Spyl maskinen som beskrevet i Kapittel 5.3 på side 44.

2. La aldri maskinen gå tom. Ved utførelse med oppsugingsrør:

Ta oppsuging ut av rengjøringsmiddelet

Ved utførelse med tilførselstank:

Plasser en tom materialoppsamlingsbeholder under materialut-
løpet til tilførselstanken.

Fjern låsepluggen for å tappe av materialet.

Tørk ut tilførselstanken og sett igjen inn låsepluggen.

3. Bruk sprøytepistolen helt til det kommer ut luft.

4. Still luftinngangstrykket helt tilbake (0 bar).

5. Lukk og sikre sprøytepistolen.

6. Trykkavlast maskinen (se Kapittel 5.4 på side 47).

7. Kontroller filterinnsatsen i høytrykksfilteret (se Kapittel 6.6.1 på
side 58).

8. Når arbeidet er avsluttet kan du begynne å sprøyte med et annet
materiale (se Kapittel 5.2 på side 42).

5.8 Lagring

Stedet for lagring av maskinen må være

rent,

tørt,

frostfritt og

beskyttet mot direkte sollys.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022

49



Drift

Lagertemperatur:

minimum: 0 °C eller 32 °F

maksimum: 40 °C eller 104 °F

5.9 Kassering

Rester av bearbeidingsmaterialet, spylemiddel, oljer, fett og andre
kjemiske stoffer må samles inn i henhold til de juridiske bestemmel-
sene for gjenvinning eller kassering. Den kommunale avfallsvann-
lovgivningen gjelder.

På slutten av brukstiden må maskinen stenges ned, demonteres og
kasseres i henhold til lovbestemmelsene.

Rengjør maskinen grundig for materialrester.

Demonter maskinen og sorter materialene – metaller leveres som
skrapmetall, plastdeler kan kasseres via husholdningsavfallet.
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6 Vedlikehold

Maskinen skal kun vedlikeholdes, når den er utstyrt med det fore-
skrevne verneutstyret. Detaljer om dette finner du i Kapittel 2.5.4 på
side 18.

ADVARSEL
Hvis personer uten opplæring utfører vedlikeholds- og reparasjonsar-
beid, setter de seg selv, andre personer og maskinens driftssikkerhet
i fare.

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på elektrokomponenter må
bare utføres av fagfolk med elektroteknisk utdannelse – alt annet
vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må bare utføres av WIWA-
kundeservice eller personale som har fått opplæring derfra.

ADVARSEL

Ved vedlikeholdsarbeid kan det oppstå tennkilder (f. eks. fra meka-
niske gnister, elektrostatisk lading osv.).

Utfør alt vedlikeholdsarbeid utenfor eksplosjonsfarlige områder.

Ved bruk av maskinen i eksplosjonsfarlige områder må fagpersonell
ha kunnskaper om ATEX.

Ta hensyn til vedlikeholdsanvisningene i bruksanvisningen til tilleggs-
utstyret.

Før vedlikehold og reparasjon:

1. Sperr av trykklufttilførselen,
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2. Koble fra strømforsyningen (hvis tilgjengelig),

3. Trykkavlast maskinen fullstendig,

4. Vent til maskinen er avkjølt.

ADVARSEL
Hvis deler av maskinen (f. eks. sprøytedyse, materialfilteret til sprøyte-
pistolen, materialslange, høytrykksfilter, sugesil osv.) er tilstoppet,
kan ikke trykket avlastes helt. Ved demonteringsarbeid kan det slippe
ut resttrykk som kan forårsake alvorlige personskader.

Beskytt deg mot materiale som plutselig spruter ut ved at du
dekker skrueforbindelsene til med en klut når du løsner dem.

Løsne skrueforbindelsene svært forsiktig og la trykket langsomt
slippe ut.

Fjern tilstoppingene (se feiltabellen i Kapittel 7 på side 64).

Når vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet er avsluttet, må du kontrol-
lere at alle sikkerhetsinnretninger fungerer og at maskinen fungerer
feilfritt.

6.1 Regelmessige kontroller

Maskinen må regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes av en sak-
kyndig person:

før første igangsetting,

etter endringer eller reparasjoner på deler av innretningen som
påvirker sikkerheten,

etter driftspauser på mer enn 6 måneder,

likevel minst hver 12. måned.

På maskiner der driften er avviklet kan kontrollen utsettes til neste
igangsetting.
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Resultatet av kontrollene må skrives ned og oppbevares til neste
kontroll. Kontrollbeviset eller en kopi av dette må ligge på maskinens
brukssted.

Reparasjonsarbeider skal kun gjennomføres av WIWA-servicen eller
fagpersonell i/til autoriserte verksteder.

Ved bruk av maskinen i eksplosjonsfarlige områder må fagpersonell
ha kunnskaper om ATEX.

6.2 Vedlikeholdsskjema

Opplysningene i vedlikeholdsskjemaet er bare ment som anbefalin-
ger. Tidsrommene kan variere alt etter egenskapene til materialene
som brukes og avhengig av ytre påvirkninger.

Tidsrom Oppgave for-fremtidig-referanse
før hver igangset-
ting

Kontroller form-
slippmiddelnivået
i høytrykkspum-
pen, fyll ev. på med
formslippmiddel

se Kapittel 6.5.2 på
side 57

ved utførelse med
røreverk: Kontrolle-
re smøremiddelni-
vået i oljetåkesmø-
reren

se Kapittel 6.7.2 på
side 60

Visuell kontroll av
maskinen for lekka-
sjer
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Tidsrom Oppgave for-fremtidig-referanse
ukentlig vedlikehold Kontroller vannut-

skilleren og rengjør
oppsamlingsbehol-
deren for kondens-
vann

se Kapittel 6.4 på
side 57 og Kapit-
tel 6.4.1 på side
57

Visuell kontroll av
trykkluft- og mate-
rialslangene

etter 3-måneder
med stillstand

Kontroller sikker-
hetsventilen for
funksjon

se Kapittel 6.3.1 på
side 55

hver 50. driftstime Kontroller form-
slippmiddelet i høy-
trykkspumpen for
materialrester

se Kapittel 6.5.1 på
side 57

etter 6 måneder
lagringstid

Kontroller at sik-
kerhetsventilen
fungerer riktig

se Kapittel 6.3.1 på
side 55

hvert år Kontroller sikker-
hetsventilen for
funksjon

se Kapittel 6.3.1 på
side 55

Få en sakkyndig
til å kontrollere
trykkluft- og ma-
terialslangene og
skift dem ev. ut

se Kapittel 6.8 på
side 62

hvert 6. år, inkl.
lagringstiden til
slangeledningene

Komplett utskifting
av trykkluft- og
materialslanger

se Kapittel 6.8 på
side 62
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6.3 Sikkerhetsventil

6.3.1 Kontrollere sikkerhetsventilen

Funksjonstesten skal kun gjennomføres med fylt pumpe!

Avhengig av størrelsen på den anvendte pumpen og det nødvendige
driftstrykket brukes sikkerhetsventiler med 1/4”- eller 1/2”-tilkobling.

1

Fig. 24: Sikkerhetsventil 1/4”-tilkobling

1

2

Fig. 25: Sikkerhetsventil 1/2”-tilkobling

Nr. Beskrivelse
1 Sekskantmutter
2 Vingemutter

Slik tester du funksjonen til sikkerhetsventilen:

Sikkerhetsventil med 1/4”-tilkobling:

1. Øk luftinngangstrykket på den fullstendig fylte maskinen kortsik-
tig til ca. 10 % over maksimalt tillatt trykk i henhold til typeskiltet.
Sikkerhetsventilen må utløses!
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Sikkerhetsventil med 1/2”-tilkobling:

Kontrollen skal kun utføres for hånd. Ikke bruk verktøy for å løsne
vingemutteren, for å unngå skader på sikkerhetsventilen.

1. Reduser luftinngangstrykket på den fullstendig fylte maskinen til
ca. 10 % under maksimalt tillatt trykk i henhold til typeskiltet.

2. Åpne sikkerhetsventilen et par sekunder ved å vri vingemutteren
(Fig. 25 på side 55) mot urviseren. I løpet av denne prosessen
åpnes sikkerhetsventillåsen, noe som betyr at luft må slippe ut.

3. Etter denne kontrollen må du igjen skru fast vingemutteren med
urviseren.

6.3.2 Skift ut sikkerhetsventil

Før utskifting av sikkerhetsventilen må du være oppmerksom på:

maskinen må være slått av og trykkavlastet,

data som er angitt på ventilen må stemme overens med dataene
som er angitt i maskinkortet. Det angitte kalibreringstrykket på sik-
kerhetsventilen skal ikke være høyere enn det tillatte driftstrykket
til maskinen,

den nye sikkerhetsventilen skal ikke ha noen skader.

1. Plasser en gaffelnøkkel på nøkkeloverflaten (se pos. 1, Fig. 24 på
side 55 og Fig. 25 på side 55)og skru ut sikkerhetsventilen ved å
vri til venstre.

2. Kontroller at koblingspunktet er fritt for blokkeringer og er rent.

3. Gjengoverflaten til den nye sikkerhetsventilen må fuktes med skrue-
sikringsmiddel og skrus fast med gaffelnøkkelen i retning av urvi-
seren. De maksimale dreiemomentet for 1/4”-tilkobling er 30 Nm og
for 1/2”-tilkobling 40 Nm.
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6.4 Vannutskiller

Det oppsamlede kondensvannet blir automatisk tappet ut via tappe-
ventilen.

6.4.1 Rengjøre beholderen

Kontroller beholderen (se Kapittel 3.4 på side 28, Fig. 10, nr. 6)
regelmessig for smusspartikler og rengjør den ved behov.

6.5 Høyttrykkspumpe

6.5.1 Kontroller formslippmiddelet for materialrester

Hvis det bekreftes at det er materialrester i formslippmiddelet, må du
gå ut fra at pakningen til den aktuelle materialpumpen er slitt.

Få i så fall pumpepakningen skiftet ut så raskt som mulig.

6.5.2 Fylle på formslippmiddel og kontrollere påfyllingsnivået

Kontroller formslippmiddelnivået før hver igangsetting så langt det er
mulig. Etterfyll ev. formslippmiddel. Vi anbefaler at du bruker form-
slippmiddelet fra WIWA (rdrenr.).

Nr. Beskrivelse
1 For å fylle på formslippmiddel må du

skyve dekselet foran påfyllingsåpnin-
gen til siden og trykke formslippmid-
delet inn ved hjelp av doseringsflas-
ken.

2 Ved optimal fylling skal formslippmid-
delet stå til midt på seglasset.

2

1

Fig. 26: Fylle på og kon-
trollere formslippmiddel
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6.6 Høytrykksfilter

6.6.1 Rengjøre filterinnsats

Rengjøringsintervallet for filterinnsatsene i høytrykksfiltrene retter seg
etter materialtypen og hvor rent det er. Rengjør filterinnsatsene minst
en gang per uke og hver gang du bytter materiale.

ADVARSEL

Når maskinen ikke er trykkavlastet når høytrykksfilteret åpnes, kan
materiale under svært høyt trykk skyte ut og forårsake alvorlige
kvestelser.

Trykkavlast maskinen helt før du åpner høytrykksfilteret (se Ka-
pittel 5.4 på side 47)

Nr. Betegnelse
1 Lokk
2 Overfalsmutter
3 Tetningsring
4 Stagbolt
5 Mutter
6 Filterinnsats
7 Avlastningsventil

7

8

1

2

3

4

5

6

Fig. 27: Ta ut filterinnsatsen

1. Åpne avlastningsventilen og trekk raskt i avtrekkeren på sprøyte-
pistolen for å sørge for at maskinen er absolutt trykkavlastet.
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2. Løsne overfalsmutteren på lokket med den medfølgende hakenøk-
kelen og ta den av sammen med lokket.

3. Løsne mutteren på stagbolten og ta ut filterinnsatsen.

4. Rengjør filterinnsatsen med et egnet rengjøringsmiddel (vann eller
løsemiddel). Hvis filterinnsatsen er skadet, må den byttes mot en
ny filterinnsats.

5. Sett filterinnsatsen på stagbolten igjen og skru den fast med mut-
teren.

6. Skru lokket på høytrykksfilteret fast med overfalsmutteren og stram
overfallsmutteren med hakenøkkelen.

6.6.2 Filterinnsatser for høytrykksfilter

Sett en filterinnsats som er egnet for bearbeidingsmaterialet og som
passer til sprøytedysen inn i høytrykksfilteret. Maskebredden må alltid
være litt finere enn hullene i dysen som brukes.

Filterinnsats Dysestørrelse WIWA-
ordrenummer

M 200 (hvitt) inntil 0,23 mm/.009” 0659107-200
M 150 (rødt) >

0,23 mm/.009”
inntil 0,33 mm/.013” 0659107-150

M 100 (svart) >
0,33 mm/.013”

inntil 0,38 mm/.015” 0659107-100

M 70 (gult) >
0,38 mm/.015”

inntil 0,66 mm/.026” 0659107-070

M 50 (oransje) >
0,66 mm/.026”

0659107-050

M 30 (blått) 0659107-030
M 20 (grønt) 0659107-020

For grovpigmenterte eller fiberfylte materialer skal det ikke brukes en
filterinnsats. Den seriemessig monterte sugesilen kan forbli i silhuset
eller skiftes ut mot en grovmasket sil. I tilfelle bytte av materiale må
filterinnsatsen til høytrykksfilteret samt materialsilen til sugesystemet
rengjøres eller ev. skiftes ut.

Original-bruksanvisning ✓(2020/09/29), Status: 2025/03/04
1alphg_BA_no_B0550022

59



Vedlikehold

6.7 Oljetåkesmører

Bare tilgjengelig når et røreverk er montert.

6.7.1 Kontrollere og stille inn oljetåkesmører

1. La doseringspumpen gå sakte under belastning.

2. Kontroller via seglasset til oljetåkesmøreren om trykkluften tilføres
1 dråpe smøremiddel etter 15 til 20 dobbelslag fra luftmotoren.

3. Hvis dette ikke er tilfelle, justerer du doseringsmengden på regule-
ringsskruen til oljetåkesmøreren med en skrutrekker.

6.7.2 Kontrollere smøremiddelnivået i oljetåkesmøreren

Oljetåkesmøreren tilfører trykkluften pneumatikkolje for smøring av de
bevegelige delene.

Maskinen skal bare tas i bruk når det er tilstrekkelig pneumatikk-
olje i oljetåkesmørerens oljebeholder. Ved høy luftfuktighet bruker
du frostvæske i stedet for trykkluftolje til smøring, eller et ekstra
avisingsanlegg for å hindre tilising av luftmotorene.
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Nr. Betegnelse
1 Reguleringsskrue med seglass
2 Oljepåfyllingsskrue
3 Trykkluftgjennomgang
4 Sikringsglidestykke
5 Oljebeholder

1

2

3

4

5

Fig. 28: Oljetåkesmører

Kontroller smøremiddelnivået på den trykkløse maskinen daglig på
følgende måte:

1. Skyv sikringsglidestykket på baksiden av oljebeholderen oppover
og skru av oljebeholderen mot urviserne.

Pass på O-ringen som tetter oljebeholderen. Under demonteringen
kan den forskyves eller falle av.

2. Kontroller om O-ringen sitter som den skal, eventuelt plasser den
riktig.

3. Kontroller om det er tilstrekkelig smøremiddel – ved maksimal fylling
står smøremiddelet ca. 2 cm under øvre kant på oljebeholderen.

4. Fyll smøremiddel ved behov. Vi anbefaler at du bruker pneumatikk-
olje eller frostvæske fra WIWA.

5. Skru oljebeholderen fast på oljetåkesmøreren igjen.
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6.8 Kontrollere trykkluft- og materialslanger

Kontroller trykkluft- og materialslangene ukentlig for synlige skader
som knekk, sprekker, slitasje eller utbuling.

Feil bruk og for kraftig belastning er de hyppigste årsakene for skader.
Skadde slanger må omgående skiftes ut.

Også ved forskriftsmessig bruk og tillatt belastning eldes slangelednin-
ger naturlig. Pga. det er brukstiden begrenset. Derfor må trykkluft- og
materialslangene hvert tredje år kontrolleres av en sakkyndig person.

Brukstiden til en slangeledning inkludert en eventuell lagringstid
skal ikke overskride seks år. Produksjonsdatoen til en slangeledning
(måned/år) er preget inn på presshylsen.

6.9 Anbefalte driftsmidler

Bruk bare originale driftsmidler fra WIWA:

Driftsmiddel WIWA-
ordrenummer

Formslippmiddel gul, standard (0,5 l)¹ 0163333
Formslippmiddel rød, for isocyanat (0,5 l)¹ 0640651
Frostvæske (0,5 l)² 0631387
Pneumatikkolje (0,5 l)² 0632579

¹ Mykningsmiddel for påfylling i formslippmiddelkoppene til f. eks. do-
seringspumpen, tilførselspumpen og spylepumpen samt doserings-
ventiler
² for vedlikeholdsenhet

Formslippmiddelet og pneumatikkoljen er også tilgjengelig i større
beholdere på forespørsel.
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6.10 Spesialverktøy

For vedlikeholds- og reparasjonsarbeider er leveringen vedlagt en
hakenøkkel for åpning av høytrykksfilteret, montering og demontering
av materialpumpen:

Nøkkelstørrelse WIWA-
ordrenummer

80 / 90 mm 0660287
110 / 115 mm 0660288

Fig. 29: Hakenøkkel
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7 Utbedring av driftsfeil

Du må kun utbedre driftsfeil, når den er utstyrt med det foreskrevne verneutstyret.
Detaljer om dette finner du i Kapittel 2.5.4 på side 18.

Feil mulig årsak Utbedring
Trykkavlastning
ikke mulig (trykkluft-
stengeventilen lukket)

Avlastningsventil
eller avlastnings-
slange tilstoppet.
Høytrykksfilter til-
stoppet.

Dekk til skrueforbin-
delser med en klut
og løsne forsiktig.
Fjern herdet mate-
riale – om mulig –
med løsemiddel, om
mulig, ev. mykgjør
deler i løsemiddel,
ellers må de fjernes
mekanisk og skiftes
ut.
Ta ev. kontakt med
WIWA-service.
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Feil mulig årsak Utbedring
Pumpen starter ikke
på tross av at sprøyte-
pistolen betjenes eller
avlastningsventilen
(på høytrykksfilteret) er
åpnet.

Trykkluftstengeventilen
er lukket.

Åpne trykkluftstenge-
ventilen.

Intet luftinngangstrykk
(trykkluftregulator på 0
bar)

Øk luftinngangstrykket.

Sprøytepistolen er til-
stoppet

Kontroller dyse, filter-
innsats, rengjør dem og
ev. skift dem ut.

Avlastningsslange eller
-kuleventil tilstoppet.

Rengjør og ev. skift ut
avlastningsslangen
eller -kuleventilen.

Luftmotor feil. Reparer luftmotoren
ved hjelp av reserve-
delslisten – kontakt ev.
WIWA- kundeservice.

Pumpen går, men det
blir likevel ikke matet
noe bearbeidingsmate-
riale til sprøytepistolen.

Sugesilen er tilstoppet. Rengjør silen, skift den
ev. ut

Oppsugingsslangen er
tilstoppet.

Skift ut slangen.

Kulen i bunnventilen
løftes ikke (sitter fast).

Åpne sprøytepisto-
len uten dyse.
Åpne avlastnings-
ventilen på høytrykk-
sfilteret.
Gi bunnventilen et
lett slag på siden
(gummihammer).
Skru av oppsugings-
systemet og trykk
løs kulen i bunnven-
tilen fra undersiden
med en stift eller et
skrujern

Bunnventilen lukker
seg ikke

Skru av bunnventilen
og rengjør kulen med
sete grundig.
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Feil mulig årsak Utbedring
Pumpen transporterer
materiale, men blir ikke
stående når sprøytepis-
tolen er lukket.

Pakning eller bunn-
og/eller stempelventil
nedslitt.

Skift ut delene.

Pumpen går jevnt, men
det nødvendige sprøyte-
trykket oppnås ikke.

Lufttrykket er for lavt
hhv. det er for lite luft.

Øk lufttrykket på trykk-
luftregulatoren eller
kontroller luftledningen
for riktig tverrsnitt.

Sprøytedysen (ny) er
for stor.

Sett inn en mindre dyse
eller bruk en større
pumpe.

Sprøytedysen er slitt
(for stor).

Sett inn en ny dyse.
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Feil mulig årsak Utbedring
Pumpen går ujevnt
(merkbart ved ulik slag-
hastighet på opp- og
nedoverslaget) og opp-
når ikke nødvendig
sprøytetrykk.

Viskositeten til bearbei-
dingsmaterialet er for
høy (oppsugingstap).

Fortynne bearbei-
dingsmaterialet.
Bruk en større pum-
pe.

Oppsugingssystemet
er lekk (svingninger i
sprøytestrålen).

Kontroller pakningene
på alle skrueforbindel-
sene til oppsugingsrø-
ret hhv. oppsugings-
slangen og skift dem
ev. ut (se reservedels-
liste oppsugingsledning
hhv. direkteoppsuging).

Bunnventilen er lekk
(pumpen blir bare stå-
ende i oppoverslag
når sprøytepistolen er
lukket).

Skru av bunnventilen
og rengjør kulen med
sete grundig, skift ev. ut
kulen eller ventilsetet.

Stempelventilen er
lekk (pumpen blir bare
stående i nedoverslag
når sprøytepistolen er
lukket).

Rengjør og kontroller
kulen med sete i dob-
beltstempelet, skift ev.
ut kulen eller ventilse-
tet.

Nedre eller øvre pak-
ning er lekk (slitasje)

Bytt ut mansjettsettet.

Materiale renner ut av
luftmotorens overløp.

Pakninger er slitt. Bytt ut mansjettsettet.
Merknad: Ikke lukk
overløpet!
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8 Teknisk informasjon

8.1 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg avhengig av utførelse på understellet, løfte-
vognen eller veggholderen.

Det inneholder de viktigste tekniske spesifikasjonene for maskinen:

Produsentens adresse,

Atex-merking,

Apparattype,

Transportmengde per dobbeltslag,

Utvekslingsforhold,

maks. luftinngangstrykk,

maks. driftstrykk,

maks. temperatur,

Vekt,

Serienummer

Sørg for at spesifikasjonene på typeskiltet stemmer overens med de
tekniske dataene til maskinen. Ved manglende overensstemmelse
eller manglende typeskilt må du snarest melde fra til oss.

8.2 Pakninger

Pakninger brukes til å tette stempelet i materialpumpen. Valget av
pakningen er tilpasset bearbeidingsmaterialet til pumpen og er merket
på en etikett på materialpumpen.
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8.3 QR-kode

QR-koden befinner seg ved siden av eller på typeskiltet hhv. på bak-
siden av denne bruksanvisningen og inneholder en link som fører til
maskinstøtten for din apparattype på nettsiden til WIWA.

Der finner du mer informasjon om ditt apparat, som f. eks. E-lister,
reparasjonsanvisninger osv.

Skann inn QR-koden med mobilenheten din (f. eks. smarttelefon,
nettbrett).

For å avkode QR-koden trenger du en QR-kodeleser. Disse er tilgjen-
gelig gratis på Internett som apper.

8.4 Utslippslydtrykknivå på arbeidsplassen

Luftmotor ⌀ 50/70/85 105/140 200/230 270 300/333
Lydtrykknivå
LpA ved 15
DS med 8
bar

[db(A)] 81 81 85 83 84,5

Lydeffektnivå
LWA

[db(A)] 89 89 96 94 95,5

Maskinens luftmotorstørrelse er oppført på navneskiltet på luftmoto-
ren.
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8.5 Tekniske data

Produsent WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
35633 Lahnau, Tyskland

Betegnelse PROFESSIONAL/HERKULES GX

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikkelnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serienr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produksjonsdato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trykkoversettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maks. mateytelse ved 60 DS (l/min / gpm) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matevolum per DS (cm3 / fl.oz.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maks. luftinngangstrykk (bar/psi)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maks. tillatt driftstrykk (bar/psi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftforbruk ved 20 DS/min ved 1 bar (l/min / gpm) . . . . . . . . . .

Luftinntak** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materialutløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vekt (kg / lbs) ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensjoner (L×B×H i mm / inch) ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(* = sikkerhetsventil

** = tilkoblingsgjenge

DS = Dobbeltslag)
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www.wiwa.de
QR-Code

Hovedkontor og produksjon

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.
KG
Gewerbestraße 1–3
35633 Lahnau
Tyskland
Tlf: +49 (0)6441 609-0
Faks: +49 (0)6441 609-2450
E-post: info@wiwa.de
Hjemmeside: www.wiwa.de

WIWA datterselskap USA

WIWA LLC – USA, Kanada, Latein-
amerika
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
USA
Tlf: +1-419-757-0141
Faks: +1-419-549-5173
E-post: sales@wiwa.com
Hjemmeside: www.wiwausa.com




