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Předmluva

1 Předmluva

Vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodl pro stroj z naší firmy.

Tento návod k obsluze je určen pro personál obsluhy a údržby. Obsa-
huje všechny informace potřebné k zacházení s tímto strojem.

Provozovatel se musí postarat o to, aby měl personál obsluhy a
údržby neustále k dispozici návod k obsluze v jazyce, kterému ro-
zumí.

Pro bezpečný provoz stroje jsou navíc k návodu k obsluze nezbytné
dodatečné informace. Přečtěte si a dodržujte v dotyčné zemi platné
směrnice a předpisy pro prevenci nehodovosti.

V Německu to jsou:

DGUV 100-500, kap. 2.29 „Zpracování nátěrových hmot“,

DGUV 100-500, kap. 2.36 „Práce s kapalinovými ejektory“,

obojí od profesního sdružení plynárenství, teplárenství a vodárenství.

Doporučujeme vám připojit k návodu k obsluze všechny relevantní
směrnice a předpisy pro prevenci nehodovosti.

Kromě toho je třeba vždy dbát bezpečnostních listů, pokynů výrobce
a pokynů pro zpracování nátěrových a přepravovaných materiálů.

V případě dalších dotazů jsme vám rádi k dispozici.
Dobré pracovní výsledky s vaším strojem vám přeje

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
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Předmluva

Autorská práva
© 2025 WIWA

Autorská práva k tomuto návodu zůstávají
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau • Německo
Tel: +49 (0)6441 609-0 • Fax: +49 (0)6441 609-2450
email: info@wiwa.de • Domovská stránka: www.wiwa.de

Tento návod je určený výhradně pro personál přípravy, obsluhy a údržby. Šíření
tohoto návodu za účelem kopírování, zužitkování nebo nebo sdělování jeho
obsahu je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s
tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro patent, užitný
vzor nebo zápis průmyslového vzoru jsou vyhrazena.
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Bezpečnost

2 Bezpečnost

Tento stroj byl zkonstruován a vyroben s ohledem na všechna bez-
pečnostně technická hlediska. Odpovídá současnému stavu techniky
a platným předpisům pro prevenci nehodovosti. Stroj opustil výrobní
závod v bezvadném stavu a zaručuje vysokou technickou bezpečnost.
Přesto hrozí při chybné obsluze nebo zneužití ohrožení:

zdraví a života obsluhy nebo třetích osob,

stroje a dalších věcných hodnot provozovatele,

efektivní práce stroje.

Je třeba zásadně upustit od každého způsobu práce, který negativně
ovlivňuje bezpečnost personálu obsluhy a stroje. Všechny osoby, které
mají něco společného s instalací stroje, jeho uváděním do provozu,
obsluhou, péčí, opravami a údržbou, si musí před zahájením prací
pozorně přečíst návodu k obsluze a porozumět mu – zejména kapitolu
„Bezpečnost“.

Jde o vaši bezpečnost!

Doporučujeme provozovateli stroje, aby si to nechal potvrdit písemně.

2.1 Vysvětlení symbolů

Bezpečnostní pokyny varují před potenciálním nebezpečím nehod
a uvádějí opatření pro prevenci nehodovosti. V návodech k obsluze
od firmy WIWA jsou bezpečnostní pokyny zvlášť zdůrazněny a jsou
označeny následujícím způsobem:

NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečí nehod, kdy nedodržení bezpečnostního pokynu
bude mít s velkou pravděpodobností za následek těžká zranění až
smrt!

VÝSTRAHA

Označuje nebezpečí nehod, kdy nedodržení bezpečnostního pokynu
může mít za následek těžká zranění až smrt!
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Bezpečnost

OPATRNĚ

Označuje nebezpečí nehod, kdy nedodržení bezpečnostního pokynu
může mít za následek zranění!

Označuje důležité pokyny pro odborné zacházení se strojem. V
případě nedodržení mohou být následkem poškození stroje nebo
okolí.

V bezpečnostních pokynech pro rizika nehod s nebezpečí zranění se
podle zdroje nebezpečí používají různé piktogramy.

Příklady:

Všeobecné nebezpečí nehody

Nebezpečí výbuchu způsobené výbušnou atmosférou

Nebezpečí výbuchu způsobené výbušnými látkami

Nebezpečí nehody způsobené elektrickým napětím, resp. elektrosta-
tickým nábojem

Výstraha před stlačeními

Výstraha před žíravými látkami

Nebezpečí poranění rotujícími díly stroje
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Bezpečnost

Nebezpečí popálení o horké povrchy

Nebezpečí omrznutí způsobené studenými povrchy

Bezpečnostní příkazy poukazují v první řadě na použití osobních
ochranných prostředků. Jsou rovněž zvlášť zdůrazněny a jsou ozna-
čeny následujícím způsobem:

Noste ochranný oděv
Označuje příkaz nosit předepsaný ochranný oděv, aby se předešlo
poraněním kůže zpracovávaným materiálem nebo plyny.

Používejte ochranu očí
Označuje příkaz nosit ochranné brýle, aby se předešlo poraněním
očí výstřikem materiálu, plyny, párami nebo prachem.

Používejte ochranu sluchu
Označuje příkaz nosit ochranu sluchu, aby se předešlo poškození
sluchu hlukem.

Používejte ochranu dýchacích cest
Označuje příkaz nosit ochranu dýchacích orgánů, aby se předešlo
poškození dýchacích cest plyny, párami nebo prachem.

Používejte ochranné rukavice
Označuje příkaz používat ochranné rukavice, aby se předešlo zra-
něním způsobeným agresivními chemikáliemi, zraněním popálením
při zpracovávání rozpálených materiálů nebo omrzlinám po kontaktu
s velmi studenými povrchy.
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Bezpečnost

Noste bezpečnostní obuv
Označuje příkaz nosit bezpečnostní obuv, aby se předešlo zraněním
nohou převrácenými, padajícími nebo kutálejícími se předměty a
uklouznutí na kluzkém povrchu.

Označuje odkazy na směrnice, pracovní pokyny a návody k obsluze
obsahující velmi důležité informace, které je nutno bezpodmínečně
dodržovat.

Označuje zvláštní upozornění o ochraně proti výbuchu.

Označuje zvláštní upozornění k uzemnění.

Označuje zvláštní upozornění o vyrovnání potenciálu mezi elektricky
vodivými částmi.

2.2 Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Myslete vždy na to, že tento stroj pracuje s vysokými tlaky a v případě
neodborného zacházení může způsobit životu nebezpečná zranění!

Nenechávejte stroj během provozu bez dozoru. V případě nouze
musíte být schopni okamžitě zasáhnout.

Do ventilačních otvorů motorů nebo čerpadel nedávejte žádné ná-
stroje nebo jiné předměty a dbejte na to, aby se dovnitř nedostala
žádná nečistota, jinak může docházet ke zraněním a poškozením
stroje.
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Bezpečnost

Vždy dodržujte všechny pokyny v tomto provozním návodu a v sa-
mostatných provozních návodech jednotlivých součásti stroje, resp.
volitelného příslušenství.

2.2.1 Rizika během zdvihového pohybu

VÝSTRAHA
Během zdvihového pohybu zdvihacího zařízení mohou pohyblivé
díly způsobit zhmoždění prstů, rukou nebo jiných částí těla.

Nikdy nesahejte mezi upínák a víko pneumatického válce nebo
mezi víko sudu a nádobu na materiál.

VÝSTRAHA
Během zdvihového pohybu zdvihacího zařízení mohou uvíznout
volné části oděvu za části stroje nebo se dostat mezi víko sudu a
nádobu na materiál a být vtaženy do nádoby nebo vytaženy nahoru.

Noste přiléhavý pracovní oděv s minimální odolností proti roztr-
žení, úzké rukávy a bez odstávajících dílů.

VÝSTRAHA
Pokud jsou nástavbové díly s běžícím motorem zvedány z nádoby
na materiál, může vymrštěný materiál způsobit vážné tělesné újmy
a věcné škody.

Před každým pohybem zdvihu zastavte všechny nástavbové
přístroje.

VÝSTRAHA
Během zdvihového pohybu zdvihacího zařízení mohou pohyblivé
díly způsobit zhmoždění nebo poranění úderem.

Zdvihací zařízení smí obsluhovat jen jedna osoba.

Ve zvedacím prostoru zdvihacího zařízení se nesmí během zdvi-
hového pohybu zdržovat žádné osoby.
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Bezpečnost

VÝSTRAHA

Nechtěné najetí zdvihacího zařízení může způsobit zhmoždění nebo
poranění úderem.

Nastavte ovládací páku zdvihacího zařízení při každém přerušení
práce na „Stop“.

VÝSTRAHA
Předměty odložené na zdvihacích zařízeních mohou při zdvihovém
pohybu spadnout dolů a způsobit poranění.

Na zdvihací zařízení nikdy neodkládejte žádné předměty!

2.2.2 Rizika způsobená elektrostatickým nábojem

VÝSTRAHA

Z důvodu zdvihových pohybů a provozu nástavbových zařízení může
docházet k elektrostatickému nabití. Statické výboje mohou mít za
následek požár a výbuch.

Zajistěte, aby byl stroj odborně uzemněný vně oblastí s nebez-
pečím výbuchu!

VÝSTRAHA

Znečištěné stroje se mohou elektrostaticky nabít. Statické výboje
mohou mít za následek požár a výbuch.

Udržujte stroj čistý.

Čištění provádějte vždy mimo oblasti s nebezpečím výbuchu.

2.2.3 Ochrana před výbuchem

V návodech WIWA jsou používána následující zkrácená označení:

Ex ochrana: Ochrana před výbuchem
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Bezpečnost

Ex oblast: oblast ohrožená výbuchem, popř. oblast nechráněná
před výbuchem

Non-Ex oblast: oblast neohrožená výbuchem, popř. oblast chrá-
něná před výbuchem

Ex zóna: Zóna ochrany před výbuchem podle směrnice ATEX

Znalosti ATEX: Znalosti týkající se ochrany před výbuchem podle
směrnice ATEX

Stroje a příslušenství bez ochrany proti výbuchu se nesmí použí-
vat v provozovnách, které spadají pod nařízení na ochranu před
výbuchem!

Stroje chráněné proti výbuchu poznáte podle odpovídajícího ozna-
čení na typovém štítku a/nebo podle přiloženého prohlášení o
shodě ATEX.

Pokud se stroj používá v oblastech ohrožených výbuchem, musí mít
odborný personál znalosti ATEX.

Stroje chráněné proti výbuchu splňují požadavky směrnice ATEX
pro skupinu přístrojů, kategorii přístrojů a teplotní třídu uvedenou na
typovém štítku resp. v prohlášení o shodě.

Provozovatel má za povinnost určit zóny podle směrnice ATEX, přílohy
II, č. 2.1 - 2.3 při dodržení pravidel příslušného kontrolního úřadu.
Provozovatel musí zkontrolovat a zajistit, aby se všechny technické
údaje a označení podle ATEX shodovaly s potřebnými údaji.

Pro použití, kdy by výpadek stroje mohl vést k ohrožení osob, musí
provozovatel stanovit odpovídající bezpečnostní opatření.

Mějte, prosím, na paměti, že některé konstrukční díly mají vlastní
typový štítek se samostatným označením podle ATEX. V tomto pří-
padě platí pro celý stroj ta nejnižší ochrana proti výbuchu ze všech
přítomných označení.
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Bezpečnost

2.3 Bezpečnostní štítky

Bezpečnostní štítky umístěné na stroji,
jako je například výstraha před nebezpe-
čím zhmoždění (viz Obr. 1) odkazují na
možná rizika a musí být bezpodmínečně
dodržovány.

Symbolika bezpečnostních štítků odpo-
vídá označení bezpečnostních pokynů
uvedenému v Kapitola 2.1 na straně 3.

Bezpečnostní štítky se nesmí ze zařízení
odstraňovat.

Poškozené a nečitelné bezpečnostní štítky
je třeba neprodleně vyměnit.

Obr. 1: Výstraha před ne-
bezpečím zhmoždění

Kromě nich si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu k
obsluze!

2.4 Bezpečnostní zařízení

VÝSTRAHA
Když nějaké z bezpečnostních zařízení chybí nebo není plně funkční,
není zajištěna bezpečnost provozu stroje!

Když zjistíte nedostatky na bezpečnostních zařízeních nebo jiné
nedostatky na stroji, stroj ihned uveďte mimo provoz.

Stroj uveďte do provozu teprve, když jsou nedostatky zcela od-
straněny.

Stroj je vybavený následujícími bezpečnostními zařízeními:

Uzavírací kohout stlačeného vzduchu

Zemnicí kabel (je-li k dispozici)

Vypnutí míchadla

Samostatně vratná ovládací páka

Bezpečnostní zařízení zkontrolujte na stroji:

10 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_cz_B0550077



Bezpečnost

před uvedením do provozu,

vždy před zahájením práce,

po všech seřizovacích pracích,

po všech čisticích, údržbářských a opravářských pracích.

Kontrolní seznam:

� Má uzavírací kohout stlačeného vzduchu lehký chod?

� Je zemnicí kabel (je-li k dispozici) zvnějšku nepoškozený?

� Je dána funkce vypnutí míchadla?

� Jsou přípojky zemnicího kabelu na stroji na vodiči v pořádku?

Pro kontrolu dalších bezpečnostních zařízení se řiďte návody k
obsluze volitelného příslušenství.

2.4.1 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu

Uzavírací kohout stlačeného vzduchu na vstupu vzduchu přeruší
přívod vzduchu do celého stroje. Kromě toho může být stroj vybaven
dalšími uzavíracími kohouty stlačeného vzduchu, kterými může být
přerušen přívod vzduchu k jednotlivým součástem.

Vždy podle typu stroje se liší i provedení uzavíracího kohout stlače-
ného vzduchu.

Obr. 2: G1/4” (I/A) Obr. 3: G1/4” (I/I) Obr. 4: G1/2” (I/I) Obr. 5: G1/2” (I/I) s
nuceným větráním

Funkční princip všech uzavíracích kohoutů stlačeného vzduchu na-
montovaných na stroji je stejný:

Otevření ⇒ kulového kohoutu nastavte ve směru proudění

Zavření ⇒ kulového kohoutu nastavte kolmo ke směru proudění

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_cz_B0550077
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Bezpečnost

Po uzavření vzduchu se stroj stále nachází pod tlakem. Před za-
hájením údržbářských a opravárenských prací je proto třeba vždy
provést kompletní odtlakování.

2.4.2 Zemnicí kabel

Zemnicí kabel slouží k zamezení elek-
trostatického nabití stroje.

Jednosloupové zdvihací zařízení na
malé nádoby je již vybaveno zemnicím
kabelem.

Jednosloupové zdvihací zařízení na
velké nádoby a všechna dvojsloupová
zdvihací zařízení jsou vybavena zemni-
cím bodem. Uzemnění zemnicího bodu
musí provést provozovatel.

Obr. 6: Zemnicí kabel

Zemnicí body jsou označeny symbolem uvedeným vlevo.

V případě ztráty nebo závady musí být zemnicí kabel okamžitě
nahrazen!

12 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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2.4.3 Pneumatické vypnutí míchadla

Pneumatické vypnutí míchadla vypne mícha-
dlo, jakmile se zvedák s víkem sudu posune
nahoru a kontaktní deska pneumatického ven-
tilu se již nedotýká okraje nádoby materiálu.

Obr. 7: Pneumatický
ventil

2.4.4 Elektrické vypnutí míchadla

Elektrické vypnutí míchadla vypne míchadlo,
když se zvedák s víkem sudu posune nahoru a
přeruší se kontakt mezi polohovým spínačem a
zdvihátkem.

Obr. 8: Polohový
spínač

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Bezpečnost

2.4.5 Samostatně vratná ovládací páka

Ovládací pákou pohybujte zdvi-
hacím zařízením v krokovacím
provozu nahoru nebo dolů.
Jakmile páku pustíte, zaskočí
zpátky do polohy „STOP“.
Zdvihací zařízení se zastaví.

Obr. 9: Ovládací páka

2.5 Personál obsluhy a údržby

2.5.1 Povinnosti provozovatele

Provozovatel:

je odpovědný za vyškolení personálu obsluhy a údržby,

musí personál obsluhy a údržby instruovat o odborném zacházení
se strojem a o nošení správného ochranného oděvu a ochranných
prostředků,

musí dát personálu obsluhy a údržby k dispozici pracovní pomůcky
jako např. zvedací zařízení pro přepravu stroje nebo nádob,

musí personálu obsluhy a údržby zpřístupnit uživatelskou příručku
a postarat se o to, aby byla vždy k dispozici,

se musí ubezpečit, že si personál obsluhy a údržby uživatelskou
příručku přečetl a porozuměl jí.

Teprve potom smí uvést stroj do provozu.

14 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Bezpečnost

2.5.2 Kvalifikace personálu

Podle kvalifikace se rozlišují dvě skupiny osob:

Instruovaná obsluha byla prokazatelně provozovatelem instruo-
vána o svých úkolech a o možných nebezpečích při nesprávném
chování.

Vyškolený personál je díky instruktáži od výrobce způsobilý pro-
vádět údržbářské a opravářské práce na stroji, samostatně rozpo-
znávat možná nebezpečí a vyhýbat se jim.

2.5.3 Schválená obsluha

Činnost Kvalifikace
Seřizování a provoz Instruovaná obsluha
Čištění Instruovaná obsluha
Údržba Vyškolený personál
Oprava Vyškolený personál

Tento stroj nesmí obsluhovat děti, mladiství do 16 let a neinstruované
osoby.

2.5.4 Osobní ochranné prostředky

Noste ochranný oděv
Vždy noste ochranný oděv předepsaný pro vaše pracovní prostředí
(např. antistatický ochranný oděv v oblastech ohrožených výbuchem)
a kromě toho dodržujte doporučení v bezpečnostním listu výrobce
materiálu.

Používejte ochranu očí
Noste ochranné brýle, abyste předešli poraněním očí výstřikem
materiálu, plyny, párami nebo prachem.

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Bezpečnost

Používejte ochranu sluchu
Při hladině akustického tlaku nad 85 dB(A) je nutné používat ochranu
sluchu. Ochranu sluchu musí zajistit provozovatel.

Používejte ochranu dýchacích cest
Přestože se při správném nastavení tlaku a správném provádění
prací mlžení materiálu minimalizuje, doporučujeme používat dýchací
masku.

Používejte ochranné rukavice
Noste antistatické ochranné rukavice odolné proti chemikáliím s
ochranou předloktí, abyste předešli zraněním způsobeným agre-
sivními chemikáliemi, zraněním popálením při zpracovávání rozpá-
lených materiálů nebo omrzlinám po kontaktu s velmi studenými
povrchy.

Noste bezpečnostní obuv
Noste antistatickou bezpečnostní obuv, abyste předešli zraněním
nohou převrácenými, padajícími nebo kutálejícími se předměty a
uklouznutí na kluzkém povrchu.

2.6 Záruka a odpovědnost

Pokud není ujednáno jinak, platí

pro dodávky v rámci Německa naše Všeobecné obchodní pod-
mínky (AGB),

pro dodávky do všech ostatních zemí platí naše Orgalime SI 14.

2.6.1 Náhradní díly

Při údržbě a opravách stroje se smí používat pouze originální
náhradní díly od WIWA.

16 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Bezpečnost

Při použití náhradních dílů nevyrobených, resp. nedodaných firmou
WIWA odpadají veškeré nároky vyplývající ze záruky a odpověd-
nosti.

2.6.2 Příslušenství

Pokud použijete originální příslušenství WIWA, které je určeno pro
daný provozní tlak, je zaručena jeho použitelnost v našich strojích.

Když používáte cizí příslušenství, musí být pro stroj vhodné –
zvláště s ohledem na provozní tlak, údaje připojení proudu, připo-
jovací velikosti a příp. použití v oblastech ohrožených výbuchem.
Firma WIWA neodpovídá za škody nebo zranění způsobené těmito
díly.

Je třeba závazně dodržovat bezpečnostní ustanovení příslušenství.
Tato bezpečnostní ustanovení najdete v samostatných návodech
k použití příslušenství.

2.7 Chování v případě nouze

V případě nouze stroj ihned zastavte.

1. Ovládací páku nastavte do pozice „STOP“.

2. Zavřete uzavírací kohout stlačeného vzduchu.

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Popis

3 Popis

Zdvihací zařízení slouží ke zvedání čerpadel a jiných namontovaných
přístrojů s podporou stlačeného vzduchu z nádob na materiál, resp.
k jejich spouštění do nádob. Volitelná víka sudu pro různé velikosti
nádob umožňují současné použití více nástavbových přístrojů v jedné
nádobě na materiál, jako např. míchadla nebo ukazatele hladiny.

3.1 Použití k určenému účelu

Zdvihací zařízení je určeno k tomu, aby zdvihalo čerpadla a ostatní
nástavbové přístroje ze sudů s materiálem, resp. aby tyto do sudů s
materiálem spouštělo.

K použití v souladu s určením kromě toho patří:

řídit se technickou dokumentací a

dodržovat směrnice pro provoz, údržbu a opravy.

3.2 Chybná použití

Jakékoliv jiné použití než uvádí technická dokumentace je považováno
za chybné použití a vede k zániku záruky.

O chybné použití se jedná zvláště, když

je stroj používán ke zdvihání jiných předmětů nebo osob

jsou provedeny svévolné přestavby nebo změny

jsou demontována, přestavěna, nebo obcházena bezpečnostní
zařízení

jsou namontovány náhradní díly nevyrobené, resp. nedodané fir-
mou WIWA (viz Kapitola 2.6.1 na straně 16)

je používáno pro stroj nevhodné příslušenství (viz Kapitola 2.6.2
na straně 17)

jsou stroje bez označení používány v oblastech ohrožených
výbuchem

18 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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je stroj používán mimo provozní meze uvedené na typovém štítku

3.3 Konstrukce

3.3.1 Jednosloupové zdvihací zařízení na malé nádoby

2

3

4

5 5

6

4

1

8

7

2

3

Obr. 10: Čelní pohled na jednosloupové zdvihací zařízení na stojanu, resp. pojízd-
ném stojanu

Č. Označení
1 Držák s rukojetí

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Č. Označení
2 Přípojka stlačeného vzduchu pro pneumaticky hnané ná-

stavby
31 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
41 Přípojka stlačeného vzduchu
5 Vodicí kolejnice k upevnění vík sudů, čerpadel atd.
6 Podvozek
7 Dorazy sudu
8 Vodicí kladky s aretační brzdou

1 V kombinaci se vzduchovým motorem ≥ 200 se nachází přípojka
stlačeného vzduchu a uzavírací kohout stlačeného vzduchu pro zdvi-
hací zařízení na přípojce stlačeného vzduchu pro vzduchový motor
(viz Kapitola 4.3.2 na straně 34)

20 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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9

10

11

9
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11

Obr. 11: Zadní pohled na jednosloupové zdvihací zařízení na pojízdném stojanu,
resp. stojanu

Č. Označení
9 Pneumatický válec
10 Ovládací páka
11 Zemnicí kabel

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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3.3.2 Jednosloupové zdvihací zařízení na velké nádoby

Č. Označení
1 Ovládací páka
2 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
3 Přípojka stlačeného vzduchu
4 Vodicí kolejnice k upevnění vík sudů, čerpa-

del atd.
5 Pneumatický válec
6 Zemnicí bod (za sloupem)

3

2

1

4

5

6

Obr. 12: Jed-
nosloupové
zdvihací zaří-
zení na velké
nádoby
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3.3.3 Dvousloupové zdvihací zařízení na malé nádoby

1

2

3

4

5

6

7

Obr. 13: Dvousloupové zdvihací zaří-
zení na malé nádoby (přední pohled)

8

9

Obr. 14: Dvousloupové zdvihací zaří-
zení na malé nádoby (zadní pohled)

Č. Označení
1 Ovládací páka
2 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
3 Přípojka stlačeného vzduchu pro další spotřebiče
4 Základní deska
5 Uzemňovací bod
6 Pneumatický válec
7 Zdvihací stolice
8 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
9 Hlavní přípojka stlačeného vzduchu

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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3.3.4 Dvousloupové zdvihací zařízení na velké nádoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Obr. 15: Dvousloupové zdvihací zaří-
zení na velké nádoby (přední pohled)

9

10

11

Obr. 16: Dvousloupové zdvihací zaří-
zení na velké nádoby (zadní pohled)

Č. Označení
1 Traverza
2 Tlačné tyče
3 Pneumatický válec
4 Ovládací páka
5 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
6 Přípojka stlačeného vzduchu pro další spotřebiče
7 Víko sudu k uchycení dalších nástavbových zařízení, jako

např. čerpadel, míchadel, senzorů hladiny
8 Základní deska
9 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
10 Hlavní přípojka stlačeného vzduchu
11 Uzemňovací bod

24 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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3.3.5 Ovládací páka

Ovládací pákou pohybujte zdvihacím zařízením v krokovacím provozu
nahoru nebo dolů.

Jakmile páku pustíte, zaskočí
zpátky do polohy „STOP“.

NAHORU: Zdvihací
zařízení jede nahoru

STOP: Zdvihací zařízení
zůstane stát

DOLŮ: Zdvihací zařízení
jede dolů

Obr. 17: Ovládací páka

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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3.4 Volitelná rozšíření a příslušenství

Zdvihací zařízení WIWA mohou
být volitelně vybavena rozšíře-
ními a příslušenstvím. Např.:

vysokotlakými čerpadly

dopravními čerpadly

víky sudů k upevnění mícha-
del, senzorů stavu hladiny
atd.

Obr. 18 ukazuje jako příklad
jednosloupové zdvihací zařízení
s vysokotlakým čerpadlem a
víkem sudu.
U dvousloupových zdvihacích
zařízení je nutné použití víka
sudu, aby se mohly namontovat
volitelné přístroje (jako např.
čerpadla nebo míchadla).

Obr. 18: Jednosloupové zdvihací zaří-
zení s nástavbami

Níže jsou uvedeny jen některé druhy nejčastěji používaného příslu-
šenství a rozšíření.
Podrobný katalog příslušenství najdete na www.wiwa.de. Pro bližší
informace a objednací čísla se obracejte na smluvního prodejce nebo
na servisní oddělení firmy WIWA.
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OPATRNĚ

Překročení přípustné hmotnosti zdvihu může mít za následek po-
škození zdvihacího zařízení.

Celková hmotnost všech nástaveb musí být menší než maximální
zdvihová síla zdvihacího zařízení.

Přesné údaje k tomuto najdete v technickém listu stroje, resp. na
typovém štítku.

Respektujte a následujte provozní návod rozšíření a příslušenství.

3.4.1 Kontrola stavu hladiny

Ve víku sudu může být zabudováno zařízení ke kontrole stavu hladiny.
Kontrola stavu hladiny prověřuje, zda je v sudu dostatek materiálu.
Pokud je dosaženo stavu minimální hladiny, je do ovládání předán
signál.

Existují různé metody kontroly stavu hladiny:

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_cz_B0550077

27



Popis

Č. Popis
1 Elektronická kontrola

stavu hladiny pomocí
senzoru

2 Kontrola stavu hladiny
pomocí plováku (pne-
umaticky, pouze u vel-
kých nádob)

3 Kontrola stavu hladiny
pomocí radaru (elek-
tricky, pouze u velkých
nádob)

21

Obr. 19: Kontrola stavu hladiny

Respektujte a následujte oddělený provozní návod.

3.4.2 Dorazy sudu

Dorazy sudu usnadňují polohování nádob s materiálem.
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Dorazy sudu můžete takto při-
způsobit podle velikosti nádoby:

1. Uvolněte šroubení dorazů
sudu.

2. Posuňte dorazy sudu zcela
dozadu.

3. Usaďte nádobu na doraz
sudu a vyrovnejte ji.

4. Posuňte dorazy sudu k ná-
době a pevně je zašroubujte.

Obr. 20: Dorazy sudu (příklad)

3.4.3 Zpětné škrticí ventily pro regulaci rychlosti

Zpětnými škrticími ventily lze regulovat proudící vzduch ve válci do
jednoho směru, čímž je ovlivňována rychlost jízdy pístu při pohybu
nahoru a/nebo dolů.

Zpětné škrticí ventily na jednosloupovém zdvihacím zařízení

Tímto ventilem lze nastavit rychlosti pístu ve válci pro zdvih nahoru.

Zpětný škrticí ventil se nachází nad základní deskou na válci.

Č. Popis
1 Zpětný škrticí ventil
2 Válec
3 Základní deska

1

2

3

Obr. 21: Škrticí ventil na jednoslou-
povém zdvihacím zařízení

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
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Zpětný škrticí ventil na dvousloupovém zdvihacím zařízení

Těmito ventily lze nastavit rychlost jízdy pístu ve válcích pro zdvih
nahoru a dolů. Zpětné škrticí ventily se nacházejí na zadní straně
regulační jednotky.

Č. Popis
1 Regulační jednotka
2 Zpětný škrticí ventil pro

zdvih nahoru
3 Zpětný škrticí ventil pro

zdvih dolů

1 2

3

Obr. 22: Škrticí ventily na dvouslou-
povém zdvihacím zařízení
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Přeprava, instalace a montáž

4 Přeprava, instalace a montáž

Stroj opustil výrobní závod v bezvadném stavu a pro přepravu byl
odborně zabalen.
Při převzetí zkontrolujte, zda nebyl stroj při přepravě poškozen a zda
je kompletní.

4.1 Přeprava

Při přepravě stroje dodržujte následující pokyny:

Při nakládce stroje dbejte na dostatečnou nosnost zdvihacích zaří-
zení a zařízení k zavěšení břemena. Rozměry a hmotnost stroje
najdete v technickém listu stroje a na typovém štítku.

Pro účely zvedání umístěte stroj na přepravní paletu.

Při zvedání nebo nakládání stroje nepřepravujte spolu se strojem
žádné jiné předměty (např. nádoby na materiál).

Nikdy se nestůjte pod zavěšenými břemeny nebo v oblasti naklá-
dání. Hrozí zde smrtelné nebezpečí!

Zajistěte náklad na přepravním vozidle proti sklouznutí a pádu.

Pokud byl stroj již v provozu, řiďte se následujícími pokyny:

Přerušte veškeré napájení stroje energiemi – i v případě krátkých
přepravních vzdáleností.

Odstraňte ze stroje všechny volné konstrukční díly (např. nářadí).
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4.2 Místo instalace

Teplota okolního prostředí:

minimálně: 0 °C, resp. 32 °F

maximálně: 40 °C, resp. 104 °F

VÝSTRAHA

Když se stroj používá venku, může úder blesku způsobit situaci
ohrožující život personálu obsluhy!

Stroj nikdy nepoužívejte venku za bouřky!

Provozovatel stroje se musí postarat o to, aby byl stroj při použití
venku vybaven vhodnými bleskosvodnými zařízeními.

Bezpečnostní opatření na místě instalace:

Stroj instalujte vodorovně na
podklad, který je rovný, pevný
a bez vibrací. Stroj nesmí být
nakloněný nebo překlopený.

Dbejte na to, aby byly
všechny ovládací prvky a
bezpečnostní zařízení dobře
dosažitelné.

Zaaretujte stroj na jeho stano-
višti, abyste ho zajistili proti
nezamýšlenému pohybu.

Udržujte čistou pracovní ob-
last, především všechny plo-
chy pro pojíždění a stání.
Ihned odstraňte vysypaný
materiál a čisticí prostředky.

Obr. 23: U pojízdných zdvihacích zaří-
zení potlačte brzdu koleček
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Pro zajištění bezpečného pro-
vozu musí být zdvihací zařízení
na svých stanovištích pevně
sešroubována s podkladem.

Základní deska jednosloupového
zdvihacího zařízení, stejně jako
základní deska dvousloupového
zdvihacího zařízení je opatřena
vždy čtyřmi otvory (⌀ 13 mm).

Zajistěte, aby se stroj nemohl
překlopit.

Zvolte upevňovací materiál,
který odpovídá povaze pod-
kladu.

Obr. 24: Sešroubování základní desky s
podkladem

4.3 Montáž

VÝSTRAHA
Když montážní práce provádějí k tomu nevyškolené osoby, ohrožují
sebe, druhé a provozní bezpečnosti stroje.

Elektrické konstrukční díly smí montovat pouze odborný personál
s elektrotechnickým vzděláním – všechny ostatní konstrukční díly
jako např. stříkací hadici a stříkací pistoli pouze k tomu vyškolený
personál.

VÝSTRAHA
Při provádění montážních prací mohou vzniknout zdroje vznícení
(např. způsobené mechanickými jiskrami, elektrostatickým vybitím
atd.).

Všechny montážní práce provádějte mimo oblast d nebezpečím
výbuchu.
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4.3.1 Uzemnění stroje

VÝSTRAHA

Z důvodu zdvihových pohybů a provozu nástavbových zařízení může
docházet k elektrostatickému nabití.
Statické výboje mohou mít za následek požár a výbuch.

Zemnicí kabel stroje připojte k elektricky vodivému předmětu vně
oblastí ohrožených výbuchem.

Uzemňovací body tohoto stroje jsou označeny symbolem uvedeným
vlevo.

4.3.2 Připojení přívodu stlačeného vzduchu

OPATRNĚ
Vedení nainstalovaná na pochozích plochách představují nebezpečí
klopýtnutí a zranění pro personál obsluhy.

Vedení stlačeného vzduchu instalujte tak, aby nehrozilo nebez-
pečí klopýtnutí personálu obsluhy.

Aby bylo zajištěno potřebné množství vzduchu, je třeba výkon kom-
presoru přizpůsobit spotřebě vzduchu stroje a průměr přívodních
hadic musí odpovídat přípojkám.

Provoz se znečištěným nebo vlhkým stlačeným vzduchem vede k
poškození pneumatického systému stroje.

Používejte pouze vysušený stlačený vzduch bez oleje a prachu
odpovídající třídě čistoty [7:5:4] podle ISO 8573-1:2010!

1. Ujistěte se, že je uzavírací kohout stlačeného vzduchu zavřený a
ovládací páka je v pozici „Stop“.
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2. Uzavřete vedení stlačeného vzduchu na přívodu stlačeného vzdu-
chu do stroje. Přípojka stlačeného vzduchu se nachází na regu-
lační jednotce zdvihacího zařízení (Obr. 25 a Obr. 26). Výjimkou
je použití zdvihacího zařízení v kombinaci se vzduchovým mo-
torem ≥ 200. Zde stlačený vzduch připojen na vstupu vzduchu
do vzduchového motoru, je zde pouštěn a blokován (Obr. 27 a
Obr. 28).

1

2

3

Obr. 25: Přípojka stlačeného vzduchu
na jednosloupovém zdvihacím zařízení

5

4

1

2

3

Obr. 26: Přípojka stlačeného vzduchu
na dvousloupovém zdvihacím zařízení
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Obr. 27: Přípojka stlačeného vzduchu
na jednosloupovém zdvihacím zařízení
v kombinaci se vzduchovým motorem ≥
200, zdvih 410 mm
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Obr. 28: Přípojka stlačeného vzduchu
na jednosloupovém zdvihacím zařízení
v kombinaci se vzduchovým motorem ≥
200, zdvih 410 mm

Č. Popis
1 Hlavní přípojka stlačeného vzduchu
2 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu pro celý stroj
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Č. Popis
3 Přípojka pro volitelné příslušenství, např. míchadlo
4 Regulační jednotka stlačeného vzduchu pro zdvihací zaří-

zení
5 Vedení stlačeného vzduchu od zdvihacího zařízení ke

vzduchovému motoru
6 Regulační jednotka stlačeného vzduchu pro vzduchový

motor
7 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu pro vzduchový motor
8 Uzavírací kohout stlačeného vzduchu pro zdvihací zařízení
9 Vedení stlačeného vzduchu pro spojení jednotek regulace

stlačeného vzduchu
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5 Provoz

Stroj uveďte do provozu pouze tehdy, pokud jste vybaveni předepsa-
nými ochrannými prostředky. Podrobnosti najdete v Kapitola 2.5.4
na straně 15.

Předpoklady:

Stroj musí být řádně nainstalován a být připojen na napájení stla-
čeným vzduchem.

Nástavbové přístroje musí být kompletně namontovány.

5.1 Uvedení do provozu

Kontrolní seznam před uvedením do provozu:

Zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechna bezpečnostní zařízení a
zda jsou plně funkční.

Ujistěte se, že je zdvihací zařízení pevně sešroubováno s podkla-
dem.

Během uvádění do provozu zkontrolujte, zda všechny díly zdviha-
cího zařízení těsní a případně dotáhněte spojení.

Ujistěte se, že je zdvihací zařízení odborně uzemněno (viz Kapi-
tola 4.3.1 na straně 34)

1. Otevřete uzavírací kohout stlačeného vzduchu.

2. Nastavte ovládací páku na „NAHORU“.

3. Jakmile je dostatek volného prostoru k umístění nádoby na materiál,
uvolněte ovládací páku.

4. Usaďte nádobu na materiál na pojízdný podstavec a vyrovnejte ji
pomocí dorazů sudu.

5. Nastavte ovládací páku na „DOLŮ“.
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VÝSTRAHA
Během zdvihového pohybu zdvihacího zařízení mohou pohyblivé
díly způsobit zhmoždění prstů, rukou nebo jiných částí těla.

Nikdy nesahejte mezi upínák a víko pneumatického válce nebo
mezi víko sudu a nádobu na materiál.

Pouze při použití víka sudu:
Dbejte na to, aby bylo víko sudu při sjíždění zdvihacího zařízení
správně umístěno na nádobě na materiál.

6. Jakmile zdvihací zařízení dosáhne nejnižší pozice, uvolněte ovlá-
dací páku.

7. Uveďte nástavbová zařízení do provozu.

Respektujte a následujte provozní návody nástavbových přístrojů.

5.2 Výměna nádoby na materiál

1. Zastavte nástavbové přístroje.

2. Nastavte ovládací páku na „NAHORU“.

3. Jakmile je dostatek volného prostoru k umístění nádoby na materiál,
uvolněte ovládací páku.

4. Odstraňte starou nádobu na materiál.

5. Usaďte novou nádobu na materiál na pojízdný podstavec a vyrov-
nejte ji pomocí dorazů sudu.

6. Nastavte ovládací páku na „DOLŮ“.
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VÝSTRAHA
Během zdvihového pohybu zdvihacího zařízení mohou pohyblivé
díly způsobit zhmoždění prstů, rukou nebo jiných částí těla.

Nikdy nesahejte mezi upínák a víko pneumatického válce nebo
mezi víko sudu a nádobu na materiál.

Pouze při použití víka sudu:
Dbejte na to, aby bylo víko sudu při sjíždění zdvihacího zařízení
správně umístěno na nádobě na materiál.

7. Jakmile zdvihací zařízení dosáhne nejnižší pozice, uvolněte ovlá-
dací páku. Zdvihací zařízení se zastaví.

8. Uveďte nástavbová zařízení opět do provozu.

5.3 Odstavení z provozu

1. Nastavte ovládací páku do polohy „STOP“.

2. Zavřete uzavírací kohout stlačeného vzduchu.

5.4 Péče a údržba

Zdvihací zařízení jsou bezúdržbová.

Stačí stroj pravidelně čistit od znečištění.

5.5 Skladování

Místo pro uložení stroje musí být

čisté,

suché,

bez mrazu a

chráněné před přímým slunečním světlem.
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Teplota uskladnění:

minimálně: 0 °C, resp. 32 °F

maximálně: 40 °C, resp. 104 °F

5.6 Likvidace

Zbytky zpracovávaného materiálu, proplachovacích prostředků, olejů,
tuků a jiných chemických látek je třeba podle zákonných ustanovení
sbírat za účelem recyklace nebo likvidace. Platí místní úřední zákony
o odpadních vodách.

Na konci používání je třeba stroj odstavit, demontovat a zlikvidovat
podle zákonných ustanovení.

Stroj řádně očistěte od zbytků materiálů.

Demontujte stroj a separujte materiály – kovy odevzdejte do starého
železa, plastové díly můžete zlikvidovat s domovním odpadem.
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6 Odstranění provozních poruch

Odstraňujte provozní poruchy pouze tehdy, pokud jste vybaveni předepsanými
ochrannými prostředky. Podrobnosti najdete v Kapitola 2.5.4 na straně 15.

Porucha možná příčina Náprava
Zdvihací zařízení ne-
provádí žádný pohyb
zdvihu

Přípojka vzduchu není
vytvořena

Stroj připojte na vhodný
přívod stlačeného vzdu-
chu

Ovládací páka je v
pozici „STOP“

Umístěte ovládací páku
na pozici „NAHORU“
nebo „DOLŮ“

Příliš nízký vstupní tlak
vzduchu

Zvyšte vstupní tlak
vzduchu

Těsnění pístnice jsou
opotřebená

Vyměňte těsnění (píst
předtím namažte tukem
bez obsahu kyselin)
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7 Technické údaje

Technické údaje stroje najdete v přiloženém technickém listu stroje,
na typovém štítku, resp. v dokumentacích jednotlivých součástí.

7.1 Technický list stroje

Technický list stroje obsahuje všechny údaje a informace důležité z
hlediska bezpečnosti o vašem stroji:

přesné označení a data výroby

technické údaje a mezní hodnoty

vybavení a potvrzení zkoušek

údaje pro nákup

označení stroje (součástí stroje a dodávaného příslušenství s čísly
výrobků a náhradních dílů)

seznam dodané dokumentace.

7.2 Typový štítek

Typový štítek se nachází vedle ovládací páky.

Obsahuje nejdůležitější technické údaje stroje:

název a adresa výrobce

označení ATEX

typ přístroje

max. tlak vstupního vzduch v bar/psi

max. zdvihová síla v N

sériové číslo
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Dbejte, prosím, na to, aby se údaje typového štítku shodovaly s
údaji v technickém listu stroje. V případě nesrovnalostí nebo chybí-li
typový štítek nás, prosím, ihned informujte.

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_cz_B0550077

43



Technické údaje

44 Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_cz_B0550077



Technické údaje

Originální návod k obsluze ✓(2025/06/30), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_cz_B0550077

45



www.wiwa.de
QR-Code

Hlavní sídlo a výroba

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.
KG
Gewerbestraße 1–3
35633 Lahnau
Německo
Tel: +49 (0)6441 609-0
Fax: +49 (0)6441 609-2450
email: info@wiwa.de
Domovská stránka: www.wiwa.de

WIWA dceřinná společnost USA

WIWA LLC – USA, Kanada, Lateina-
merika
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
USA
Tel: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
email: sales@wiwa.com
Domovská stránka: www.wiwausa.com


	Předmluva
	Bezpečnost
	Vysvětlení symbolů
	Bezpečnostní pokyny
	Rizika během zdvihového pohybu
	Rizika způsobená elektrostatickým nábojem
	Ochrana před výbuchem

	Bezpečnostní štítky
	Bezpečnostní zařízení
	Uzavírací kohout stlačeného vzduchu
	Zemnicí kabel
	Pneumatické vypnutí míchadla
	Elektrické vypnutí míchadla
	Samostatně vratná ovládací páka

	Personál obsluhy a údržby
	Povinnosti provozovatele
	Kvalifikace personálu
	Schválená obsluha
	Osobní ochranné prostředky

	Záruka a odpovědnost
	Náhradní díly
	Příslušenství

	Chování v případě nouze

	Popis
	Použití k určenému účelu
	Chybná použití
	Konstrukce
	Jednosloupové zdvihací zařízení na malé nádoby
	Jednosloupové zdvihací zařízení na velké nádoby
	Dvousloupové zdvihací zařízení na malé nádoby
	Dvousloupové zdvihací zařízení na velké nádoby
	Ovládací páka

	Volitelná rozšíření a příslušenství
	Kontrola stavu hladiny
	Dorazy sudu
	Zpětné škrticí ventily pro regulaci rychlosti


	Přeprava, instalace a montáž
	Přeprava
	Místo instalace
	Montáž
	Uzemnění stroje
	Připojení přívodu stlačeného vzduchu


	Provoz
	Uvedení do provozu
	Výměna nádoby na materiál
	Odstavení z provozu
	Péče a údržba
	Skladování
	Likvidace

	Odstranění provozních poruch
	Technické údaje
	Technický list stroje
	Typový štítek




