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Predslov

1 Predslov

Vážený zákazník!

Teší nás, že ste sa rozhodli pre stroj od našej spoločnosti.

Tento návod na obsluhu je určený pre personál zodpovedný za ob-
sluhu a údržbu. Obsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na
manipuláciu s týmto strojom.

Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby mal personál vykonávajúci
obsluhu a údržbu neustále k dispozícii návod na obsluhu v zrozumi-
teľnom jazyku.

Na zaistenie bezpečnej prevádzky stroja sú popri návode na obsluhu
nevyhnutné aj ďalšie informácie. Prečítajte si a dodržiavajte smernice
a bezpečnostné predpisy, ktoré platia v krajine použitia.

V Nemecku sú to:

DGUV 100-500, kapitola 2.29 „Spracovanie lakovacích hmôt“,

DGUV 100-500, kapitola 2.36 „Práca s vysokotlakovými strieka-
cími zariadeniami“,

oboje z dielne profesného združenia plynárenského, teplárenského
a vodného hospodárstva.

K návodu na obsluhu odporúčame priložiť všetky relevantné smernice
a bezpečnostné predpisy.

Navyše je potrebné dodržiavať informácie uvedené v kartách bezpeč-
nostných údajov, pokyny od výrobcu a smernice týkajúce sa spraco-
vávania lakovacích alebo dopravovaných materiálov.

V prípade akýchkoľvek prípadných otázok vám radi pomôžeme. Dobré
výsledky práce pri používaní stroja vám želá spoločnosť

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
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Predslov

Autorské právo
© 2025 WIWA

Autorské právo k tomuto návodu patrí aj naďalej spoločnosti
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau • Nemecko
Tel.: +49 (0)6441 609-0 • Fax: +49 (0)6441 609-2450
E-mail: info@wiwa.de • Domovská stránka: www.wiwa.de

Tento návod je určený výlučne pre personál zodpovedný za prípravu, obsluhu
a údržbu. Sprístupnenie tohto návodu ďalším osobám na účely rozmnožovania,
zhodnocovania alebo šírenia jeho obsahu bez výslovného povolenia je zakázané.
V prípade nedodržania platí povinnosť náhrady škody. Všetky práva pre prípad
zápisu patentu, úžitkového vzoru alebo priemyselného vzoru sú vyhradené.
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Bezpečnosť

2 Bezpečnosť

Tento stroj je skonštruovaný a zhotovený s ohľadom na všetky bezpečnostno-
technické aspekty. Zodpovedá súčasnému stavu techniky a platným
bezpečnostným predpisom. Stroj sme vyexpedovali z výroby v bez-
chybnom stave a zaručuje vysokú úroveň technickej bezpečnosti. Na-
priek tomu však platí, že v prípade nesprávnej obsluhy alebo nespráv-
neho použitia môže dôjsť k ohrozeniu:

zdravia a života obsluhujúceho personálu alebo tretích osôb,

stroja a iných vecných hodnôt prevádzkovateľa,

efektívnej práce so strojom.

V zásade sa je potrebné vyhýbať akýmkoľvek pracovným postupom,
ktoré majú negatívny vplyv na bezpečnosť obsluhujúceho personálu
a stroja. Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na inštalácii, uvádzaní do
prevádzky, obsluhe, opravách a údržbe stroja, ako aj na starostlivosti
oň, si najskôr musia prečítať návod na obsluhu a musia porozumieť
jeho obsahu – predovšetkým kapitole „Bezpečnosť“.

Ide o vašu bezpečnosť!

Prevádzkovateľovi stroja odporúčame nechať si to potvrdiť písomne.

2.1 Vysvetlenie značiek

Bezpečnostné upozornenia vystríhajú pred potenciálnymi nebezpe-
čenstvami nehôd a vymenúvajú požadované opatrenia na predchá-
dzanie nehodám. V návodoch na obsluhu od spoločnosti WIWA sú
bezpečnostné upozornenia zvlášť zvýraznené a označené nasledujú-
cim spôsobom:

NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečenstvá nehôd, ktoré v prípade nedodržania bez-
pečnostného upozornenia s najväčšou pravdepodobnosťou povedú
k ťažkým poraneniam či dokonca smrti!
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Bezpečnosť

VÝSTRAHA

Označuje nebezpečenstvá nehôd, ktoré v prípade nedodržania bez-
pečnostného upozornenia môžu viesť k ťažkým poraneniam či do-
konca smrti!

POZOR

Označuje nebezpečenstvá nehôd, ktoré v prípade nedodržania bez-
pečnostného upozornenia môžu viesť k poraneniam!

Označuje dôležité upozornenia týkajúce sa odborného zaobchádza-
nia so strojom. V prípade nedodržania môže dôjsť ku škodám na
stroji alebo okolitom prostredí.

V bezpečnostných upozorneniach na riziká nehôd s nebezpečen-
stvom poranenia sa v závislosti od zdroja nebezpečenstva používajú
rôzne piktogramy.

Príklady:

Všeobecné nebezpečenstvo nehody

Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výbušnej atmosféry

Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výbušných látok

Nebezpečenstvo nehody v dôsledku elektrického napätia, resp. elek-
trostatického náboja

Výstraha pred pomliaždeninami
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Bezpečnosť

Výstraha pred žieravými látkami

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku rotujúcich dielov stroja

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich povrchov

Nebezpečenstvo omrzlín v dôsledku studených povrchov

Bezpečnostné nariadenia poukazujú v prvom rade na povinnosť no-
senia určitých osobných ochranných prostriedkov. Takisto sú zvlášť
zvýraznené a označené nasledujúcim spôsobom:

Noste ochranný odev
Označuje nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosenia ochranného
odevu s cieľom predísť poraneniam pokožky v dôsledku kontaktu
so spracovávaným materiálom alebo s plynmi.

Používajte ochranu očí
Označuje nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosenia ochranných
okuliarov s cieľom predísť poraneniam očí v dôsledku kontaktu so
striekancami kovu alebo s plynmi, parami či prachom.

Používajte ochranu sluchu
Označuje nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosenia ochrany slu-
chu s cieľom predísť poškodeniam sluchu v dôsledku vystavenia sa
hluku.

Používajte ochranu dýchacích orgánov
Označuje nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosenia ochrany dý-
chacích orgánov s cieľom predísť poškodeniam dýchacích ciest v dô-
sledku kontaktu s plynmi, parami alebo prachom.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077

5



Bezpečnosť

Noste ochranné rukavice
Označuje nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosenia ochranných
rukavíc s cieľom predísť poraneniam v dôsledku kontaktu s agre-
sívnymi chemikáliami, popáleninám pri spracovávaní materiálov
zohriatych na vysoké teploty alebo omrzlinám v dôsledku kontaktu
s veľmi studenými povrchmi.

Noste bezpečnostnú obuv
Označuje nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosenia bezpečnostnej
obuvi s cieľom predísť poraneniam nôh v dôsledku kontaktu s pada-
júcimi alebo kotúľajúcimi sa predmetmi a pošmyknutiu na klzkom
povrchu.

Označuje odkazy na smernice, pracovné pokyny a návody na ob-
sluhu, ktoré obsahujú veľmi dôležité informácie a musia sa bezpod-
mienečne dodržiavať.

Označuje špeciálne upozornenie týkajúce sa ochrany proti výbuchu.

Označuje špeciálne upozornenie týkajúce sa uzemnenia.

Označuje špeciálne upozornenie týkajúce sa vyrovnávania poten-
ciálu medzi elektricky vodivými dielmi.
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2.2 Bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA
Vždy pamätajte, že tento stroj pracuje s vysokým tlakom a v prí-
pade neodbornej manipulácie môže spôsobiť životu nebezpečné
poranenia!

Stroj nenechávajte počas prevádzky bez dohľadu. V prípade núdze
musíte vedieť okamžite zasiahnuť.

Do vetracích otvorov motorov alebo čerpadiel nezavádzajte žiadne
nástroje ani iné predmety a dbajte na to, aby dovnútra nevnikli žiadne
nečistoty, v opačnom prípade môže dôjsť k poraneniam a ku škodám
na stroji.

Neustále majte na pamäti a dodržiavajte všetky upozornenia uve-
dené v tomto návode na obsluhu a v samostatných návodoch na
obsluhu jednotlivých dielov stroja, resp. voliteľného príslušenstva.

2.2.1 Riziká počas zdvihového pohybu

VÝSTRAHA
Počas zdvihového pohybu zdvíhacieho zariadenia môže na pohybli-
vých konštrukčných dieloch dôjsť k pomliaždeniam prstov, rúk alebo
iných častí tela.

Nesiahajte medzi upínací prvok a veko pneumatického valca ani
medzi sudové veko a nádrž s materiálom.

VÝSTRAHA
Počas zdvihového pohybu zdvíhacieho zariadenia sa voľné časti
odevu môžu zachytiť do dielov stroja alebo sa môžu dostať medzi su-
dové veko a nádrž s materiálom, pričom môže dôjsť k ich vtiahnutiu
do nádrže alebo nahor.

Noste priliehavý pracovný odev s nízkou odolnosťou proti roztr-
hnutiu, úzkymi rukávmi a bez odstávajúcich dielov.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Bezpečnosť

VÝSTRAHA
V prípade zdvíhania prídavných zariadení s bežiacim motorom z ná-
drže s materiálom môže dôjsť k vymršteniu materiálu s následkom
ťažkých telesných poranení a vecných škôd.

Pred každým zdvihovým pohybom uveďte všetky prídavné zaria-
denia do stavu nečinnosti.

VÝSTRAHA
Počas zdvihového pohybu zdvíhacieho zariadenia môže na pohybli-
vých konštrukčných dieloch dôjsť k poraneniam v dôsledku pomliaž-
denia alebo nárazu.

Zdvíhacie zariadenie smie obsluhovať vždy iba jedna osoba.

V pracovnom priestore zdvíhacieho zariadenia sa počas zdviho-
vého pohybu nesmú zdržiavať žiadne osoby.

VÝSTRAHA
V prípade nechceného uvedenia zdvíhacieho zariadenia do chodu
môže dôjsť k poraneniam v dôsledku pomliaždenia alebo nárazu.

Riadiacu páčku zdvíhacieho zariadenia uveďte pri každom pre-
rušení práce do polohy „Stop“.

VÝSTRAHA
Predmety odložené na zdvíhacom zariadení môžu počas vykonáva-
nia zdvihového pohybu spadnúť a spôsobiť poranenia.

Nikdy neodkladajte predmety na zdvíhacie zariadenie!

8 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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2.2.2 Riziká súvisiace s elektrostatickým nábojom

VÝSTRAHA
V dôsledku vykonávania zdvihových pohybov a prevádzky prídav-
ných zariadení sa môže vytvoriť elektrostatický náboj. Statické výboje
môžu mať za následok požiar a výbuch.

Zaistite odborné uzemnenie stroja v mieste mimo priestorov s ne-
bezpečenstvom výbuchu!

VÝSTRAHA

Znečistené stroje sa môžu elektrostaticky nabíjať. Statické výboje
môžu mať za následok požiar a výbuch.

Stroj udržiavajte čistý.

Čistiace práce vykonávajte vždy mimo priestorov s nebezpečen-
stvom výbuchu.

2.2.3 Ochrana proti výbuchu

V návodoch od WIWA sa používajú nasledujúce skrátené označenia:

Ex-ochrana: Ochrana proti výbuchu

Ex-oblasť: oblasť s nebezpečenstvom výbuchu alebo oblasť bez
ochrany proti výbuchu

Nevýbušná oblasť: oblasť bez nebezpečenstva výbuchu resp. ob-
lasť s ochranou proti výbuchu

Ex-zóna: zóna ochrany proti výbuchu podľa smernice ATEX

Znalosti ATEX: znalosti o ochrane proti výbuchu podľa smernice
ATEX

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077

9



Bezpečnosť

Stroje a príslušenstvo bez ochrany proti výbuchu sa nesmú použí-
vať v prevádzkach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o ochrane proti
výbuchu!

Stroje s ochranou proti výbuchu spoznáte na základe označenia
na typovom štítku a/alebo priloženého vyhlásenia o zhode so

smernicou ATEX.

V prípade použitia stroja vo výbušných prostrediach musí mať od-
borný personál skúsenosti s uplatňovaním smernice ATEX.

Stroje s ochranou proti výbuchu spĺňajú požiadavky smernice ATEX
vzťahujúce sa na skupinu zariadení, kategóriu zariadení a teplotnú
triedu, ktoré sú uvedené na typovom štítku, resp. vo vyhlásení o zhode.

Prevádzkovateľ je povinný určiť zónovanie podľa smernice ATEX, prí-
loha II,
č. 2.1 – 2.3, pričom je nutné dodržať miery stanovené príslušným do-
zorným orgánom. Zo strany prevádzkovateľa je potrebné skontrolovať
všetky technické údaje a označenie podľa smernice ATEX a zaistiť ich
súlad s predpísanými parametrami.

Zo strany prevádzkovateľa je potrebné prijať príslušné ochranné opat-
renia s cieľom zabrániť aplikáciám, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohro-
zeniu osôb v dôsledku výpadku stroja.

Upozorňujeme, že niektoré konštrukčné diely majú vlastný typový
štítok so samostatným označením podľa smernice ATEX. Pre stroj
ako celok v každom prípade platí vždy najnižší stupeň ochrany proti
výbuchu spomedzi všetkých umiestnených označení.

10 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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2.3 Bezpečnostné štítky

Bezpečnostné štítky umiestnené na stroji,
ako napríklad výstraha pred nebezpečen-
stvom pomliaždenia (pozri Obr. 1), pouka-
zujú na potenciálne nebezpečné miesta
a musia sa bezpodmienečne dodržiavať.

Symboly na bezpečnostných štítkoch zod-
povedajú označeniu bezpečnostných upo-
zornení opísaných v Kapitola 2.1 na Strana
3.

Bezpečnostné štítky sa nesmú odstraňovať
zo stroja.

Poškodené a nečitateľné bezpečnostné
štítky je nutné bezodkladne nahradiť no-
vými.

Obr. 1: Výstraha pred ne-
bezpečenstvom pomliažde-
nia

Zároveň si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uve-
dené v návode na obsluhu!

2.4 Bezpečnostné prvky

VÝSTRAHA
Ak niektorý z bezpečnostných prvkov chýba alebo nie je plne funkčný,
prevádzková bezpečnosť stroja nie je zaručená!

V prípade zistenia nedostatkov na bezpečnostných prvkoch či
iných nedostatkov na stroji okamžite vyraďte stroj z prevádzky.

Stroj znova uveďte do prevádzky až po úplnom odstránení ne-
dostatkov.

Stroj je vybavený nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami:

Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu

Uzemňovací kábel (ak je k dispozícii)

Vypnutie miešadla

Riadiaca páčka samočinne sa vracajúca do východiskovej polohy

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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Bezpečnostné prvky kontrolujte na stroji:

pred uvedením do prevádzky,

vždy pred začatím práce,

po všetkých nastavovacích prácach,

po všetkých čistiacich, údržbových a opravárenských prácach.

Kontrolný zoznam:

� Pohybuje sa uzatvárací kohút stlačeného vzduchu zľahka?

� Nevykazuje uzemňovací kábel (ak je k dispozícii) žiadne vonkajšie
poškodenie?

� Je zaručená funkcia vypnutia miešadla?

� Sú prípojky uzemňovacieho kábla na stroji a vodiči v poriadku?

Pri kontrole ďalších bezpečnostných prvkov sa riaďte návodmi na
obsluhu voliteľného príslušenstva.

2.4.1 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu

Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu na vstupe vzduchu preruší
prívod vzduchu celého stroja. Stroj môže byť navyše vybavený aj
ďalším uzatváracím kohútom stlačeného vzduchu, ktorým možno
prerušiť prívod vzduchu jednotlivých komponentov.

Vyhotovenie uzatváracieho kohúta stlačeného vzduchu sa líši podľa
typu stroja.

Obr. 2: G1/4” (I/A) Obr. 3: G1/4” (I/I) Obr. 4: G1/2” (I/I) Obr. 5: G1/2” (I/I)
mit Zwangsentlüf-
tung

12 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Princíp činnosti všetkých uzatváracích ventilov stlačeného vzduchu
inštalovaných na stroji je rovnaký:

Otvorenie ⇒ Guľový kohút prestavte do polohy v smere prúdenia

Zatvorenie ⇒ Guľový kohút prestavte do polohy priečnej voči smeru
prúdenia

Stroj je pod tlakom aj po uzatvorení prívodu vzduchu. Pred vykonáva-
ním údržbových a opravárenských prác preto musíte zo zariadenia
vypustiť všetok tlak.

2.4.2 Uzemňovací kábel

Uzemňovací kábel zabraňuje vzniku
elektrostatických nábojov na stroji.

Jednostĺpové zdvíhacie zariadenie na
malé nádoby už je vybavené uzemňova-
cím káblom.

Jednostĺpové zdvíhacie zariadenie na
veľké nádoby a všetky dvojstĺpové zdví-
hacie zariadenia sú vybavené uzem-
ňovacím bodom. Uzemnenie sa musí
vykonať zo strany prevádzkovateľa na
uzemňovacom bode.

Obr. 6: Uzemňovací kábel

Uzemňovacie body sú označené symbolom znázorneným vľavo.

V prípade straty alebo poškodenia sa uzemňovací kábel musí okam-
žite nahradiť!

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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2.4.3 Pneumatické vypnutie miešadla

Pneumatické vypnutie miešadla vypne mie-
šadlo, hneď ako sa zdvíhacie zariadenie s
vekom suda presunie nahor a dotyková doš-
tička pneumatického ventilu sa už nedotýka
okraja nádoby na materiál.

Obr. 7: Pneumatický
ventil

2.4.4 Elektrické vypnutie miešadla

Elektrické vypnutie miešadla vypne miešadlo, keď
sa zdvíhacie zariadenie s vekom suda presunie
nahor a kontakt medzi polohovým spínačom a
zdvíhadlom sa preruší.

Obr. 8: Polohový
spínač

14 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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2.4.5 Riadiaca páčka samočinne sa vracajúca do východiskovej polohy

Riadiaca páčka sa používa na presúva-
nie zdvíhacieho zariadenia nahor alebo
nadol v režime impulzovej prevádzky.
Ak páčku pustíte, okamžite sa prestaví
späť do polohy „STOP“.
Zdvíhacie zariadenie sa zastaví.

Obr. 9: Riadiaca páčka

2.5 Personál vykonávajúci obsluhu a údr�bu

2.5.1 Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:

zodpovedá za vyškolenie personálu vykonávajúceho obsluhu a údržbu,

musí poskytnúť personálu vykonávajúcemu obsluhu a údržbu po-
kyny, ktoré sa týkajú odborného zaobchádzania so strojom, ako aj
nosenia správneho pracovného odevu a ochranných prostriedkov,

musí poskytnúť personálu vykonávajúcemu obsluhu a údržbu pra-
covné pomôcky, ako napr. zdvíhacie prostriedky na prepravu stroja
alebo nádrží,

musí poskytnúť personálu vykonávajúcemu obsluhu a údržbu pou-
žívateľskú príručku a musí zaistiť, aby bola neustále k dispozícii,

sa musí presvedčiť, že si personál vykonávajúci obsluhu a údržbu
prečítal používateľskú príručku a porozumel jej.

Až potom je povolené uviesť stroj do prevádzky.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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2.5.2 Kvalifikácia personálu

Na základe kvalifikácie rozlišujeme dve skupiny osôb:

Poučený obsluhujúci personál preukázateľne absolvoval pouče-
nie zo strany prevádzkovateľa a oboznámil sa s úlohami, ktoré mu
boli zverené, a možnými nebezpečenstvami v prípade neodbornej
manipulácie.

Vyškolený personál absolvoval poučenie zo strany výrobcu, na
základe ktorého je oprávnený vykonávať údržbové a opravárenské
práce na stroji, dokáže samostatne identifikovať možné nebezpe-
čenstvá a zabrániť ohrozeniam.

2.5.3 Schválený obsluhujúci personál

Činnosť Kvalifikácia
Nastavovanie a prevádzka Poučený obsluhujúci personál
Čistenie Poučený obsluhujúci personál
Údržba Vyškolený personál
Opravy Vyškolený personál

Deti, neplnoleté osoby vo veku do 16 rokov a nepoučené osoby
nesmú obsluhovať tento stroj.

2.5.4 Osobné ochranné prostriedky

Noste ochranný odev
Vždy noste ochranný odev predpísaný pre pracovné prostredie, v kto-
rom sa pohybujete (napr. antistatický ochranný odev v priestoroch
s hroziacim nebezpečenstvom výbuchu), a súčasne dodržiavajte
odporúčania uvedené v karte bezpečnostných údajov od výrobcu
materiálu.

16 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077



Bezpečnosť

Používajte ochranu očí
Noste ochranné okuliare s cieľom predísť poraneniam očí v dôsledku
kontaktu so striekancami kovu alebo s plynmi, parami či prachom.

Používajte ochranu sluchu
Pri hladine akustického tlaku od 85 db(A) vyššie je nutné používať
ochranu sluchu. Ochranu sluchu musí zabezpečiť prevádzkovateľ.

Používajte ochranu dýchacích orgánov
Aj keď je pri správnom nastavení tlaku a správnom pracovnom po-
stupe minimalizované rozprašovanie materiálu v podobe aerosólu,
odporúčame vám, aby ste používali masku na ochranu dýchacích
orgánov.

Noste ochranné rukavice
Noste antistatické ochranné rukavice s ochranou predlaktia odolné
voči chemikáliám s cieľom predísť poraneniam v dôsledku kontaktu
s agresívnymi chemikáliami, popáleninám pri spracovávaní mate-
riálov zohriatych na vysoké teploty alebo omrzlinám v dôsledku
kontaktu s veľmi studenými povrchmi.

Noste bezpečnostnú obuv
Noste antistatickú bezpečnostnú obuv s cieľom predísť poraneniam
nôh v dôsledku kontaktu s padajúcimi alebo kotúľajúcimi sa pred-
metmi a pošmyknutiu na klzkom povrchu.

2.6 Nároky týkajúce sa nedostatkov a ručenie

Ak nie je dohodnuté ináč, vzťahujú sa

na dodávky v rámci Nemecka naše všeobecné obchodné pod-
mienky (VOP),

na dodávky do všetkých ostatných krajín naše podmienky Orgalime
SI 14.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077

17



Bezpečnosť

2.6.1 Náhradné diely

Pri údržbe a opravách stroja je dovolené používať iba originálne
náhradné diely od spoločnosti WIWA.

V prípade použitia náhradných dielov, ktoré nevyrobila, resp. nedo-
dala spoločnosť WIWA, zanikajú akékoľvek nároky, ktoré sa týkajú
nedostatkov a ručenia.

2.6.2 Príslušenstvo

Keď použijete originálne príslušenstvo od spoločnosti WIWA, ktoré
je dimenzované na prevádzkový tlak, jeho použiteľnosť v našich
strojoch je zaručená.

Keď použijete príslušenstvo od iného výrobcu, musí byť vhodné
pre daný stroj – predovšetkým čo sa týka prevádzkového tlaku,
parametrov elektrického pripojenia, veľkostí prípojok a príp. použi-
tia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Spoločnosť WIWA
neručí za škody ani poranenia vzniknuté v dôsledku používania
takýchto dielov.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné nariadenia týkajúce
sa príslušenstva. Tieto bezpečnostné nariadenia nájdete v samos-
tatných návodoch na obsluhu príslušenstva.

2.7 Správanie sa v prípade núdze

V prípade núdze stroj okamžite odstavte.

1. Riadiacu páčku uveďte do polohy „STOP“.

2. Zavrite uzatvárací kohút stlačeného vzduchu.

18 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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3 Opis

Zdvíhacie zariadenia slúžia na pneumatické zdvíhanie čerpadiel a iných
prídavných zariadení z nádrží s materiálom, resp. na ich spúšťanie
do nádrží s materiálom. Sudové veká, ktoré sú k dispozícii ako voli-
teľné príslušenstvo pre nádrže rôznych veľkostí, umožňujú súčasné
použitie viacerých prídavných zariadení v jednej nádrži s materiálom,
napr. miešadlo v kombinácii s ukazovateľom výšky hladiny.

3.1 Používanie na určený účel

Zdvíhacie zariadenia sú určené na zdvíhanie čerpadiel a iných prí-
davných zariadení z nádrží s materiálom, resp. na ich spúšťanie do
nádrží s materiálom.

K používaniu v súlade s určením patrí navyše aj:

dodržiavanie technickej dokumentácie a

dodržiavanie smerníc týkajúcich sa prevádzky, údržby a preven-
tívnej údržby.

3.2 Nesprávne spôsoby použitia

Každé použitie, ktoré nie je uvedené v technickej dokumentácii, sa
považuje za nesprávne použitie a vedie k zániku platnosti záruky.

Za nesprávne použitie sa považujú predovšetkým prípady, keď

sa stroj používa na zdvíhanie iných predmetov alebo osôb,

sa vykonajú svojvoľné prestavby alebo zmeny,

sa vykoná demontáž, prestavba alebo obídenie bezpečnostných
prvkov,

sa namontujú náhradné diely, ktoré nevyrobila, resp. nedodala
spoločnosť WIWA (pozri kapitolu Kapitola 2.6.1 na Strana 18),

sa používa príslušenstvo, ktoré nie je vhodné pre daný stroj (pozri
Kapitola 2.6.2 na Strana 18),

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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sa používajú stroje bez označenia ochrany proti výbuchu ( ) v pro-
strediach s hroziacim nebezpečenstvom výbuchu,

sa stroj používa mimo rozsahu prevádzkových medzných hodnôt
podľa typového štítka.

3.3 Štruktúra

3.3.1 Jednostĺpové zdvíhacie zariadenie na malé nádoby

2

3

4

5 5

6

4

1

8

7

2

3

Obr. 10: Pohľad spredu na jednostĺpové zdvíhacie zariadenie na podstavci, príp.
podvozku

20 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Č. Označenie
1 Držiak s rukoväťou
2 Prípojka stlačeného vzduchu pre pneumaticky poháňané

prídavné zariadenia
31 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu
41 Prípojka stlačeného vzduchu
5 Vodiaca koľajnica na pripojenie sudových viek, čerpadiel

atď.
6 Podvozok
7 Dorazy pre sud
8 Vodiace kolieska s aretačnou brzdou

1 V prípade kombinácie s pneumatickým motorom ≥  200 sa prípojka
a uzatvárací kohút stlačeného vzduchu pre zdvíhacie zariadenie na-
chádzajú na prípojke stlačeného vzduchu pneumatického motora
(pozri Kapitola 4.3.2 na Strana 35)

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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Obr. 11: Pohľad zozadu na jednostĺpové zdvíhacie zariadenie na podvozku, príp.
podstavci

Č. Označenie
9 Pneumatický valec
10 Riadiaca páčka
11 Uzemňovací kábel

22 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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3.3.2 Jednostĺpové zdvíhacie zariadenie na veľké nádoby

Č. Označenie
1 Riadiaca páčka
2 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu
3 Prípojka stlačeného vzduchu
4 Vodiaca koľajnica na pripojenie sudových

viek, čerpadiel atď.
5 Pneumatický valec
6 Uzemňovací bod (za stĺpom)

3

2

1

4

5

6

Obr. 12: Jedno-
stĺpové zdvíha-
cie zariadenie
na veľké nádoby

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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3.3.3 Dvojstĺpové zdvíhacie zariadenie na malé nádoby

1

2

3

4

5

6

7

Obr. 13: Dvojstĺpové zdvíhacie zariade-
nie na malé nádoby (pohľad spredu)

8

9

Obr. 14: Dvojstĺpové zdvíhacie zariade-
nie na malé nádoby (pohľad zozadu)

Č. Označenie
1 Riadiaca páčka
2 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu
3 Prípojka stlačeného vzduchu pre ďalšie spotrebiče
4 Základná doska
5 Uzemňovací bod
6 Pneumatický valec
7 Zdvíhací stôl
8 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu
9 Hlavná prípojka stlačeného vzduchu

24 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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3.3.4 Dvojstĺpové zdvíhacie zariadenie na veľké nádoby
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Obr. 15: Dvojstĺpové zdvíhacie zariade-
nie na veľké nádoby (pohľad spredu)
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Obr. 16: Dvojstĺpové zdvíhacie zariade-
nie na veľké nádoby (pohľad zozadu)

Č. Označenie
1 Traverza
2 Tlačné tyče
3 Pneumatický valec
4 Riadiaca páčka
5 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu
6 Prípojka stlačeného vzduchu pre ďalšie spotrebiče
7 Sudové veko na upnutie ďalších prídavných zariadení, ako

napr. čerpadiel, miešadiel, snímačov výšky hladiny
8 Základná doska
9 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu
10 Hlavná prípojka stlačeného vzduchu
11 Uzemňovací bod

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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3.3.5 Riadiaca páčka

Riadiaca páčka sa používa na presúvanie zdvíhacieho zariadenia
nahor alebo nadol v režime impulzovej prevádzky.

Ak páčku pustíte, okamžite sa prestaví
späť do polohy STOP.

NAHOR: Zdvíhacie zariadenia
sa presúva nahor.

STOP: Zdvíhacie zariadenie
zostane stáť.

NADOL: Zdvíhacie zariadenia
sa presúva nadol. Obr. 17: Riadiaca páčka

26 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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3.4 Voliteľné rozšírenia a príslušenstvá

WIWA Zdvíhacie zariadenia sa
môžu voliteľne vybaviť rozšíre-
niami a príslušenstvom. Napr.:

vysokotlakové čerpadlá,

podávacie čerpadlo,

sudové veká na pripevnenie
miešadiel, snímačov výšky
hladiny a pod.

Na Obr. 18 je znázornený príklad
jednostĺpového zdvíhacieho
zariadenia s vysokotlakovým
čerpadlom a sudovým vekom.
V prípade dvojstĺpového zdvíha-
cieho zariadenia je použitie su-
dového veka nevyhnutné, keďže
bez neho nemožno namontovať
voliteľné prídavné zariadenia
(ako napr. čerpadlá alebo mie-
šadlá).

Obr. 18: Jednostĺpové zdvíhacie zariade-
nie s prídavnými zariadeniami

V nasledujúcom texte sú uvedené iba niektoré bežné príslušenstvá a
rozšírenia.
Podrobný katalóg príslušenstva nájdete na stránke www.wiwa.de.
Pre bližšie informácie a objednávacie čísla sa obráťte na zmluvného
predajcu alebo na servisné oddelenie spoločnosti WIWA.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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POZOR

Prekročenie prípustnej zdvihovej hmotnosti môže mať za následok
poškodenia zdvíhacieho zariadenia.

Celková hmotnosť všetkých prídavných zariadení musí byť nižšia
ako maximálna zdvihová sila zdvíhacieho zariadenia.

Presné údaje nájdete v strojovej karte, príp. na typovom štítku.

Majte na pamäti a dodržiavajte návod na obsluhu rozšírení a príslu-
šenstiev.

3.4.1 Monitorovanie výšky hladiny

Do sudového veka sa môže zabudovať monitorovanie výšky hladiny.
Monitorovanie výšky hladiny kontroluje, či sa v sude nachádza dosta-
tok materiálu. Ak je dosiahnutá minimálna výška hladiny, do riadenia
sa odošle signál.

Na monitorovanie výšky hladiny existujú rôzne metódy:

28 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Č. Opis
1 Elektronické monito-

rovanie výšky hladiny
prostredníctvom sní-
mača

2 Monitorovanie výšky
hladiny prostredníctvom
plaváka (pneumatické,
iba pri veľkej nádobe)

3 Monitorovanie výšky
hladiny prostredníctvom
radaru (elektrické, iba
pri veľkej nádobe)

21

Obr. 19: Monitorovanie výšky hladiny

Majte na pamäti a dodržiavajte samostatný návod na obsluhu.

3.4.2 Dorazy pre sud

Dorazy pre sud uľahčujú polohovanie nádrží s materiálom.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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Obr. 20: Dorazy pre sud (príklad)

Dorazy pre sud môžete upraviť podľa veľkosti nádrže:

1. Uvoľnite skrutkový spoj dorazov pre sud.

2. Dorazy pre sud posuňte úplne dozadu.

3. Nádrž umiestnite na podvozok a vyrovnajte.

4. Dorazy pre sud posuňte k nádrži a pevne ich priskrutkujte.

3.4.3 Škrtiace spätné ventily na regulovanie rýchlosti

Škrtiacimi spätnými ventilmi môžete regulovať prúdiaci vzduch vo valci
jedným smerom, v dôsledku čoho dochádza k ovplyvňovaniu rýchlosti
pohybu piestov v smere nahor a/alebo nadol.

Škrtiaci spätný ventil na jednostĺpovom zdvíhacom zariadení

Týmto ventilom môžete nastaviť rýchlosť pohybu piesta vo valci pri
vykonávaní zdvihu v smere nahor.

Škrtiaci spätný ventil sa nachádza nad základnou doskou na valci.

30 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Č. Opis
1 Škrtiaci spätný ventil
2 Valec
3 Základná doska

1

2

3

Obr. 21: Škrtiaci ventil na jednostĺpovom
zdvíhacom zariadení

Škrtiaci spätný ventil na dvojstĺpovom zdvíhacom zariadení

Týmito ventilmi môžete nastaviť rýchlosť pohybu piestov vo valcoch
pri vykonávaní zdvihu v smere nahor a nadol. Škrtiace spätné ventily
sa nachádzajú na zadnej strane regulačnej jednotky.

Č. Opis
1 Regulačná jednotka
2 Škrtiaci spätný ventil

pre zdvih v smere nahor
3 Škrtiaci spätný ventil

pre zdvih v smere nadol

1 2

3

Obr. 22: Škrtiace ventily na dvojstĺpovom
zdvíhacom zariadení

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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Preprava, inštalácia a montáž

4 Preprava, inštalácia a montáž

Stroj sme vyexpedovali z výroby v bezchybnom stave a odborne za-
balený na prepravu. Pri prijatí zásielky skontrolujte, či je stroj úplný
a či nedošlo k poškodeniu počas prepravy.

4.1 Preprava

Pri preprave stroja dodržiavajte nasledujúce upozornenia:

Pri prekladaní stroja dbajte na dostatočnú nosnosť zdvíhacích pros-
triedkov a prostriedkov na upnutie bremena. Rozmery a hmotnosť
stroja nájdete na strojovej karte a typovom štítku.

Stroj zdvíhajte uložený na prepravnej palete.

Pri zdvíhaní alebo nakladaní stroja neprepravujte spolu so strojom
žiadne ďalšie predmety (napr. nádrž na materiál).

Nikdy nestojte pod zavesenými bremenami ani v priestore pre-
kladania. V týchto miestach existuje nebezpečenstvo ohrozenia
života!

Náklad zaistite na prepravnom vozidle proti zošmyknutiu a pádu.

Ak už stroj bol v prevádzke, dodržte nasledujúce pokyny:

Úplne prerušte napájanie stroja energiou – aj pri preprave na krátke
vzdialenosti.

Zo stroja odstráňte všetky voľné konštrukčné diely (napr. náradie).

32 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Preprava, inštalácia a montáž

4.2 Miesto inštalácie

Okolitá teplota:

minimálne: 0 °C, príp. 32 °F

maximálne: 40 °C, príp. 104 °F

VÝSTRAHA
Keď sa stroj používa v exteriéri, v prípade zásahu bleskom môže
vzniknúť životunebezpečná situácia pre obsluhujúci personál!

Stroj nikdy neprevádzkujte v exteriéri pri zlom počasí!

Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby stroj v exteriéri bol
vybavený vhodnými bleskoistkami.

Bezpečnostné opatrenia v mieste inštalácie:

Stroj postavte do vodorovnej polohy
na rovný a pevný povrch, na ktorom
nedochádza ku kmitaniu. Stroj ne-
smie byť prevrátený ani naklonený.

Dbajte na zaistenie dobrého prí-
stupu ku všetkým ovládacím prvkom
a bezpečnostným prvkom.

Stroj v príslušnom mieste použitia
zaaretujte, aby nedošlo k jeho ne-
úmyselnému uvedeniu do pohybu.

Pracovné priestory, predovšetkým
miesta pohybu a odstavné plochy,
udržujte čisté. Uniknutý materiál
a čistiace prostriedky okamžite od-
straňujte.

Obr. 23: V prípade pojazdných
zdvíhacích zariadení zatlačte
brzdu kolieska nadol

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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Preprava, inštalácia a montáž

V záujme zaručenia bezpečnej pre-
vádzky musia byť zdvíhacie zariadenia
na podstavcoch pevne priskrutkované
k podkladu.

Na základnej doske jednostĺpového
zdvíhacieho zariadenia a na základnej
doske dvojstĺpového zdvíhacieho zaria-
denia sú vyhotovené po 4 vŕtané otvory
(⌀ 13 mm).

Uistite sa, že nemôže dôjsť k prevrá-
teniu stroja.

Upevňovací materiál vyberajte podľa
vlastností konkrétneho podkladu.

Obr. 24: Základnú dosku pri-
skrutkujte k podkladu

4.3 Montáž

VÝSTRAHA
Ak montážne práce vykonávajú osoby bez príslušnej odbornej kvali-
fikácie, ohrozujú tým seba, iné osoby aj prevádzkovú bezpečnosť
stroja.

Montáž elektrických konštrukčných dielov smie vykonávať iba
odborný personál s elektrotechnickým vzdelaním – montáž všet-
kých ostatných konštrukčných dielov, napr. striekacej hadice a
striekacej pištole, smie vykonávať iba personál, ktorý je na to
vyškolený.

VÝSTRAHA

Pri montážnych prácach môžu vznikať zápalné zdroje (napr. v dôsledku
mechanického iskrenia, elektrostatického výboja a pod.).

Všetky montážne práce vykonávajte mimo priestorov s nebezpe-
čenstvom výbuchu.

34 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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4.3.1 Uzemnenie stroja

VÝSTRAHA
V dôsledku vykonávania zdvihových pohybov a prevádzky prídav-
ných zariadení sa môže vytvoriť elektrostatický náboj.
Statické výboje môžu mať za následok požiar a výbuch.

Uzemňovací kábel stroja pripojte na elektricky vodivý predmet
mimo priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Uzemňovacie body na tomto stroji sú označené symbolom znázorne-
ným vľavo.

4.3.2 Pripojenie prívodu stlačeného vzduchu

POZOR
Vedenia položené v miestach pohybu osôb predstavujú nebezpe-
čenstvo zakopnutia a teda aj poranenia obsluhujúceho personálu.

Vedenie stlačeného vzduchu položte tak, aby nehrozilo nebez-
pečenstvo zakopnutia obsluhujúceho personálu.

V záujme zaručenia potrebného množstva vzduchu je nutné upraviť
výkon kompresora tak, aby zodpovedal spotrebe vzduchu stroja,
a priemer hadíc prívodu vzduchu musí zodpovedať prípojkám.

Prevádzka s použitím znečisteného alebo vlhkého vzduchu spôsobí
škody v
 pneumatickej sústave stroja.

Používajte iba vysušený stlačený vzduch bez oleja a prachu,
ktorý zodpovedá triede čistoty [7:5:4] podľa normy DIN ISO 8573-
1:2010!

1. Uistite sa, že uzatvárací kohút stlačeného vzduchu je zatvorený
a riadiaca páčka sa nachádza v polohe „Stop“.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Preprava, inštalácia a montáž

2. Vedenie stlačeného vzduchu pripojte na prípojku stlačeného vzdu-
chu stroja. Prípojka stlačeného vzduchu sa nachádza na regulačnej
jednotke zdvíhacieho zariadenia (Obr. 25 a Obr. 26). Výnimkou
je použitie zdvíhacieho zariadenia v kombinácii s pneumatickým
motorom ≥  200. V tomto prípade sa stlačený vzduch pripojí, za-
vedie a zaistí na vstupe vzduchu pneumatického motora (Obr. 27
a Obr. 28).

1

2

3

Obr. 25: Prípojka stlačeného vzduchu
na jednostĺpovom zdvíhacom zariadení
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Obr. 26: Prípojka stlačeného vzduchu
na dvojstĺpovom zdvíhacom zariadení
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Obr. 27: Prípojka stlačeného vzduchu
na jednostĺpovom zdvíhacom zariadení
v kombinácii s pneumatickým motorom
≥  200, zdvih 410 mm
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Obr. 28: Prípojka stlačeného vzduchu
na jednostĺpovom zdvíhacom zariadení
v kombinácii s pneumatickým motorom
≥  200, zdvih 410 mm

Č. Opis
1 Hlavná prípojka stlačeného vzduchu
2 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu pre celý stroj

36 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Č. Opis
3 Prípojka pre voliteľnú doplnkovú výbavu, napr. miešadlo
4 Regulačná jednotka stlačeného vzduchu pre zdvíhacie

zariadenie
5 Vedenie stlačeného vzduchu od zdvíhacieho zariadenia

k pneumatickému motoru
6 Regulačná jednotka stlačeného vzduchu pre pneumatický

motor
7 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu pre pneumatický

motor
8 Uzatvárací kohút stlačeného vzduchu pre zdvíhacie zariade-

nie
9 Vedenie stlačeného vzduchu na pripojenie regulačných

jednotiek stlačeného vzduchu

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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5 Prevádzka

Pri uvádzaní stroja do prevádzky vždy používajte predpísané ochranné
prostriedky. Podrobné informácie nájdete v Kapitola 2.5.4 na Strana
16.

Predpoklady:

Stroj musí byť riadne nainštalovaný a pripojený na prívod stlače-
ného vzduchu.

Prídavné zariadenia musia byť kompletne namontované.

5.1 Uvedenie do prevádzky

Kontrolný zoznam pred uvedením do prevádzky:

Skontrolujte, či sú všetky bezpečnostné prvky k dispozícii a plne
funkčné.

Uistite sa, či je zdvíhacie zariadenie pevne priskrutkované k pod-
kladu.

Počas uvádzania do prevádzky skontrolujte, či všetky diely zdvíha-
cieho zariadenia tesnia, v prípade potreby podoťahujte spoje.

Uistite sa, či je zdvíhacie zariadenie odborne uzemnené (pozri
Kapitola 4.3.1 na Strana 35).

1. Otvorte uzatvárací kohút stlačeného vzduchu.

2. Riadiacu páčku nastavte do polohy „NAHOR“.

3. Len čo bude k dispozícii dostatok voľného miesta na umiestnenie
nádrže s materiálom, pustite riadiacu páčku.

4. Nádrž s materiálom umiestnite na podvozok a vyrovnajte pomocou
dorazov pre sud.

5. Riadiacu páčku nastavte do polohy „NADOL“.

38 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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VÝSTRAHA
Počas zdvihového pohybu zdvíhacieho zariadenia môže na pohybli-
vých konštrukčných dieloch dôjsť k pomliaždeniam prstov, rúk alebo
iných častí tela.

Nesiahajte medzi upínací prvok a veko pneumatického valca ani
medzi sudové veko a nádrž s materiálom.

Iba v prípade použitia sudového veka:
Dbajte na správne dosadnutie sudového veka na nádrž s materiálom
pri spúšťaní zdvíhacieho zariadenia nadol.

6. Len čo zdvíhacie zariadenie dosiahne koncovú dolnú polohu, ria-
diacu páčku pustite.

7. Uveďte do prevádzky prídavné zariadenia.

Majte na pamäti a dodržiavajte návody na obsluhu prídavných zaria-
dení.

5.2 Výmena nádrže s materiálom

1. Všetky prídavné zariadenia uveďte do stavu nečinnosti.

2. Riadiacu páčku nastavte do polohy „NAHOR“.

3. Len čo bude k dispozícii dostatok voľného miesta na umiestnenie
nádrže s materiálom, pustite riadiacu páčku.

4. Odstráňte starú nádrž s materiálom.

5. Novú nádrž s materiálom umiestnite na podvozok a vyrovnajte
pomocou dorazov pre sud.

6. Riadiacu páčku nastavte do polohy „NADOL“.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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VÝSTRAHA
Počas zdvihového pohybu zdvíhacieho zariadenia môže na pohybli-
vých konštrukčných dieloch dôjsť k pomliaždeniam prstov, rúk alebo
iných častí tela.

Nesiahajte medzi upínací prvok a veko pneumatického valca ani
medzi sudové veko a nádrž s materiálom.

Iba v prípade použitia sudového veka:
Dbajte na správne dosadnutie sudového veka na nádrž s materiálom
pri spúšťaní zdvíhacieho zariadenia nadol.

7. Len čo zdvíhacie zariadenie dosiahne koncovú dolnú polohu, ria-
diacu páčku pustite. Zdvíhacie zariadenie sa zastaví.

8. Znova uveďte do prevádzky prídavné zariadenia.

5.3 Vyradenie z prevádzky

1. Riadiacu páčku nastavte do polohy „STOP“.

2. Zatvorte uzatvárací kohút stlačeného vzduchu.

5.4 Starostlivosť a údržba

Zdvíhacie zariadenia sú bezúdržbové.

Postačí, ak budete stroj pravidelne čistiť.

5.5 Skladovanie

Miesto na skladovanie stroja musí byť:

čisté,

suché,

nezamŕzajúce a

40 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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chránené proti priamemu slnečnému žiareniu.

Teplota skladovania:

minimálne: 0 °C, príp. 32 °F

maximálne: 40 °C, príp. 104 °F

5.6 Likvidácia

Zvyšky spracovávaného materiálu, preplachovacích prostriedkov,
olejov, tukov a iných chemických látok sa musia zberať v súlade so
zákonnými nariadeniami týkajúcimi sa recyklácie alebo likvidácie.
Platia miestne zákony na ochranu vodstva vydané úradmi.

Na konci prevádzkovej životnosti musíte stroj vradiť z prevádzky, de-
montovať a zlikvidovať v súlade so zákonnými nariadeniami.

Stroj dôkladne očistite od zvyškov materiálu.

Stroj demontujte a oddeľte všetky materiály – kovy zlikvidujte v rámci
kovového šrotu, plastové diely môžete likvidovať spolu s komunál-
nym odpadom.

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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6 Odstraňovanie prevádzkových porúch

Pri odstraňovaní prevádzkových porúch vždy používajte predpísané ochranné
prostriedky. Podrobné informácie nájdete v Kapitola 2.5.4 na Strana 16.

Porucha možná príčina Odstránenie
Zdvíhacie zariadenie
nevykonáva zdvihový
pohyb.

Nie je vyhotovené pri-
pojenie vzduchu.

Stroj napojte na vhodný
prívod stlačeného vzdu-
chu.

Riadiaca páčka sa
nachádza v polohe
„STOP“

Riadiacu páčku pre-
stavte do polohy „NA-
HOR“ alebo „NADOL“.

Vstupný tlak vzduchu je
príliš nízky.

Zvýšte vstupný tlak
vzduchu.

Tesnenia piestnice sú
opotrebované.

Vymeňte tesnenia
(piest najskôr natrite
tukom bez obsahu ky-
selín).
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7 Technické údaje

Technické údaje vášho zariadenia nájdete v priloženej strojovej karte,
na typovom štítku, resp. v dokumentáciách k jednotlivým komponen-
tom.

7.1 Strojová karta

Strojová kata obsahuje všetky dôležité a bezpečnostne relevantné
údaje a informácie týkajúce sa stroja:

presné označenie a výrobné údaje,

technické údaje a medzné hodnoty,

výbava a potvrdenie o kontrole,

údaje o obstaraní,

označenia stroja (komponenty stroja a dodané príslušenstvo vrá-
tane čísiel položiek a náhradných dielov),

zoznam dodaných dokumentácií.

7.2 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza vedľa riadiacej páčky.
Obsahuje najdôležitejšie technické údaje stroja:

Názov a adresa výrobcu

Označenie podľa ATEX

Typ zariadenia

Max. vstupný tlak vzduchu v baroch/psi

Max. zdvihová sila v newtonoch

Sériové číslo

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
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Skontrolujte, či sa údaje uvedené na typovom štítku zhodujú s údajmi
uvedenými v strojovej karte. V prípade nezrovnalostí alebo chýbajú-
ceho typového štítka nás okamžite upovedomte.

44 Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077



Technické údaje

Originálny návod na obsluhu ✓(2023/07/25), Stav: 2025/01/09
lifte_BA_sk_B0550077
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