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Vorwort

1 Vorwort
Verehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Maschine aus unserem Hause entschieden
haben.

Die vorliegende Betriebsanleitung richtet sich an das Bedienungs- und Wartungs-
personal. Sie enthält alle Informationen, die zum Umgang mit dieser Maschine
erforderlich sind.

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass dem Bedienungs- und Wartungspersonal
stets eine Betriebsanleitung in einer ihm verständlichen Sprache zur Verfügung
steht.

Zusätzlich zur Betriebsanleitung sind zum sicheren Betrieb der Maschine weitere
Informationen unerlässlich. Lesen und beachten Sie die in Ihrem Land geltenden
Richtlinien und Unfallverhütungsvorschriften.

In Deutschland sind das:

die DGUV Regel 100-500, Kap. 2.29 „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen“,

die DGUV Regel 100-500, Kap. 2.36 „Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern“,

beide von der Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft.

Wir empfehlen, der Betriebsanleitung alle relevanten Richtlinien und Unfallverhü-
tungsvorschriften beizufügen.

Darüber hinaus sind die Sicherheitsdatenblätter, Herstellerhinweise und Verarbei-
tungsrichtlinien für Beschichtungs- oder Fördermaterialien stets zu beachten.

Falls doch einmal Fragen auftauchen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Gute Arbeitsergebnisse mit Ihrer Maschine wünscht Ihnen

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Urheberrecht
© 2025 WIWA

Das Urheberrecht an dieser Anleitung verbleibt bei der
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau • Deutschland
Tel: +49 (0)6441 609-0 • Fax: +49 (0)6441 609-2450
E-Mail: info@wiwa.de • Homepage: www.wiwa.de

Die vorliegende Anleitung ist ausschließlich für das Vorbereitungs-, Bedienungs- und Wartungspersonal
bestimmt. Die Weitergabe dieser Anleitung zur Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung ihres Inhalts
ist verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung sind vorbehalten.
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Sicherheit

2 Sicherheit
Diese Maschine wurde unter Berücksichtigung aller sicherheitstechnischen Ge-
sichtspunkte konstruiert und gefertigt. Sie entspricht dem heutigen Stand der
Technik und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Die Maschine verließ
das Werk in einwandfreiem Zustand und gewährleistet eine hohe technische
Sicherheit. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahren für:

Leib und Leben des Bedieners oder Dritter,

die Maschine und andere Sachwerte des Betreibers,

die effiziente Arbeit der Maschine.

Grundsätzlich ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicherheit des Be-
dienungspersonals und der Maschine beeinträchtigt. Alle Personen, die mit der
Aufstellung, der Inbetriebnahme, der Bedienung, der Pflege, der Reparatur und
der Wartung der Maschine zu tun haben, müssen vorher die Betriebsanleitung
gelesen und verstanden haben – insbesondere das Kapitel „Sicherheit“.

Es geht um Ihre Sicherheit!

Wir empfehlen dem Betreiber der Maschine, sich dies schriftlich bestätigen zu
lassen.

2.1 Zeichenerklärung
Sicherheitshinweise warnen vor potenziellen Unfallgefahren und benennen die
zur Unfallverhütung erforderlichen Maßnahmen. In den Betriebsanleitungen von
WIWA sind Sicherheitshinweise besonders hervorgehoben und wie folgt gekenn-
zeichnet:

GEFAHR
Kennzeichnet Unfallgefahren, bei denen ein Nichtbeachten des Sicherheitshin-
weises mit großer Wahrscheinlichkeit schwere Verletzungen bis hin zum Tod zur
Folge hat!

WARNUNG
Kennzeichnet Unfallgefahren, bei denen ein Nichtbeachten des Sicherheitshin-
weises schwere Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben kann!

VORSICHT
Kennzeichnet Unfallgefahren, bei denen ein Nichtbeachten des Sicherheitshin-
weises Verletzungen zur Folge haben kann!

Kennzeichnet wichtige Hinweise für den sachgerechten Umgang mit der Maschi-
ne. Bei Nichtbeachtung können Schäden an der Maschine oder in der Umgebung
die Folge sein.

In den Sicherheitshinweisen zu Unfallrisiken mit Verletzungsgefahr werden je nach
Gefahrenquelle unterschiedliche Piktogramme verwendet.
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Sicherheit

Beispiele:

Allgemeine Unfallgefahr

Explosionsgefahr durch explosionsfähige Atmosphäre

Explosionsgefahr durch explosionsfähige Stoffe

Unfallgefahr durch elektrische Spannung bzw. elektrostatische Aufladung

Warnung vor Quetschungen

Warnung vor ätzenden Stoffen

Verletzungsgefahr durch rotierende Maschinenteile

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

Erfrierungsgefahr durch kalte Oberflächen

Sicherheitsgebote weisen in erster Linie auf die zu tragende persönliche Schutz-
ausrüstung hin. Sie sind ebenfalls besonders hervorgehoben und wie folgt ge-
kennzeichnet:

Schutzkleidung tragen
Kennzeichnet das Gebot, die vorgeschriebene Schutzkleidung zu tragen, um
Hautverletzungen durch Verarbeitungsmaterial oder Gase zu vermeiden.

Augenschutz benutzen
Kennzeichnet das Gebot, eine Schutzbrille zu tragen, um Augenverletzungen
durch Materialspritzer, Gase, Dämpfe oder Stäube zu vermeiden.

Gehörschutz benutzen
Kennzeichnet das Gebot, einen Gehörschutz zu tragen, um Schädigungen des
Gehörs durch Lärm zu vermeiden.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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Sicherheit

Atemschutz benutzen
Kennzeichnet das Gebot, einen Atemschutz zu tragen, um Schädigungen der
Atemwege durch Gase, Dämpfe oder Stäube zu vermeiden.

Schutzhandschuhe tragen
Kennzeichnet das Gebot, Schutzhandschuhe zu tragen, um Verletzungen durch
aggressive Chemikalien, Brandverletzungen bei der Verarbeitung von erhitzten
Materialien oder Erfrierungen durch den Kontakt mit sehr kalten Oberflächen zu
vermeiden.

Sicherheitsschuhe tragen
Kennzeichnet das Gebot, Sicherheitsschuhe zu tragen, um Fußverletzungen
durch umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände und ein Ausglei-
ten auf rutschigem Untergrund zu vermeiden.

Vor Benutzung erden

Kennzeichnet einen besonderen Hinweis zur Erdung.

Kennzeichnet Verweise auf Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Betriebsanlei-
tungen, die sehr wichtige Informationen enthalten und unbedingt zu beachten
sind.

Kennzeichnet einen besonderen Hinweis zum Explosionsschutz.

Kennzeichnet einen besonderen Hinweis zum Potentialausgleich zwischen elek-
trisch leitfähigen Teilen.

2.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG
Denken Sie immer daran, dass diese Maschine mit hohen Drücken arbeitet und
bei unsachgemäßer Handhabung lebensgefährliche Verletzungen verursachen
kann!

Lassen Sie die Maschine während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Sie
müssen im Notfall sofort eingreifen können.

Führen Sie keine Werkzeuge oder anderen Gegenstände in die Lüftungsöffnun-
gen von Motoren oder Pumpen ein und achten Sie darauf, dass kein Schmutz
hineingerät, sonst kann es zu Verletzungen und Schäden an der Maschine
kommen.

4 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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Sicherheit

Beachten und befolgen Sie stets alle Hinweise in dieser Betriebsanleitung und in
den separaten Betriebsanleitungen einzelner Maschinenteile bzw. des optionalen
Zubehörs.

2.2.1 Risiken während der Hubbewegung

WARNUNG
Während der Hubbewegung des Liftes kann es an den beweglichen Bauteilen
zu Quetschungen der Finger, Hände oder anderer Körperteile kommen.

Fassen Sie nicht zwischen Klemmstück und Zylinderdeckel des Pneumatik-
zylinders oder zwischen Fassdeckel und Materialbehälter.

WARNUNG
Während der Hubbewegung des Liftes können lockere Kleidungsstücke an
Maschinenteilen hängen bleiben oder zwischen Fassdeckel und Materialbehälter
geraten und in den Behälter oder nach oben gezogen werden.

Tragen Sie eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reißfestigkeit, engen
Ärmeln und ohne abstehende Teile.

WARNUNG
Werden die Anbaugeräte mit laufendem Motor aus dem Materialbehälter ge-
hoben, kann herausgeschleudertes Material schwere Körperverletzungen und
Sachschäden verursachen.

Setzen Sie vor jeder Hubbewegung alle Anbaugeräte still.

WARNUNG
Während der Hubbewegung des Liftes kann es an den beweglichen Bauteilen
zu Quetsch- und Stoßverletzungen kommen.

Der Lift darf immer nur von einer Personen bedient werden.

Im Hubraum des Liftes dürfen sich während der Hubbewegung keine Perso-
nen aufhalten.

WARNUNG
Durch ungewolltes Anlaufen des Liftes kann es zu Quetsch- und Stoßverletzun-
gen kommen.

Stellen Sie den Steuerhebel des Liftes bei jeder Arbeitsunterbrechung auf
„Stop“.

WARNUNG
Auf dem Lift abgelegte Gegenstände können in der Hubbewegung herunterfallen
und Verletzungen verursachen.

Legen Sie niemals Gegenstände auf dem Lift ab!

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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Sicherheit

2.2.2 Risiken durch elektrostatische Aufladung

WARNUNG
Bedingt durch die Strömungsgeschwindigkeiten kann es zu einer elektrostati-
schen Aufladung kommen. Statische Entladungen können Feuer und Explosion
zur Folge haben.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine fachgerecht geerdet ist!

Erden Sie auch den zu beschichtenden Gegenstand.

Verwenden Sie immer offene, elektrisch leitfähige Behälter und stellen Sie
diese auf eine geerdete Fläche.

Spritzen Sie niemals Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Materialien in
Enghalskannen oder Fässer mit Spundöffnung!

Verwenden Sie nur elektrisch leitfähige Materialschläuche. Alle originalen
Materialschläuche von WIWA sind leitend und auf unsere Geräte abgestimmt.

Verwenden Sie nur elektrisch leitfähige Zubehöre/Zubehörteile.

WARNUNG
Verschmutzte Maschinen können sich elektrostatisch aufladen. Statische Entla-
dungen können Feuer und Explosion zur Folge haben.

Halten Sie die Maschine sauber.

Führen Sie Reinigungsarbeiten immer außerhalb von
Ex-Bereichen aus.

2.2.3 Explosionsschutz

In den Anleitungen von WIWA werden folgende Kurzbezeichnungen verwendet:

Ex-Schutz: Explosionsschutz

Ex-Bereich: explosionsgefährdeter bzw. nicht explosionsgeschützter Bereich

Non-Ex-Bereich: nicht explosionsgefährdeter bzw. explosionsgeschützter Be-
reich

Ex-Zone: Explosionsschutz-Zone

ATEX-Kenntnisse: Kenntnisse zum Explosionsschutz

Maschinen und Zubehöre, die nicht explosionsgeschützt sind, dürfen nicht in
Betriebsstätten eingesetzt werden, die unter die Explosionsschutz-Verordnung
fallen!

Explosionsgeschützte Maschinen erkennen Sie anhand der entsprechenden
-Kennzeichnung auf dem Typenschild und/oder der beiliegenden ATEX-Kon-

formitätserklärung.

Bei Einsatz der Maschine in Ex-Bereichen muss das Fachpersonal über ATEX-
Kenntnisse verfügen.
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Sicherheit

Explosionsgeschützte Maschinen erfüllen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie
für die auf dem Typenschild bzw. in der Konformitätserklärung angegebene Gerä-
tegruppe, Gerätekategorie und Temperaturklasse.

Dem Betreiber obliegt die Festlegung der Zoneneinteilung nach ATEX-Richtlinie,
Anhang II, Nr. 2.1–2.3 unter Einhaltung der Maßgaben der zuständigen Aufsichts-
behörde. Es ist betreiberseitig zu prüfen und sicherzustellen, dass alle technischen
Daten und die Kennzeichnung gemäß ATEX mit den notwendigen Vorgaben über-
einstimmen.

Für Anwendungen, bei denen der Ausfall der Maschine zu einer Personengefähr-
dung führen könnte, sind betreiberseitig entsprechende Sicherheitsmaßnahmen
vorzusehen.

Bitte beachten Sie, dass einige Bauteile ein eigenes Typenschild mit einer sepa-
raten Kennzeichnung gemäß ATEX haben. In diesem Fall gilt für die gesamte
Maschine der jeweils niedrigste Explosionsschutz aller angebrachten Kennzeich-
nungen.

Werden Rührwerke, Erhitzer oder sonstige elektrisch betriebene Zubehöre an-
gebaut, ist der Explosionsschutz zu überprüfen. Stecker für Erhitzer, Rührwerke
etc., die keinen Explosionsschutz haben, dürfen nur außerhalb von Räumen, die
unter die Explosionsschutz-Verordnung fallen, eingesteckt werden, auch wenn
das Zubehör als solches explosionsgeschützt ist.

2.3 Sicherheitsschilder
Die an der Maschine angebrachten
Sicherheitsschilder wie zum Beispiel
der orange-farbene Anhänger (siehe
Abb. 1) weisen auf mögliche Gefahren
hin und müssen unbedingt beachtet
werden.

Durch Scannen des QR-Codes können
Sie auf die wichtigsten Sicherheitsinfor-
mationen für diese Maschine zugreifen.
Lesen und beachten Sie darüber hin-
aus die Sicherheitshinweise in der
Betriebsanleitung!

FOR YOUR SAFETY

Abb. 1: Sicherheitshinweise

Weitere Symbolik an der Maschine entspricht der im Kapitel 2.1 auf Seite 2
beschriebenen Kennzeichnung der Sicherheitshinweise.

Die Sicherheitsschilder dürfen nicht von der Maschine entfernt werden.

Beschädigte und unleserliche Sicherheitsschilder müssen unverzüglich erneuert
werden.

Lesen und beachten Sie darüber hinaus die Sicherheitshinweise in der Betriebs-
anleitung!
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Sicherheit

2.4 Sicherheitseinrichtungen

WARNUNG
Wenn eine der Sicherheitseinrichtungen fehlt oder nicht voll funktionstüchtig ist,
ist die Betriebssicherheit der Maschine nicht gewährleistet!

Nehmen Sie die Maschine sofort außer Betrieb, wenn Sie Mängel an den
Sicherheitseinrichtungen oder andere Mängel an der Maschine feststellen.

Nehmen Sie die Maschine erst dann wieder in Betrieb, wenn die Mängel
vollständig beseitigt sind.

Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

Sicherheitsventile,

Druckluftabsperrhähne,

Erdungskabel

Automatische Rührwerksabschaltung

Die Sicherheitseinrichtungen prüfen Sie an der Maschine:

vor der Inbetriebnahme,

immer vor Arbeitsbeginn,

nach allen Einrichtearbeiten,

nach allen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Checkliste an der drucklosen Maschine:

� Plombe oder Versiegelung am Sicherheitsventil in Ordnung?

� Sicherheitsventil äußerlich ohne Beschädigung?

� Erdungskabel ohne Beschädigung?

� Anschlüsse des Erdungskabels an der Maschine und am Leiter in Ordnung?

Checkliste an der mit Druck beaufschlagten Maschine:

� Funktion des Sicherheitsventils in Ordnung? (Funktionstest siehe Kapitel 6.3.1
auf Seite 36)

Beachten Sie für die Prüfung weiterer Sicherheitseinrichtungen die Betriebsan-
leitungen des optionalen Zubehörs.

8 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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2.4.1 Druckluftabsperrhahn

Der Druckluftabsperrhahn am Lufteingang unterbricht die Luftzufuhr der gesamten
Maschine. Darüber hinaus kann die Maschine mit weiteren Druckluftabsperrhäh-
nen ausgestattet sein, mit denen die Luftzufuhr einzelner Komponenten unterbro-
chen werden kann.

Je nach Maschinentyp unterscheidet sich die Ausführung des Druckluftabsperr-
hahnes.

Abb. 2: G1/4” (I/A) Abb. 3: G1/4” (I/I) Abb. 4: G1/2” (I/I) Abb. 5: G1/2” (I/I) mit
Zwangsentlüftung

Das Funktionsprinzip aller an der Maschine verbauten Druckluftabsperrhähne ist
gleich:

Öffnen ⇒ Kugelhahn in Strömungsrichtung stellen

Schließen ⇒ Kugelhahn quer zur Strömungsrichtung stellen

Nach dem Absperren der Luft steht die Maschine noch immer unter Druck. Vor
Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen Sie deshalb stets eine vollständige
Druckentlastung durchführen.

2.4.2 Sicherheitsventil

An den Luftmotoren der Maschine sind Sicherheitsventile verbaut (Beispiel siehe
Abb. 6).

Das Sicherheitsventil verhindert das Über-
schreiten des maximal zulässigen Luftein-
gangsdrucks.

Wenn der Lufteingangsdruck den fest einge-
stellten Grenzwert überschreitet, bläst das
Sicherheitsventil ab. (Funktionstest siehe Kapi-
tel 6.3.1 auf Seite 36.)

WARNUNG
Wenn der maximal zulässige Lufteingangs-
druck überschritten wird, können Bauteile
bersten. Personen- und Sachschäden können
die Folge sein.

Betreiben Sie die Maschine nur mit funkti-
onsfähigem Sicherheitsventil!

Abb. 6: Sicherheitsventil (Beispiel)

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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2.4.3 Erdungskabel

Das Erdungskabel dient dazu, eine elektrostati-
sche Aufladung der Maschine zu vermeiden.

Bei der Auslieferung ist das Erdungskabel
bereits an dem Erdungspunkt der Maschine
angeschlossen (z. B. am Hochdruckfilter, am
Gestell, an der Erdungsschiene o. ä.).

Bei Verlust oder Defekt muss das Erdungska-
bel sofort ersetzt werden!

Abb. 7: Erdungskabel

Die Erdungspunkte an dieser Maschine sind durch das links dargestellte Symbol
gekennzeichnet.

2.4.4 Selbstrückstellender Steuerhebel

Mit dem Steuerhebel fahren Sie den Lift im Tippbetrieb
nach oben oder unten.

Sobald Sie den Hebel loslassen, springt er in die Positi-
on „STOP“ zurück.

Der Lift stoppt.

Abb. 8: Steuerhebel

2.4.5 Pneumatische Rührwerksabschaltung

Die pneumatische Rührwerksabschaltung schaltet
das Rührwerk ab, sobald der Lift mit Fassdeckel nach
oben gefahren wird und die Kontaktplatte des Pneuma-
tikventils den Rand des Materialbehälters nicht mehr
berührt.

Abb. 9: Pneumatikventil

10 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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2.5 Bedienungs- und Wartungspersonal

2.5.1 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber:

ist für die Schulung des Bedienungs- und Wartungspersonals verantwortlich,

muss das Bedienungs- und Wartungspersonal zu einem sachgerechten Um-
gang mit der Maschine sowie zum Tragen korrekter Arbeitskleidung und der
Schutzausrüstung anweisen,

muss dem Bedienungs- und Wartungspersonal Arbeitshilfen bereitstellen wie
z. B. Hebeeinrichtungen zum Transport der Maschine oder der Behälter,

muss dem Bedienungs- und Wartungspersonal das Benutzerhandbuch zu-
gänglich machen und dafür sorgen, dass es stets verfügbar bleibt,

muss sich vergewissern, dass das Bedienungs- und Wartungspersonal das
Benutzerhandbuch gelesen und verstanden hat.

Erst dann darf er die Maschine in Betrieb nehmen.

2.5.2 Personalqualifikation

Entsprechend ihrer Qualifikation unterscheidet man zwei Personengruppen:

Unterwiesene Bediener wurden nachweislich in einer Unterweisung durch
den Betreiber über die ihnen übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren
bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

Geschultes Personal ist aufgrund einer Unterweisung durch den Hersteller
befähigt, Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Maschine auszuführen, mög-
liche Gefahren selbstständig zu erkennen und Gefährdungen zu vermeiden.

2.5.3 Zugelassene Bediener

Tätigkeit Qualifikation
Einrichten und Betrieb Unterwiesener Bediener
Reinigen Unterwiesener Bediener
Warten Geschultes Personal
Reparatur Geschultes Personal

Kinder, Jugendliche unter 16 Jahren und nicht unterwiesene Personen dürfen
diese Maschine nicht bedienen.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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2.5.4 Persönliche Schutzausrüstung

Schutzkleidung tragen
Tragen Sie immer die für Ihre Arbeitsumgebung vorgeschriebene Schutzkleidung
(z. B. antistatische Schutzkleidung in explosionsgefährdeten Bereichen) und
beachten Sie darüber hinaus die Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt des
Materialherstellers.

Augenschutz benutzen
Tragen Sie eine Schutzbrille, um Augenverletzungen durch Materialspritzer,
Gase, Dämpfe oder Stäube zu vermeiden.

Gehörschutz benutzen
Ab einem Schalldruckpegel von 85 dB(A) muss ein Gehörschutz getragen wer-
den. Der Gehörschutz ist betreiberseitig bereitzustellen.

Atemschutz benutzen
Obwohl bei richtiger Druckeinstellung und korrekter Arbeitsweise der Materialne-
bel minimiert ist, empfehlen wir Ihnen, eine Atemschutzmaske zu benutzen.

Schutzhandschuhe tragen
Tragen Sie antistatische, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe mit Unter-
armschutz, um Verletzungen durch aggressive Chemikalien, Brandverletzungen
bei der Verarbeitung von erhitzten Materialien oder Erfrierungen durch den
Kontakt mit sehr kalten Oberflächen zu vermeiden.

Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie antistatische Sicherheitsschuhe, um Fußverletzungen durch um-
fallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände und ein Ausgleiten auf
rutschigem Untergrund zu vermeiden.

2.6 Mängelansprüche und Haftung
Sofern nicht anders vereinbart, gelten

für Lieferungen innerhalb Deutschlands unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB),

für Lieferungen in alle übrigen Länder unsere Orgalime SI 14.

2.6.1 Ersatzteile

Bei der Wartung und Reparatur der Maschine dürfen nur Originalersatzteile
von WIWA verwendet werden.

Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von WIWA hergestellt bzw. geliefert
wurden, entfallen jegliche Mängelansprüche und Haftung.

12 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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2.6.2 Zubehör

Wenn Sie Originalzubehör von WIWA einsetzen, das für den Betriebsdruck
ausgelegt ist, ist dessen Verwendbarkeit in unseren Maschinen gewährleistet.

Wenn Sie fremdes Zubehör verwenden, so muss dieses für die Maschine geeig-
net sein – insbesondere im Hinblick auf den Betriebsdruck, die Stromanschluss-
daten, die Anschlussgrößen und ggf. den Einsatz in Ex-Bereichen. WIWA haftet
nicht für durch diese Teile entstandene Schäden oder Verletzungen.

Die Sicherheitsbestimmungen des Zubehörs sind zwingend zu beachten. Sie
finden diese Sicherheitsbestimmungen in den separaten Betriebsanleitungen
des Zubehörs.

2.7 Verhalten im Notfall

2.7.1 Maschine stillsetzen und druckentlasten

Im Notfall müssen Sie die Maschine sofort stillsetzen und druckentlasten.

1. Schließen Sie den Druckluftabsperrhahn.

2. Betätigen Sie den Abschalthebel für den Luftmotor an der Spritzpistole.

3. Ziehen Sie die Spritzpistole ab, bis der Materialdruck vollständig abgebaut ist.

Abb. 10: Druckluftabsperrhahn Abb. 11: Spritzpistole

VORSICHT
Es kann trotz Druckentlastung ein Restdruck in der Maschine verbleiben.

Handeln Sie beim weiteren Vorgehen besonders vorsichtig.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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2.7.2 Leckagen

WARNUNG
Bei Leckagen kann Material unter sehr hohem Druck austreten und schwere
Körperverletzungen und Sachschäden verursachen.

Sie müssen die Maschine sofort stillsetzen und druckentlasten.

Ziehen Sie Verschraubungen nach und ersetzen Sie defekte Bauteile (nur
durch geschultes Personal).

Dichten Sie Leckagen an Anschlüssen und Hochdruckschläuchen nicht mit
der Hand oder durch Umwickeln!

Sie dürfen Material-/Hochdruckschläuche nicht flicken!

Prüfen Sie Schläuche und Verschraubungen vor der Wiederinbetriebnahme
der Maschine auf Dichtheit.

2.7.3 Verletzungen

Bei Verletzungen durch Verarbeitungsmaterial oder Lösungsmittel halten Sie für
den behandelnden Arzt immer das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers bereit
(Lieferanten- bzw. Herstelleranschrift, dessen Telefonnummer, Materialbezeich-
nung und die Materialnummer).

14 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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3 Beschreibung
Die Spritzgeräte für Schlichte, dienen dazu, die Schlichte mit einem Rührwerk auf-
zurühren und in einem verarbeitbaren Zustand zuhalten, damit die Schlichte durch
eine Pumpe mit einer Spritzpistole gleichmäßig auf einer Gußform aufgetragen
werden.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Spritzgeräte für Schlichte sind dazu bestimmt, die Schlichte auf eine Gußform
aufzutagen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören darüber hinaus:

die Beachtung der technischen Dokumentation und

die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsrichtlinien.

3.2 Fehlanwendungen

Jede anderweitige Verwendung als die in der technischen Dokumentation genann-
te gilt als Fehlanwendung und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Eine Fehlanwendung liegt insbesondere vor, wenn

unzulässige Materialien verarbeitet werden,

eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen vorgenommen werden,

Sicherheitseinrichtungen abgebaut, umgebaut oder umgangen werden,

Ersatzteile verbaut werden, die nicht von WIWA hergestellt bzw. geliefert wur-
den (siehe Kapitel 2.6.1 auf Seite 12),

Zubehör verwendet wird, das nicht für die Maschine geeignet ist (siehe Kapi-
tel 2.6.2 auf Seite 13),

die Maschine außerhalb der Betriebsgrenzen gemäß Typenschild betrieben
wird.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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3.3 Aufbau

3.3.1 Spritzgerät Schlichte

1

2

3

4

5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

Abb. 12: Frontansicht Spritzgerät Schlichte

Nr. Bezeichnung
1 Erdungskabel
2 Steuerhebel
3 Lift
4 Halter mit Griff
5 Regeleinheit
6 Steuerventil
7 Luftmotor der Pumpe
8 Spritzpistole
9 Steuerleitung zum Luftmotor
10 Hebel zum Abschalten des Luftmotors

16 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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Nr. Bezeichnung
11 Spritzschlauch
12 Automatische Rührwerksabschaltung
13 Abschaltventil
14 Druckluftanschluss Lift

15

16

17

18

19

20

21

22

Abb. 13: Rückansicht Spritzgerät Schlichte

Nr. Bezeichnung
15 Lenkrollen mit Feststellbremse
16 Rührwerk
17 Fassanschläge
18 Fassdeckel
19 Luftmotor Rührwerk
20 Sichtdeckel mit Eingreifschutz
21 Räder
22 Siebgegäuse

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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3.3.2 Steuerhebel

Mit dem Steuerhebel fahren Sie den Lift im Tippbetrieb nach oben oder unten.

Sobald Sie den Hebel loslassen, springt er in
die Position „STOP“ zurück.

AUF: Der Lift fährt nach oben

STOP: Der Lift bleibt stehen

AB: Der Lift fährt nach unten

Abb. 14: Steuerhebel

An den Drosselschrauben auf der Rückseite der Steue-
rung stellen Sie die Geschwindigkeit des Lifts bei der
Auf- und Abbewegung ein.

Abb. 15: Beispiel Geschwin-
digkeitsregelung

Beachten und befolgen Sie die separate Betriebsanleitung der Lifte.

3.3.3 Niederdruckpumpe

Niederdruckpumpen werden u.a zum Auftragen von Beschichtungsmaterial ver-
wendet. Niederdruckpumpen sind über einen Druckluftverteiler an die Druckluft-
versorgung angeschlossen und werden über einen Druckluftregler geregelt.

Beachten und befolgen Sie beim Einsatz von Niederdruckpumpen die dazu
gehörende separate Betriebsanleitung.

18 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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Nr. Bezeichnung
1 Materialausgang
2 Druckluftanschluss
3 Direktansaugung/Materialein-

gang 1

2

3

Abb. 16: Zuführpumpe (Beispiel)

3.3.4 Rührwerke

Rührwerke werden zum Aufmischen des Verarbeitungsmaterials eingesetzt, wenn
die Gefahr des Absetzens der Feststoffanteile im Gebinde sehr hoch ist. Des
weiteren wird eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Material erzielt.
Rührwerke können pneumatisch oder elektrisch betrieben werden. Ihre Montage
erfolgt auf einem Fassdeckel oder Zulaufbehälter.

Pneumatische Rührwerke

Pneumatische Rührwerke werden über die
Wartungseinheit der SPRITZGERÄT FÜR
SCHLICHTE mit Druckluft versorgt. Die Rotati-
onsgeschwindigkeit wird mit der Regelschrau-
be am Lufteinlass des Rührwerks gesteuert.

Nr. Bezeichnung
1 Druckluftabsperrhahn
2 Druckluftanschluss
3 Schalldämpfer
4 Anschlussflansch
5 Rührstab
6 Propeller, zweiflügelig

1

2

3

4

5

6

Abb. 17: Beispiel für ein pneumatisches
Rührwerk

Beachten und befolgen Sie beim Einsatz von Rührwerken die zugehörige sepa-
rate Betriebsanleitung.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
1ksgs_BA_de_B0550115

19



Beschreibung

3.3.5 Pneumatisches Abschaltventil Rührwerk

Sobald der Lift mit Fassdeckel nach oben gefahren wird und der Stößel der
pneumatischen Rührwerksabschaltung keine Berührung mehr mit dem Material-
behälter hat, schaltet das Abschaltventil die Druckluftzufuhr zum Rührwerk ab
(Schalterstellung 0), das Rührwerk bleibt stehen.

Wenn der Lift mit Fassdeckel nach unten gefahren wird und der Stößel auf dem
Rand des Materialbehälters aufliegt, muss die Druckluftzufuhr wiederhergestellt
werden (Schalterstellung I): Drücken Sie den Schalter.

Abb. 18: Abschaltventil Abb. 19: Abschaltventil Symbol-
bild Ein / Aus

Abb. 20: Pneumatikventil

3.3.6 Lifte

Lifte sind druckluftbetriebene Ein- oder Zweisäulen-
Hubeinrichtungen zum Heben und Senken von Zuführ-
pumpen einschließlich der optional darauf montierten
Anbaugeräte. An der zugehörigen Regeleinheit erfolgt
die Steuerung der Hubbewegungen. Die Steuerung der
Druckluftzufuhr erfolgt an der Druckluftregeleinheit der
SPRITZGERÄT FÜR SCHLICHTE oder direkt an der
Hubeinrichtung.

An den Lift wird in Verbindung mit einem Fassdeckel
eine Zuführpumpe montiert. Zusätzlich können weitere
Anbaugeräte, wie z. B. Rührwerke, Silikagelfilter oder
Füllstandssensoren auf dem Fassdeckel angebracht
werden. Der Fassdeckel setzt beim Hinunterfahren des
Liftes auf den Behälterrand auf und verschließt diesen.

Abb. 21: Beispiel Einsäulen-
lift mit Fassdeckel

3.3.7 Fassanschläge

Die Fassanschläge erleichtern das Positionieren von Materialbehältern.

20 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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So können Sie die Fassanschläge auf
die Behältergröße anpassen:

1. Lösen Sie die Verschraubung der
Fassanschläge.

2. Schieben Sie die Fassanschläge
ganz nach hinten.

3. Setzen Sie den Behälter auf das
Fahrgestell und richten Sie ihn aus.

4. Schieben Sie die Fassanschläge
an den Behälter und schrauben Sie
diese fest.

Abb. 22: Fassanschläge (Beispiel)

3.3.8 Spritzpistole

Die Spritzpistole für Schlichte ist mit einer Steuerleitung und einem Hebel zur Ab-
schaltung des Luftmotors ausgerüstet. Nachdem Sie den Luftmotor mit dem Hebel
(1) abgeschaltet haben, betätigen Sie die Pistole nochmals zur Druckentlastung.

Nr. Beschreibung
1 Steuerleitung
2 Hebel zum Abschalten des

Luftmotors

1

2

Abb. 23: Spritzpistole für Schlichte

Beachten und befolgen Sie die separate Betriebsanleitung der Spritzpistole.

3.4 Optionale Erweiterungen und Zubehöre
Für ein optimales Vorbereiten und Verarbeiten von Verarbeitungsmaterialien bietet
WIWA eine umfangreiche Zubehörpalette an. Das benötigte Zubehör wird für jede
Maschine kundenspezifisch zusammengestellt. Im Folgenden werden nur einige
der gebräuchlichsten Zubehöre und Erweiterungen aufgeführt.

Den ausführlichen Zubehörkatalog finden Sie unter www.wiwa.de.

Für nähere Informationen und Bestellnummern können Sie sich außerdem an
einen WIWA-Vertragshändler oder den WIWA-Service wenden.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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Beachten und befolgen Sie die separate Betriebsanleitung des Zubehörs.

3.4.1 Füllstandsüberwachung

Für die Überwachung des Füllstandes gibt es verschiedene Methoden:

elektronisch

per Radar

per Schwimmer

Die Füllstandsüberwachung prüft, ob ausreichend Material in den Materialbehäl-
tern vorhanden ist. Falls der Minimalfüllstand erreicht ist, erfolgt ein Signal an die
Steuerung).

22 Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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4 Transport, Aufstellung und Montage

Die Maschine hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde für
den Transport fachgerecht verpackt.
Prüfen Sie die Maschine bei der Annahme auf Transportschäden und Vollständig-
keit.

4.1 Transport

Beachten Sie beim Transport der Maschine folgende Hinweise:

Achtung Kippgefahr! Zum Heben und Laden sichern Sie die Maschine ord-
nungsgemäß auf einer Palette und achten Sie auf eine gleichmäßige Lastver-
teilung.

Achten Sie beim Verladen der Maschine auf ausreichende Tragkraft der Hebe-
zeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen. Die Maße und das Gewicht der Ma-
schine finden Sie in den technischen Daten und dem Typenschild.

Die Maschine darf nur an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten für Lastauf-
nahmeeinrichtungen (z.B. Gabelstaplerlaschen, Ringschrauben o.ä.) gehoben
werden. Falls die Pumpe über einen Griff verfügt, ist dieser nur zum Heben
der Pumpe vorgesehen, nicht zum Heben der kompletten Maschine.

Achten Sie beim Einsatz eines Gabelstaplers auf ausreichende Gabellänge
des Staplers. Die Staplergabeln müssen jeweils durch die beiden gegenüber-
liegenden Gabelstapleraufnahmen am Gestell geführt werden.

Fahren Sie beim Transport mit einem Gabelstapler die Gabeln möglichst weit
auseinander, um das Kippmoment zu minimieren.

Transportieren Sie keine ungesicherten Gegenstände (z. B. Materialbehälter,
Werkzeuge) mit der Maschine.

Stehen Sie nie unter schwebenden Lasten oder im Verladebereich.
Hier besteht Lebensgefahr!

Sichern Sie die Ladung auf dem Transportfahrzeug gegen Verrutschen und
Herunterfallen.

War die Maschine bereits in Betrieb, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Unterbrechen Sie die gesamte Energieversorgung der Maschine – auch bei
kurzen Transportwegen.

Entleeren Sie die Maschine vor dem Transport – trotzdem kann während des
Transports Restflüssigkeit austreten.

Entfernen Sie alle losen Bauteile (z. B. Werkzeug) von der Maschine.

Original Betriebsanleitung ✓(2025/01/24), Stand: 2025/06/05
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4.2 Aufstellort
Die Maschine ist standardmäßig für die Aufstellung außerhalb von Ex-Bereichen
vorgesehen. Die Aufstellung innerhalb von Ex-Bereichen ist nur mit der explosi-
onsgeschützten Ausführung der Maschine möglich. Die Maschine kann innerhalb
und außerhalb von Spritzkabinen aufgestellt werden. Um Verschmutzungen zu
vermeiden, ist jedoch die Aufstellung im Außenbereich vorzuziehen.

Umgebungstemperatur:

minimal: 0 °C bzw. 32 °F

maximal: 40 °C bzw. 104 °F

WARNUNG
Wenn die Maschine bei Gewitter im Außenbereich eingesetzt wird, kann bei Blitz-
schlag eine lebensgefährliche Situation für das Bedienungspersonal entstehen!

Betreiben Sie eine Maschine im Außenbereich nie bei Gewitter!

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die Maschine mit geeigneten Blitz-
schutzeinrichtungen ausgestattet wird.

Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellort:

Stellen Sie die Maschine waagerecht auf einem Untergrund auf, der eben, fest
und schwingungsfrei ist. Die Maschine darf nicht gekippt oder geneigt sein.

Arretieren Sie die Maschine an ihrem Standort, um sie gegen unbeabsichtigtes
Bewegen zu sichern.

Achten Sie darauf, dass alle Bedienelemente und Sicherheitseinrichtungen gut
zu erreichen sind.

Halten Sie den Arbeitsbereich, insbesondere alle Lauf- und Standflächen,
sauber. Beseitigen Sie sofort verschüttetes Material und Reinigungsmittel.

Sorgen Sie zur Vermeidung von Gesundheits- und Objektschäden für eine
ausreichende Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes. Es muss mindestens ein
fünffacher Luftwechsel gewährleistet sein.

Beachten und befolgen Sie immer die Sicherheitsdatenblätter und Verarbei-
tungshinweise der Materialhersteller.

Schützen Sie alle dem Objekt benachbarten Gegenstände vor möglicher Be-
schädigung durch Materialspritzer.
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4.3 Montage

WARNUNG
Wenn nicht dazu ausgebildete Personen Montagearbeiten durchführen, gefähr-
den sie sich, andere Personen und die Betriebssicherheit der Maschine.

Elektrobauteile dürfen nur von Fachpersonal mit elektrotechnischer Ausbil-
dung montiert werden – alle anderen Bauteile wie z. B. Spritzschlauch und
Spritzpistole nur von dafür geschultem Personal.

WARNUNG
Bei Montagearbeiten können Zündquellen entstehen (z. B. durch mechanische
Funken, elektrostatische Entladung usw.).

Führen Sie alle Montagearbeiten außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche
aus.

Stellen Sie vor den Montagearbeiten sicher, dass:

� alle Druckluftabsperrhähne geschlossen sind,

� alle Druckluftregler vollständig zurück geregelt sind und

� alle Materialabsperrhähne geschlossen sind.

Bauen Sie für Transportzwecke abgebaute Teile oder Ausrüstungen vor der In-
betriebnahme wieder fachgemäß und der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechend an.

Nehmen Sie weitere Montagearbeiten und Anschlüsse gemäß der nachfolgen-
den Beschreibungen vor.

4.3.1 Maschine erden

WARNUNG
Bedingt durch die Strömungsgeschwindigkeiten während des Betriebes kann es
zu einer elektrostatischen Aufladung kommen.
Statische Entladungen können Feuer und Explosion zur Folge haben.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine außerhalb von Ex-Bereichen fachge-
recht geerdet ist!

Sorgen Sie auch für eine sachgemäße Erdung des zu beschichtenden Ge-
genstandes.
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4.3.2 Druckluftzufuhr anschließen

VORSICHT
Auf Laufflächen verlegte Leitungen sind eine Stolper- und damit Verletzungsge-
fahr für das Bedienungspersonal.

Verlegen Sie die Druckluftleitung so, dass keine Stolpergefahr für das Bedie-
nungspersonal entsteht.

Damit die benötigte Luftmenge gewährleistet ist, muss die Kompressorleistung
auf den Luftbedarf der Maschine abgestimmt sein und der Durchmesser der
Luftzufuhrschläuche muss den Anschlüssen entsprechen.

Der Betrieb mit verunreinigter oder feuchter Druckluft führt zu Schäden im Pneu-
matiksystem der Maschine.

Verwenden Sie nur getrocknete, öl- und staubfreie Druckluft, die der Rein-
heitsklasse [7:5:4] nach ISO 8573-1:2010 entspricht!

1. Stellen Sie sicher, dass alle Druck-
luftabsperrhähne geschlossen und
alle Druckluftregler vollständig zu-
rückgeregelt sind.

2. Schließen Sie die Druckluftleitung
am Druckluftanschluss an der War-
tungseinheit oder am Druckluftreg-
ler (je nach Ausführung) an.

Abb. 24: Druckluftanschluss
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5 Betrieb

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn Sie mit der vorgeschriebenen
Schutzausrüstung ausgestattet sind. Details dazu finden Sie im Kapitel 2.5.4 auf
Seite 12.

Die Maschine muss ordnungsgemäß aufgestellt und vollständig montiert sein.

Den Lufteingangsdruck entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild
(Kapitel 8.2 auf Seite 43).

Das Verarbeitungsmaterial muss in ausreichender Menge zur Verfügung ste-
hen.

Sie benötigen einen Auffangbehälter für überschüssiges Material. Dieser Behälter
ist nicht im Lieferumfang enthalten.

WARNUNG
Wenn Materialpumpen trocken laufen, kann es durch die dabei entstehende
Reibungshitze zu Feuer oder einer Explosion kommen.

Achten Sie im Betrieb stets darauf, dass die Gebindebehälter nicht leergefah-
ren werden.

Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt laufen.

Falls dies doch einmal geschieht, setzen Sie die betreffende Pumpe sofort
still und führen Material nach.

Beachten und befolgen Sie bei der Verarbeitung und Lagerung von Verarbei-
tungsmaterialien die Material- und Sicherheitsdatenblätter des jeweiligen Materi-
alherstellers.

5.1 Maschine in Betrieb nehmen
� Sind alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden und voll funktionstüchtig (siehe

Kapitel 2.4 auf Seite 8)?

� Sind die Maschine und der zu beschichtende Gegenstand sachgemäß geerdet
(siehe Kapitel 4.3.1 auf Seite 25)?

� Kontrollieren Sie den Trennmittelfüllstand der Pumpe und füllen Sie ggf. nach
(siehe Kapitel 6.3.3 auf Seite 38).

� Spülen Sie die Maschine, um das werkseitige Prüfmedium (bei Erstinbetriebnah-
me) oder Reste des vorangegangenen Verarbeitungsmaterials herauszuspülen.
Verwenden Sie das vom Hersteller Ihres Schlichtematerials empfohlene Spül-
mittel. gehen Sie wie unter den Kapitel 5.1.2 auf Seite 28, Kapitel 5.1.3 auf
Seite 29 und Kapitel 5.1.4 auf Seite 29 beschrieben vor.
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� Prüfen Sie während des Spülens, ob alle Maschinenteile dicht sind und ziehen
Sie die Verbindungen ggf. nach.

Übersicht der Arbeitsschritte bei der Inbetriebnahme:

1. Maschine anfahren,

2. Material bereitstellen,

3. Niederdruckpumpe entlüften,

4. Arbeitsprozess starten.

5.1.1 Maschine anfahren

1. Stellen Sie sicher, dass

alle Druckluftabsperrhähne geschlossen sind,

alle Druckluftregler vollständig zurückgeregelt sind,

der Steuerhebel (selbstrückstellend) des Lifts auf „Stop“ steht.

2. Öffnen Sie den Druckluftabsperrhahn am Hauptdruckluftanschluss der Luftver-
sorgung (siehe Kapitel 4.3.2 auf Seite 26).

3. Regeln Sie am Druckluftregler des Lifts einen niedrigen Druck ein, so dass
eine langsame Hubbewegung möglich ist.

5.1.2 Material bereitstellen

1. Stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „Auf“. Sollte der Lift nicht nach oben
fahren, erhöhen Sie die Druckluftzufuhr. Die benötigte Druckluft ist je nach
Ausführung der Maschine und benötigtem Kraftaufwand unterschiedlich.

2. Sobald der benötigte Freiraum für den Materialbehälter vorhanden ist, stellen
Sie den Steuerhebel des Lifts auf „STOP“.

3. Setzen Sie den Materialbehälter auf die Grundplatte und positionieren Sie ihn
mithilfe der Fassanschläge so, dass er zentrisch unter dem Fassdeckel steht.

4. Stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „AB“. Der Lift fährt nach unten.

5. Sobald der Fassdeckel den oberen Rand des Materialbehälters erreicht hat,
stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „STOP“.

Achten Sie darauf, dass der Fassdeckel genau auf dem Materialbehälter aufliegt.
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5.1.3 Rührwerk in Betrieb nehmen

Das Rührwerk besitzt eine Abschaltautomatik, die auf dem Fassdeckel montiert
ist. Wenn der Lift mit Fassdeckel auf dem Rand des Materialbehälters aufliegt:

Öffnen Sie den Druckluftabsperrhahn am Luftmotor des Rührwerks.

Drücken Sie den Schalter am Abschaltventil, um das Rührwerk zu starten
siehe Kapitel 3.3.4 auf Seite 19.

VORSICHT
Das rotierende Rührwerk kann Verletzungen verursachen.

Das Abschaltventil darf nicht außer Funktion gesetzt oder überbrückt werden.

VORSICHT
Material kann herausspritzen, wenn während des Betriebs sehr wenig Material
im Behälter ist und man den Sichtdeckel öffnet.

Achten Sie auf ausreichenden Füllstand im Behälter.

Tragen Sie eine Schutzbrille

5.1.4 Niederdruckpumpe entlüften

1. Stellen Sie den Abschalthebel des Luftmotors an der Spritzpistole auf „Aus“
und sichern Sie die Spritzpistole.

2. Schrauben Sie den Wendeschalter von der Spritzpistole ab.

3. Öffnen Sie den Druckluftabsperrhan zum Luftmotor der Pumpe und regeln Sie
die Druckluftzufuhr auf einen niedrigen Betriebsdruck ein.

4. Halten Sie einen ausreichend großen Behälter für das Material bereit.

5. Stellen Sie den Abschalthebel des Luftmotors an der Spritzpistole auf „An“.

6. Entsichern Sie die Spritzpistole und ziehen Sie die Spritzpistole solange in den
bereitstehenden Behälter ab, bis das Material sauber und blasenfrei aus der
Spritzpistole tritt.

7. Sollte der Betriebsdruck zu niedrig sein, erhöhen Sie diesen an den Reglern.

8. Sichern Sie die Spritzpistole, stellen Sie den Abschalthebel auf „Aus“ und
montieren Sie den Wendeschalter wieder an die Spritzpistole.

Die Maschine ist jetzt Betriebsbereit.

Wurde Spülmittel durch die Maschiene gefördert, ist die Maschine jetzt
gespült.
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WARNUNG

Material kann plötzlich und pulsierend aus der Öffnung austreten und Verlet-
zungen verursachen.

Halten Sie nicht die Hand vor die Austrittsöffnung.

Achten Sie auf das Tragen von Schutzkleidung und Schutzbrille.

5.2 Spritzen
Vor dem Spritzen müssen die Arbeitsschritte der Inbetriebnahme ausgeführt
worden sein (siehe Kapitel 5.1 auf Seite 27).

1. Regeln Sie den Lufteingangsdruck niedrig ein, so dass die Pumpe langsam
läuft.

2. Regeln Sie an der Druckluftregeleinheit der Maschine den optimalen Spritz-
druck ein.

Beachten Sie, den Abschalthebel für den Luftmotor an der Spritzpistole auf „Aus“
zu stellen, bevor die Spritzpistole geschlossen wird.

5.2.1 Spritzdruck einstellen

Richten Sie die Spritzpistole während des Einstellvorganges auf eine Testfläche.

Beachten Sie bei der Einstellung des Spritzdrucks folgende Hinweise:

Der optimale Spritzdruck ist erreicht, wenn sich ein gleichmäßiger Materialauf-
trag mit auslaufenden Randzonen zeigt.

Betreiben Sie die Maschine nur mit so viel
Druck wie notwendig ist, um beim empfohle-
nen Spritzabstand von ca. 30–40 cm (12” –16”)
eine gute Zerstäubung zu erreichen.

Zu hoher Spritzdruck führt zu erhöhtem Materi-
alverbrauch und Farbnebel.

Zu niedriger Spritzdruck führt zu Streifenbildung
und unterschiedlichen Schichtstärken.

Abb. 25: Spritzabstand

Beachten und befolgen Sie die Betriebsanleitung Ihrer Spritzpistole. Sie enthält
weitere Hinweise zur Optimierung des Spritzbildes.
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5.2.2 Tipps für gute Beschichtungen

Halten Sie die Spritzpistole im
rechten Winkel (90°) zu der zu be-
schichtenden Fläche. Sobald Sie
die Spritzpistole in einem anderen
Winkel halten, wird die Beschichtung
ungleichmäßig und fleckig

Achten Sie auf eine gleichmäßige
Geschwindigkeit der Bewegung
und führen Sie die Spritzpistole
parallel zur Beschichtungsfläche.
Wedeln mit der Spritzpistole führt zu
ungleichmäßiger Beschichtung

Bewegen Sie die Spritzpistole mit
dem Arm und nicht aus dem Hand-
gelenk.

Bewegen Sie die Spritzpistole be-
reits vor Betätigen des Abzugshe-
bels. So erreichen Sie eine einwand-
freie, weiche und glatte Überlappung
des Spritzstrahls und vermeiden zu
dicken Materialauftrag am Anfang
des Beschichtungsvorgangs.

Lassen Sie den Abzugshebel los,
bevor Sie mit der Bewegung aufhö-
ren.

Wechseln Sie die Spritzdüse aus,
bevor diese abgenutzt ist.

Abgenutzte Düsen führen zu hohem
Farbverbrauch und verschlechtern die
Qualität des Farbauftrags.

Abb. 26: Spritzwinkel

gleichmäßige Schichtdicke

dicke
Schicht

dünne
Schicht

dünne
Schicht

Abb. 27: Spritzpistolenführung

5.2.3 Materialbehälter wechseln

1. Stellen Sie den Abschalthebel an der Spritzpistole auf „Aus“ und Sichern Sie
die Spritzpistole.

2. Schließen Sie den Druckluftabsperrhahn der Pumpe.

3. Stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „Auf“.
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4. Stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „Stop“, sobald unter dem Fassdeckel
genügend Freiraum zum Austausch des Materialbehälters ist.

5. Entfernen Sie den alten Materialbehälter.

6. Stellen Sie den neuen Materialbehälter mithilfe der Fassanschlage zentriert
unter den Fassdeckel.

7. Stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „Ab“.

8. Stellen Sie den Steuerhebel des Lifts auf „Stop“, sobald der Fassdeckel auf
dem Rand des Materialbehälters aufliegt.

9. Schalten Sie das Rührwerk ein siehe Kapitel 3.3.5 auf Seite 20.

10. Entlüften Sie die Pumpe siehe Kapitel 5.1.4 auf Seite 29

5.2.4 Niederdruckpumpe druckentlasten

1. Regeln Sie den Lufteingangsdruck der Niederdruckpumpe und des Lifts voll-
ständig zurück.

2. Schließen Sie den Druckluftabsperrhahn am Anschluss der Luftversorgung.

3. Halten Sie die Spritzpistole in einen geeigneten Behälter und ziehen Sie die
Spritzpistole ab, bis diese druckentlastet ist.

WARNUNG
Wenn Teile der Maschine verstopft sind, kann der Druck nicht vollständig ab-
gebaut werden. Bei Demontagearbeiten können Restdrücke entweichen und
schwere Verletzungen verursachen.

Schützen Sie sich gegen plötzlich austretendes Material, indem Sie die Ver-
schraubungen beim Lösen mit einem Lappen abdecken.

Lösen Sie die Verschraubungen/den Kugelhahn besonders vorsichtig und
lassen Sie den Druck langsam entweichen.

Beseitigen Sie die Verstopfungen.

5.3 Außerbetriebnahme
Der Arbeitsablauf bei der Außerbetriebnahme hängt davon ab, ob Sie die Maschine
nur vorübergehend oder für längere Zeit bzw. endgültig außer Betrieb nehmen
wollen.

Vorübergehende Außerbetriebnahme

Stellen Sie den Abschalthebel des Luftmotors an der Spritzpistole auf „Aus“
und sichern Sie die Spritzpistole.

Schließen Sie den Druckluftabsperrhahn am Anschluss der Druckluftversor-
gung siehe Kapitel 4.3.2 auf Seite 26
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Außerbetriebnahme

Druckentlasten Sie die Maschine.

Spülen Sie die Maschine.

Lagern Sie die Maschine ein.

5.4 Lagerung

Der Ort für die Lagerung der Maschine muss

sauber,

trocken,

frostfrei und

vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Lagertemperatur:

minimal: 0 °C bzw. 32 °F

maximal: 40 °C bzw. 104 °F

5.5 Entsorgung

Reste von Verarbeitungsmaterial, Spülmitteln, Ölen, Fetten und anderen chemi-
schen Substanzen müssen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen für
die Wiederverwertung oder die Entsorgung gesammelt werden. Es gelten die
örtlichen, behördlichen Abwasserschutzgesetze.

Bei Nutzungsende müssen Sie die Maschine stilllegen, demontieren und entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Reinigen Sie die Maschine gründlich von Materialresten.

Demontieren Sie die Maschine und trennen Sie die Werkstoffe – Metalle führen
Sie dem Altmetall zu, Kunststoffteile können Sie über den Hausmüll entsorgen.
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6 Wartung

Warten Sie die Maschine nur, wenn Sie mit der vorgeschriebenen Schutzaus-
rüstung ausgestattet sind. Details dazu finden Sie im Kapitel 2.5.4 auf Seite
12.

WARNUNG
Wenn nicht dazu ausgebildete Personen Wartungs- und Reparaturarbeiten durch-
führen, gefährden sie sich, andere Personen und die Betriebssicherheit der
Maschine.

Wartungs- und Reparaturarbeiten an Elektrobauteilen dürfen nur von Fachper-
sonal mit elektrotechnischer Ausbildung durchgeführt werden – alle anderen
Wartungs- und Reparaturarbeiten nur vom WIWA-Kundendienst oder von
dafür geschultem Personal.

WARNUNG
Bei Wartungsarbeiten können Zündquellen entstehen (z. B. durch mechanische
Funken, elektrostatische Entladung usw.).

Führen Sie alle Wartungsarbeiten außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche
aus.

Bei Einsatz der Maschine in Ex-Bereichen muss das Fachpersonal über ATEX-
Kenntnisse verfügen.

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten:

1. Sperren Sie die Druckluftversorgung ab,

2. Trennen Sie die Stromversorgung (wenn vorhanden),

3. Druckentlasten Sie die Maschine vollständig siehe Kapitel 2.7.1 auf Seite 13.

WARNUNG
Wenn Teile der Maschine verstopft sind (z. B. Spritzdüse, Materialfilter der Spritz-
pistole, Materialschlauch, Hochdruckfilter, Ansaugsieb usw.), kann der Druck
nicht vollständig abgebaut werden. Bei Demontagearbeiten können Restdrücke
entweichen und schwere Verletzungen verursachen.

Schützen Sie sich gegen plötzlich austretendes Material, indem Sie die Ver-
schraubungen beim Lösen mit einem Lappen abdecken.

Lösen Sie die Verschraubungen besonders vorsichtig und lassen Sie den
Druck langsam entweichen.

Beseitigen Sie die Verstopfungen (siehe Störungstabelle im Kapitel 7 auf
Seite 41).
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Beachten und befolgen Sie die Wartungshinweise in den Betriebsanleitungen
des optionalen Zubehörs.

Nach Wartungs- und Reparaturarbeiten:

Prüfen Sie die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen und die einwandfreie
Funktion der Maschine.

6.1 Regelmäßige Prüfungen
Die Maschine muss regelmäßig durch eine sachkundige Person überprüft und
gewartet werden:

vor der ersten Inbetriebnahme,

nach Änderungen oder Instandsetzungen von Teilen der Einrichtung, die die
Sicherheit beeinflussen,

nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten,

mindestens jedoch alle 12 Monate.

Bei stillgelegten Maschinen kann die Prüfung bis zur nächsten Inbetriebnahme
ausgesetzt werden.

Die Ergebnisse der Prüfungen müssen schriftlich festgehalten und bis zur nächs-
ten Prüfung aufbewahrt werden. Der Prüfnachweis oder eine Kopie muss am
Verwendungsort der Maschine vorliegen.

Lassen Sie Reparaturarbeiten nur vom WIWA-Service oder von Fachpersonal
in/von autorisierten Werkstätten durchführen.

Bei Einsatz der Maschine in Ex-Bereichen muss das Fachpersonal über ATEX-
Kenntnisse verfügen.

6.2 Wartungsplan

Die Angaben im Wartungsplan dienen als Empfehlungen. Die Zeiträume können
je nach Beschaffenheit der verwendeten Materialien und in Abhängigkeit von
äußeren Einflüssen variieren.
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Zeitraum Tätigkeit zum Nachlesen
vor jeder Inbetriebnahme Trennmittelstand in den Material-

pumpen prüfen
Kapitel 6.3.3 auf Seite 38

Siebgehäuse überprüfen Kapitel 6.3.6 auf Seite 39
einmal monatlich Sicherheitsventil reinigen

Verbindungsschläuche reinigen
alle 50 Betriebsstunden Trennmittel der Pumpe auf Mate-

rialrückstände püfen
Kapitel 6.3.3 auf Seite 38

nach 3-monatigen Stillstand Sicherheitsventil auf Funktion
prüfen

Kapitel 6.3.1 auf Seite 36

alle 3 Jahre Prüfung der Druckluft- und Ma-
terialschläuche durch eine sach-
kundige Person und ggf. Aus-
tausch

Kapitel 6.4 auf Seite 39

spätestens alle 6 Jahre (inkl. La-
gerdauer der Schlauchleitungen)

Kompletter Austausch der
Druckluft- und Materialschläuche

Kapitel 6.4 auf Seite 39

6.3 Sicherheitsventil

6.3.1 Sicherheitsventil prüfen

Führen Sie den Funktionstest nur mit gefüllter Pumpe durch!

In Abhängigkeit von der Größe der verwendeten Pumpe und dem benötigten
Betriebsdruck werden Sicherheitsventile mit 1/4”- bzw. 1/2”-Anschluss eingesetzt.

1

Abb. 28: Sicherheitsventil 1/4”-Anschluss

1

2

Abb. 29: Sicherheitsventil 1/2”-Anschluss

Nr. Beschreibung
1 Sechskantmutter
2 Rändelmutter

So prüfen Sie die Funktion des Sicherheitsventils:
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Sicherheitsventile mit 1/4”-Anschluss:

1. Erhöhen Sie den Lufteingangsdruck an der komplett befüllten Maschine kurz-
zeitig auf ca. 10 % über dem maximal zulässigen Druck gemäß Typenschild.
Das Sicherheitsventil muss abblasen!

Sicherheitsventile mit 1/2”-Anschluss:

Führen Sie die Prüfung nur mit der Hand aus. Verwenden Sie zum Lösen der
Rändelmutter kein Werkzeug, um Beschädigungen am Sicherheitsventil zu
vermeiden.

1. Reduzieren Sie den Lufteingangsdruck an der komplett befüllten Maschine auf
ca. 10 % unter dem maximal zulässigen Druck gemäß Typenschild.

2. Öffnen Sie für wenige Sekunden das Sicherheitsventil durch Drehen der Rän-
delmutter (Abb. 29 auf Seite 36) gegen den Uhrzeigersinn. Während dieses
Vorgangs öffnet sich der Verschluss des Sicherheitsventils, wodurch Luft ent-
weichen muss.

3. Schrauben Sie nach dieser Kontrolle die Rändelmutter im Uhrzeigersinn wieder
fest.

6.3.2 Sicherheitsventil austauschen

Beachten Sie vor dem Austausch des Sicherheitsventils:

Die Maschine muss ausgeschaltet und druckentlastet sein.

Die auf dem neuen Ventil vermerkten Daten müssen mit den in der Maschi-
nenkarte angegebenen Daten übereinstimmen. Der angegebene Eichdruck
auf dem Sicherheitsventil darf nicht höher als der zulässige Betriebsdruck
der Maschine sein.

Das neue Sicherheitsventil darf keine Beschädigung aufweisen.

1. Setzen Sie an der Schlüsselfläche einen Gabelschlüssel an (Abb. 28 und
Abb. 29 auf Seite 36) und schrauben Sie das Sicherheitsventil gegen den
Uhrzeigersinn heraus.

2. Prüfen Sie die Anschlussstelle. Sie muss frei von Verstopfungen und sauber
sein.

3. Benetzen Sie die Gewindefläche eines neuen Sicherheitsventils mit Schrau-
bensicherungsmittel und schrauben Sie es mit dem Gabelschlüssel im Uhrzei-
gersinn fest. Das maximale Drehmoment beträgt für 1/4”-Anschluss 30 Nm und
für 1/2”-Anschluss 40 Nm.
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6.3.3 Trennmittelstand überprüfen

Die Pumpe muss mit Trennmittel gefüllt sein,
um den Verschleiß der Packungen so gering
wie möglich zu halten.

Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme den
Trennmittelstand in der Niederdruckpumpe und
füllen Sie gegebenenfalls Trennmittel nach.

Es ist genügend Trennmittel in der Pumpe,
wenn das Schauglas zur Hälfte gefüllt ist.

Nr. Beschreibung
1 Einfüllstutzen
2 Schauglas
3 Trennmittelentleerung

1

2
3

Abb. 30: Pumpe ND 72.010

6.3.4 Obere Packung der Niederdruckpumpe wechseln

Sie müssen die obere Packung der Niederdruckpumpe austauschen lassen, wenn:

Material in das Trennmittel dringt, dies erkennt man daran, wenn man durch
das Schauglas erkennt, dass das Trennmittel verfärbt ist.

Wenn man durch das Schauglas Schwebstoffe im Trennmittel erkennen kann.
Um sicher zu gehen, kann man etwas Trennmittel an der Trennmittelentleerung
ablassen und auf Schwebstoffe überprüft.

Trennmittel durch die Packung dringt (lässt sich am stetigen Trennmittelverlust
feststellen),

die Packung nicht mehr nachgestellt werden kann,

zwischen Nachstelltasse und Hochdruckkopf kein Spiel ist.

6.3.5 Untere Packung der Niederdruckpumpe wechseln

Sie müssen die untere Packung einer Niederdruckpumpe austauschen lassen,
wenn:

die Pumpe unter gleichen Bedingungen schneller läuft als vorgegeben (üblich).
Das weist darauf hin, dass die Packung leckt und der Kolben in absehbarer
Zeit durchschlägt.
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6.3.6 Siebgehäuse

Verschmutzte oder beschädigte Materialsiebe können
Störungen beim Spritzvorgang verursachen. Überprü-
fen Sie nach längerem Stillstand und vor jeder Inbe-
triebnahme, ob das Siebgehäuse frei von Rückständen
und Verkrustungen ist.

Reinigen Sie das Siebgehäuse.

Tauschen Sie das Siebgehäuse aus.
Abb. 31: Siebgehäuse für
Schlichte

6.4 Druckluft- und Materialschläuche prüfen
Prüfen Sie die Druckluft- und Materialschläuche wöchentlich auf äußerlich erkenn-
bare Schäden wie Knickstellen, Risse, Abriebzeichen oder Aufbeulungen.

Unsachgemäße Verwendung und unzulässige Beanspruchung sind die häufigs-
ten Ursachen für Beschädigungen. Beschädigte Schläuche müssen unverzüglich
ausgetauscht werden.

Auch bei sachgemäßer Verwendung und zulässiger Beanspruchung unterliegen
Schlauchleitungen einer natürlichen Alterung. Dadurch ist ihre Verwendungsdauer
begrenzt. Deshalb müssen die Druckluft- und Materialschläuche alle drei Jahre
durch eine sachkundige Person geprüft werden.

Die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung einschließlich einer eventuellen
Lagerdauer darf sechs Jahre nicht überschreiten. Das Herstellungsdatum einer
Schlauchleitung (Monat/Jahr) ist auf der Presshülse eingeprägt.

6.5 Empfohlene Betriebsmittel
Verwenden Sie nur die originalen Betriebsmittel von WIWA:

Betriebsmittel WIWA-Bestellnummer
Trennmittel gelb, Standard (0,5 l)1 0163333
Trennmittel rot, für Isocyanat (0,5 l)1 0640651
Frostschutzmittel (0,5 l)2 0631387
Pneumatiköl (0,5 l)2 0632579

1 Weichmacher zum Einfüllen in die Trennmitteltassen von z. B. Dosierpumpe,
Zuführpumpe und Spülpumpe sowie in Dosierventile
2 bei Ausführung mit Wartungseinheit

Die Trennmittel und das Pneumatiköl sind auf Anfrage auch in größeren Gebinden
erhältlich.
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6.6 Spezialwerkzeug
Für die Montage und Demontage von Material-
pumpen und Hochdruckfiltern werden je nach
Bedarf ein Hakenschlüssel oder Stiftschlüssel
mitgeliefert.

Abb. 32: Hakenschlüssel

Luftmotor ø [mm] Schlüsselgröße [mm] WIWA-Bestellnr.
79 / 134 / 330 / 580 50 / 68 / 75 0666533
580 80 / 90 0660287
270 / 230 110 / 115 0660288
HDF Typ 11, 13 10 (Stift) 0414719
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7 Behebung von Betriebsstörungen

Beheben Sie Betriebsstörungen nur, wenn Sie mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung ausgestattet
sind. Details dazu siehe Kapitel 2.5.4 auf Seite 12.

Störung mögliche Ursache Behebung
Lift führt keine Hubbewegung
aus

Luftanschluss nicht hergestellt Maschine an eine geeignete
Druckluftzufuhr anschließen

Steuerhebel steht auf Position
„STOP“

Steuerhebel auf Position „AUF“
oder „AB“ stellen

Lufteingangsdruck zu niedrig Lufteingangsdruck erhöhen
Dichtungen der Kolbenstange
verschlissen

Dichtungen austauschen (den
Kolben vorher mit säurefreiem
Fett einstreichen)

Pumpe arbeitet nicht Druckluftzufuhr unterbrochen Druckluftzufuhr überprüfen.
Materialleitung ist verstopft Materialleitung sorgfältig reini-

gen oder erneuern.
Die Kugelventile sind verstopft. Pumpe demontieren und reini-

gen.
Das Siebgehäuse ist verschmutz
/ verstopft.

Das Siebgehäuse reinigen bzw.
austauschen.

Luftmotor defekt. WIWA-Kundendienst benach-
richtigen.

Die Pumpe läuft gleichmäßig,
saugt aber kein Material an

Die Kugel klebt im Einlassventil
(angetrocknetes Material).

Die Kugel im Einlassventil durch
die Eingangsbohrung anheben
und somit lösen.

Der Ansaugschlauch oder das
Ansaugrohr ist in der Verschrau-
bung undicht.

Den Ansaugschlauch oder das
Ansaugrohr nachziehen und
gegebenenfalls die Verschrau-
bungen neu eindichten.

Das Siebgehäuse ist verschmutz
/ verstopft.

Das Siebgehäuse reinigen bzw.
austauschen.

Die Viskosität des Fördermedi-
ums ist zu hoch.

Das Fördermedium verdünnen
bzw. eine leistungsstärkere Pum-
pe einsetzen.
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Störung mögliche Ursache Behebung
Unregelmäßiges Arbeiten der
Pumpe sowie Abfall der Förder-
leistung

Die Ventile sind verschmutzt. Anlage reinigen und evtl. in Ver-
dünnung stehen lassen.

Die Ventile, die Packungen oder
die Kolbenstange sind abge-
nutzt.

Abgenutzte Teile erneuern.

Zu geringer Förderdruck. Lufteingangsdruck erhöhen.
Die Viskosität des Fördermedi-
ums ist zu hoch.

Das Fördermedium verdünnen
bzw. eine leistungsstärkere Pum-
pe einsetzen.

Das Siebgehäuse ist verschmutz
/ verstopft.

Das Siebgehäuse reinigen bzw.
austauschen.

Das Gerät wird überbean-
sprucht.

Leistungsstärkere Pumpe einset-
zen.

Pumpe arbeitet selbst bei ge-
schlossenen Entnahmestellen.

Verschleiß an Packung, Ventilen
oder Kolbenstange.

Abgenutzte Teile erneuern.

Der Luftmotor friert ein. Die Hubzahl ist zu hoch. Lufteingangsdruck vermindern.
Evtl. eine leistungsstärkere Pum-
pe einsetzen.

Eingangsluft enthält zu viel Kon-
denswasser.

Falls nicht vorhanden, Wartungs-
einheit anbauen. Wasserab-
scheider öfter entleeren.

Sehr ungünstige Betriebsbedin-
gungen (hohe Luftfeuchtigkeit
oder Temperaturen im Bereich
des Gefrierpunktes.)

Öler der Wartungseinheit mit
Frostschutzmittel füllen und so
einstellen, dass alle 5 bis 10
Doppelhübe ein Tropfen abgege-
ben wird.

Die Spritzpistole funktioniert
nicht ordnungsgemäß

Siehe separate Betriebsanlei-
tung der Spritzpistole

Siehe separate Betriebsanlei-
tung der Spritzpistole
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8 Technische Daten
Die technischen Daten Ihrer Maschine finden Sie in der beiliegenden Maschinen-
karte, auf dem Typenschild bzw. in den Dokumentationen der einzelnen Kompo-
nenten.

8.1 Maschinenkarte
Die Maschinenkarte enthält alle wichtigen und sicherheitsrelevanten Daten und
Informationen zu Ihrer Maschine:

genaue Bezeichnung und Herstellungsdaten

technische Daten und Grenzwerte

Ausstattung und Prüfbestätigung

Daten zur Anschaffung

Maschinenkennzeichen (Maschinenkomponenten und mitgeliefertes Zubehör
mit Artikel- und Ersatzteilnummern)

eine Auflistung der mitgelieferten Dokumentationen.

8.2 Typenschild
Das Typenschild befindet sich neben dem Steuerhebel.

Es enthält die wichtigsten technischen Daten der Maschine:

Name und Anschrift des Herstellers

ATEX-Kennzeichnung

Geräte-Typ

Max. Lufteingangsdruck in bar/psi

Max. Hubkraft in Newton

Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, dass die Daten des Typenschilds mit den Angaben der
Maschinenkarte übereinstimmen. Bei Unstimmigkeiten oder dem Fehlen des
Typenschilds bitten wir um sofortige Benachrichtigung.
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Hauptsitz und Produktion

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3
35633 Lahnau
Deutschland
Tel: +49 (0)6441 609-0
Fax: +49 (0)6441 609-2450
E-Mail: info@wiwa.de
Homepage: www.wiwa.de

WIWA Tochtergesellschaft USA

WIWA LLC – USA, Kanada, Lateinamerika
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
USA
Tel: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
E-Mail: sales@wiwa.com
Homepage: www.wiwausa.com
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