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. PRIEKŠVĀRDS

1. Priekšvārds

Cienītais klient!

Priecājamies, ka jūsu izvēle ir bijusi par labu mūsu uzņēmumā ražotai
iekārtai.

Šī lietošanas instrukcija ir adresēta apkalpojošajam un apkopes per-
sonālam. Tajā ir ietverta informācija, kas nepieciešama šīs iekārtas
lietošanai.

Iekārtas īpašniekam jāgādā, lai lietošanas instrukcija apkalpojoša-
jam un apkopes personālam vienmēr būtu pieejama tam saprotamā
valodā.

Lai nodrošinātu iekārtas drošu ekspluatāciju, papildus lietošanas ins-
trukcijai noteikti jāievēro arī cita informācija. Izlasiet un ievērojiet savā
valstī spēkā esošās vadlīnijas un negadījumu novēršanas noteikumus.

Vācijā tie ir:

DGUV noteikumi Nr. 100-500, 2.29. nod. „Pārklājuma materiālu
izstrāde”,

DGUV noteikumi Nr. 100-500, 2.36. nod. „Darbs ar šķidrās strūklas
iekārtām”,

abus noteikumus izstrādājusi Gāzes, centrālās siltumapgādes un
ūdensapgādes nozares profesionālā apvienība.

Lietošanas instrukcijai iesakām pievienot visas svarīgākās vadlīnijas
un negadījumu novēršanas noteikumus.

Bez tam vienmēr jāievēro pārklājuma materiālu vai sūknējamo mate-
riālu drošības datu lapas, ražotāju norādījumi un izstrādes vadlīnijas.

Tomēr, ja rodas jautājumi, vienmēr esam jūsu rīcībā.
Lieliskus darba rezultātus ar jauno iekārtu jums novēl

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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. PRIEKŠVĀRDS

Autortiesības
© 2026 WIWA

Autortiesības uz šo instrukciju pieder
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau • Vācija
Tālr.: +49 (0)6441 609-0 • Fakss: +49 (0)6441 609-2450
E-pasts: info@wiwa.de • Vietne: www.wiwa.de

Šī instrukcija ir paredzēta tikai personālam, kas veic sagatavošanu, apkalpojoša-
jam un apkopes personālam. Šīs instrukcijas nodošana pavairošanai, pārstrādei
vai tās satura izpaušana ir aizliegta, ja vien tas nav nepārprotami atļauts. Pretēja
rīcība uzliek pienākumu atlīdzināt zaudējumus. Paturam visas tiesības patenta,
lietošanas parauga vai ražošanas parauga reģistrēšanas gadījumā.

2 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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. DROŠĪBA

2. Drošība

Šī iekārta ir konstruēta un izgatavota, ņemot vērā drošības tehnikas
apsvērumus. Tā atbilst mūsdienu tehnikas sasniegumiem un spēkā
esošajiem negadījumu novēršanas noteikumiem. Rūpnīcu iekārta
ir atstājusi nevainojamā stāvoklī, un tā nodrošina augstu tehnisko
drošību. Tomēr nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas gadījumā tiek
apdraudēta

lietotāja un trešo personu veselība un dzīvība,

iekārta un citas lietotāja materiālās vērtības,

iekārtas efektīva darbība.

Pamatā jāizvairās no jebkura darbības veida, kas negatīvi ietekmē
apkalpojošā personāla un iekārtas drošību. Visām personām, kuras ir
saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, lietošanu,
kopšanu, remontu un apkopi, iepriekš jāizlasa un jāsaprot lietošanas
instrukcija, bet jo īpaši nodaļa „Drošība”.

Tas ir jūsu drošībai!

Mūsu ieteikums iekārtas īpašniekam ir pieprasīt, lai iekārtas lietotāji
šo faktu apliecina rakstiski.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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. DROŠĪBA

2.1. Zīmju skaidrojums

Drošības norādījumi brīdina par potenciālu negadījumu risku un aprak-
sta negadījumu novēršanai veicamos pasākumus. WIWA lietošanas
instrukcijās drošības norādījumi ir īpaši izcelti un papildināti ar šādiem
apzīmējumiem:

BĪSTAMI
Apzīmē negadījumu risku, kas, neievērojot drošības norādījumus,
ar lielu varbūtību radīs smagas vai pat nāvējošas traumas.

BRĪDINĀJUMS
Apzīmē negadījumu risku, kas, neievērojot drošības norādījumus,
var radīt smagas vai pat nāvējošas traumas.

UZMANĪBU
Apzīmē negadījumu risku, kas, neievērojot drošības norādījumus,
var radīt traumas.

Apzīmē svarīgu norādi par iekārtas pareizu lietošanu. Ja to neievēro,
var rasties iekārtas vai apkārtējās vides bojājumi.

Drošības norādījumos, kas vērš uzmanību uz negadījumu risku, kas
saistīts ar savainošanās risku, atkarībā no bīstamības avota tiek lieto-
tas dažādas piktogrammas.

Piemēri:

Vispārīgs negadījumu risks

Sprādzienbīstamība sprāgstošas vides dēļ

4 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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. DROŠĪBA

Sprādzienbīstamība sprāgstošu vielu dēļ

Negadījumu risks elektriskā sprieguma vai elektrostatiskās uzlādes
dēļ

Brīdinājums par saspiedumiem

Brīdinājums par kodīgām vielām

Rotējošu iekārtas daļu radīts savainošanās risks

Karstu virsmu radīts apdedzināšanās risks

Aukstu virsmu radīts apsaldējumu risks

Drošības rīkojumi pirmkārt norāda uz nepieciešamību lietot indivi-
duālos aizsardzības līdzekļus. Arī tie ir īpaši izcelti un papildināti ar
šādiem apzīmējumiem:

Valkāt aizsargapģērbu
Apzīmē rīkojumu valkāt noteikto aizsargapģērbu, lai izvairītos no
izstrādātā materiāla vai gāzu radītām ādas traumām.

Lietot aizsargbrilles
Apzīmē rīkojumu lietot aizsargbrilles, lai izvairītos no materiāla šļa-
katu, gāzu, tvaiku vai putekļu radītām acu traumām.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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. DROŠĪBA

Lietot dzirdes aizsargus
Apzīmē rīkojumu lietot dzirdes aizsargus, lai izvairītos no trokšņu
izraisītiem dzirdes traucējumiem.

Lietot elpošanas masku
Apzīmē rīkojumu lietot elpošanas masku, lai izvairītos no gāzu, tvaiku
vai putekļu izraisītiem elpceļu bojājumiem.

Valkāt aizsargcimdus
Apzīmē rīkojumu lietot aizsargcimdus, lai izvairītos no agresīvu ķī-
misko vielu radītām traumām, no apdegumiem, izstrādājot karstus
materiālus, vai no apsaldējumiem, nonākot saskarē ar ļoti aukstām
virsmām.

Valkāt drošības apavus
Apzīmē rīkojumu valkāt drošus apavus, lai izvairītos no kāju trau-
mām, ko var radīt krītoši vai ripojoši objekti, kā arī no paslīdēšanas
uz slidenas virsmas.

Pirms lietošanas iezemēt

Apzīmē īpašu norādi par zemēšanu.

Apzīmē norādes uz direktīvām, darba instrukcijām un lietošanas ins-
trukcijām, kas satur ļoti svarīgu informāciju un kas noteikti jāievēro.

Apzīmē īpašu norādi par sprādziendrošību.

Apzīmē īpašu norādi par potenciālu izlīdzināšanu starp strāvu vado-
šām daļām.

6 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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. DROŠĪBA

2.2. Drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS
Vienmēr paturiet prātā, ka šī iekārta darbojas ar augstu spiedienu
un nepareizas lietošanas gadījumā tā var radīt dzīvībai bīstamas
traumas.

Neatstājiet iekārtu darbības laikā bez uzraudzības. Ārkārtas gadīju-
mā jums jāspēj veikt nepieciešamās darbības.

Nebāziet motoru vai sūkņu ventilācijas atverēs instrumentus vai
citus priekšmetus un sekojiet, lai pa tām neiekļūtu netīrumi, pretējā
gadījumā var gūt traumas un var rasties iekārtas bojājumi.

Vienmēr ievērojiet visus šajā lietošanas instrukcijā un atsevišķo
iekārtas daļu vai papildu piederumu lietošanas instrukcijās dotos
norādījumus.

2.2.1. Darba spiediens

BRĪDINĀJUMS
Daļas, kas nav paredzētas maksimāli pieļaujamajam darba spiedie-
nam, var pārsprāgt un radīt smagas traumas.

Norādītais maksimālais darba spiediens principā ir attiecināms
uz visām daļām, un tas ir jāievēro. Ja ir atšķirīgs darba spiediens,
par visas iekārtas maksimālo darba spiedienu ir uzskatāma ma-
zākā vērtība.

Materiāla šļūtenēm un šļūteņu savienojumiem ir jāatbilst maksi-
mālajam darba spiedienam, ieskaitot paredzēto drošības koefi-
cientu.

Materiāla šļūtenes nedrīkst būt ar sūcēm, pārlocītām, noberztām
vietām vai uzblīdušas.

Šļūteņu savienojumiem jābūt ciešiem.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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. DROŠĪBA

2.2.2. Smidzināšanas strūklas radīti riski

BRĪDINĀJUMS

Materiāls no smidzināšanas pistoles izplūst ar lielu spiedienu. Smi-
dzināšanas strūkla, radot iegriezumus vai iespiežoties zem ādas,
vai iekļūstot acīs, var radīt smagas traumas.

Nekādā gadījumā nevērsiet smidzināšanas pistoli pret sevi, ci-
tiem cilvēkiem vai dzīvniekiem!

Nekādā gadījumā nelieciet smidzināšanas pistoles priekšā pirk-
stus vai plaukstu!

Nekādā gadījumā nelieciet rokas smidzināšanas strūklā!

Darba laikā turiet smidzināšanas pistoli stingri rokās, jo lielais
darba spiediens var radīt spēcīgus atsitienus.

BRĪDINĀJUMS
Nejauša materiāla izplūde no smidzināšanas pistoles var
radīt personu traumas un materiālos zaudējumus.

Darba laikā nenofiksējiet smidzināšanas pistoles mēlīti!

Katrā darba pārtraukumā smidzināšanas pistoli nostipriniet!

Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet smidzināšanas pistoles
stiprinājumu!

8 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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. DROŠĪBA

2.2.3. Elektrostatiskās uzlādes radīti riski

BRĪDINĀJUMS
Atkarībā no plūsmas ātruma ir iespējama elektrostatiskā uzlāde.
Statiskās izlādes dēļ pastāv aizdegšanās un eksplozijas risks.

Pārliecinieties, ka iekārta ir pareizi iezemēta!

Iezemējiet arī pārklājamo objektu.

Vienmēr izmantojiet vaļējas, strāvu vadošas tvertnes un novieto-
jiet tās uz iezemētas virsmas.

Nekad nesmidziniet šķīdinātājus vai materiālus, kas satur šķīdi-
nātājus, kannās ar šauru kaklu vai mucās ar spundes caurumu!

Izmantojiet tikai strāvu vadošas materiāla šļūtenes. Visas WIWA
oriģinālās materiāla šļūtenes ir strāvu vadošas un pielāgotas
mūsu ierīcēm.

Izmantojiet tikai strāvu vadošus piederumus/detaļas.

BRĪDINĀJUMS

Ja iekārta ir netīra, var notikt tās elektrostatiskā uzlāde. Statiskās
izlādes dēļ pastāv aizdegšanās un eksplozijas risks.

Uzturiet iekārtu tīru.

Tīrīšanas darbus vienmēr veiciet ārpus
sprādzienbīstamas vides.

2.2.4. Riski celšanas kustību laikā

BRĪDINĀJUMS
Ja no materiāla tvertnes izceļ agregātus vai piederumus ar ieslēgtu
motoru, izsviestais materiāls vai rotējošās daļas var radīt smagas
traumas un materiālos zaudējumus.

Veicot jebkuras celšanas kustības, visiem agregātiem un piede-
rumiem jābūt izslēgtiem, un tie vairs nedrīkst kustēties!

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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BRĪDINĀJUMS
Uz ratiņiem novietoti objekti ratiņu pacelšanas laikā var nokrist un
radīt traumas.

Nekad nenovietojiet objektus uz ratiņiem.

BRĪDINĀJUMS
Ratiņu nejaušas palaišanas rezultātā var gūt saspiedumus un sasi-
tumus.

Visos darba pārtraukumos pārslēdziet ratiņu grozāmo slēdzi
pozīcijā „Stop”.

2.2.5. Karstu vai aukstu virsmu radīti riski

UZMANĪBU
Izmantojot materiālu sildītājus, var uzkarst iekārtas virsmas. Pastāv
apdedzināšanās risks.

Izstrādājot uzsildītus materiālus, vienmēr valkājiet aizsargcimdus
ar apakšdelma aizsargu!

UZMANĪBU
Pneimatiskie motori darba laikā var kļūt ļoti auksti. Pieskaroties ļoti
aukstām virsmām, var gūt lokālus apsaldējumus.

Pirms veikt jebkādus ar iekārtu saistītus darbus, pneimatiskajiem
motoriem jāuzsilst vismaz līdz 10 °C temperatūrai.

Lietojiet piemērotus aizsargcimdus!

2.2.6. Sprādziendrošība

WIWA instrukcijās tiek izmantoti šādi saīsinājumi:

Ex drošība: sprādziendrošība

10 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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Ex vide: sprādzienbīstama jeb pret sprādzieniem neaizsargāta
vide

Non-Ex vide: vide, kas nav sprādzienbīstama, jeb sprādziendroša
vide

Ex zona: sprādziendrošības zona

ATEX noteikumu pārzināšana: zināšanas par sprādziendrošību

Iekārtas un piederumus, kas nav sprādziendroši, nedrīkst izmantot
vietās, uz kurām attiecas regula par iekārtām izmantošanai sprā-
dzienbīstamā vidē!

Sprādziendrošas iekārtas var atpazīt pēc attiecīgā marķējuma
datu plāksnītē un/vai pēc pievienotās ATEX atbilstības deklarācijas.

Izmantojot iekārtu sprādzienbīstamā vidē, personālam jāpārzina
ATEX noteikumi.

Sprādziendrošas iekārtas atbilst ATEX direktīvas prasībām un ietilpst
datu plāksnītē vai atbilstības deklarācijā norādītajā ierīču grupā, ierīču
kategorijā un temperatūras klasē.

Iekārtas īpašnieka pienākums ir definēt zonu sadalījumu atbilstoši
ATEX direktīvas II pielikuma 2.1.–2.3. punktiem, ievērojot atbildīgo
uzraudzības iestāžu prasības. Iekārtas īpašniekam jāpārbauda un
jānodrošina, vai visi dati un marķējums atbilst piemērojamajiem ATEX
noteikumiem.

Gadījumos, kad iekārtas atteice varētu apdraudēt cilvēkus, iekārtas
īpašniekam jāparedz atbilstoši drošības pasākumi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažām daļām ir sava datu plāksnīte ar atbilsto-
šu ATEX marķējumu. Šādā gadījumā uz visu iekārtu attiecas zemākā
sprādziendrošības pakāpe, kas izriet no visām piestiprinātajām mar-
ķējuma zīmēm.

Ja papildus uzstāda maisītājus, sildītājus vai citus piederumus ar elek-
trisko piedziņu, jāpārbauda to sprādziendrošība. Pat ja paši sildītāji,
maisītāji u. c. piederumi ir sprādziendroši, to spraudņus, kas nav
sprādziendroši, drīkst pieslēgt tikai ārpus telpām, uz kurām attiecas
regula par iekārtām izmantošanai sprādzienbīstamā vidē.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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2.2.7. Riski veselībai

UZMANĪBU
Atkarībā no tā, kādi materiāli tiek izstrādāti, var rasties šķīdinātāju
tvaiki, kas var nodarīt kaitējumu veselībai un radīt objektu bojājumus.

Nodrošiniet darba vietā pietiekamu vēdināšanu un ventilāciju.

Nodrošiniet, lai būt pieejamas atbilstošas elpošanas maskas.

Vienmēr ievērojiet materiālu ražotāju drošības datu lapas un
materiālu izstrādes norādījumus.

Rīkojoties ar krāsām, šķīdinātājiem, eļļām, smērvielām un citām
ķīmiskām vielām, ievērojiet ražotāju dotos drošības norādījumus un
dozēšanas norādes, kā arī vispārīgi spēkā esošos noteikumus.

Ādas tīrīšanai izmantojiet tikai piemērotus ādas aizsardzības, ādas
tīrīšanas un ādas kopšanas līdzekļus.

Ja no alumīnija izgatavotas vai cinkotas daļas nonāk saskarē ar 1,1,1-
trihloretānu, metilēnhlorīdu vai citiem šķīdinātājiem, kas satur halo-
gēnhlorogļūdeņražus (CFC), slēgtās vai zem spiediena esošās sis-
tēmās var notikt bīstamas ķīmiskas reakcijas. Ja vēlaties izstrādāt
materiālus, kas satur iepriekš minētās vielas, lai noskaidrotu, vai tie ir
izmantojami, iesakām pa tiešo sazināties ar materiālu ražotāju.

Šādu materiālu izstrādei ir pieejama virkne dažādu iekārtu pret rūsē-
šanu un skābēm izturīgos variantos.

12 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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2.3. Drošības zīmes

Pie iekārtas piestiprinātās dro-
šības zīmes, piem., oranžās
krāsas piekarināmā zīme (skatīt
att. 1.), norāda uz iespējamu
apdraudējumu, un tās noteikti
jāievēro.

Noskenējot kvadrātkodu, jūs va-
rat piekļūt svarīgākajai drošības
informācijai par šo iekārtu. Bez
tam izlasiet un ievērojiet lietoša-
nas instrukcijā ietvertos drošības
norādījumus! FOR YOUR SAFETY

1. att.Drošības norādījumi
Citi uz iekārtas atrodamie simboli atbilst nodaļa 2.1. lpp. 4 aprakstīta-
jiem drošības norādījumu marķējumiem.

Drošības zīmes no iekārtas nedrīkst noņemt.

Bojātas vai nesalasāmas drošības zīmes nekavējoties jānomaina pret
jaunām.

Bez tam izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijā ietvertos drošības
norādījumus!

2.4. Drošības aprīkojums

BRĪDINĀJUMS
Ja kāda no drošības aprīkojuma elementiem trūkst vai tas nav pilnīgā
darba kārtībā, nav iespējams garantēt iekārtas darba drošību!

Konstatējot trūkumus drošības aprīkojumā vai citus iekārtas trū-
kumus, nekavējoties pārtrauciet darbu ar iekārtu.

Darbu ar iekārtu atsāciet tikai tad, kad ir pilnībā novērsti trūkumi.

Iekārtai ir šāds drošības aprīkojums:

drošības vārsts,

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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saspiestā gaisa slēgvārsts ar automātisku atgaisošanu un

zemējuma kabelis.

Iekārtas drošības aprīkojumu pārbaudiet:

pirms ekspluatācijas sākšanas,

vienmēr pirms darba sākšanas,

pēc visiem regulēšanas darbiem,

pēc visiem tīrīšanas, apkopes un remonta darbiem.

Kontrolsaraksts, ja iekārtā nav spiediena:

� Vai drošības vārsta plomba vai blīve ir atbilstošā stāvoklī?

� Vai drošības vārstam nav ārēju bojājumu?

� Vai zemējuma kabelim nav bojājumu?

� Vai zemējuma kabeļa pieslēgumi iekārtai un vadītājam ir atbilstošā
stāvoklī?

� Vai nav traucēta saspiestā gaisa slēgvārsta kustība?

Kontrolsaraksts pēc visiem tīrīšanas, apkopes un remonta
darbiem, ja iekārtā ir spiediens:

� Vai drošības vārsts darbojas, kā paredzēts? (Darbības pārbaude –
nodaļa 6.3. lpp. 57.)

Par cita drošības aprīkojuma pārbaudi lasiet papildu piederumu
lietošanas instrukcijās.

14 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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2.4.1. Drošības vārsts

Iekārtas pneimatiskais motors zem trokšņa slāpētāja pārsega ir aprī-
kots ar drošības vārstu (skatīt piemēru att. 2.).

Drošības vārsts novērš, ka tiek
pārsniegts maksimāli pieļauja-
mais gaisa ieejas spiediens.

Ja gaisa ieejas spiediens pār-
sniedz iestatīto robežvērtību,
drošības vārsts izlaiž gaisu. (Par
darbības pārbaudi lasiet noda-
ļa 6.3.1. lpp. 57.)

BRĪDINĀJUMS
Ja tiek pārsniegts maksimāli
pieļaujamais gaisa ieejas
spiediens, var pārsprāgt daļas.
Tā var gūt traumas un rasties
materiālie zaudējumi.

Lietojiet iekārtu tikai ar dar-
ba kārtībā esošu drošības
vārstu!

2. att.Drošības vārsts

2.4.2. Saspiestā gaisa slēgvārsts

Pneimatiskā bloka saspiestā gaisa slēgvārsts pārtrauc gaisa padevi
visai iekārtai. Iekārta uzreiz apstājas, un saspiestā gaisa pusē sama-
zinās spiediens.
Darbības princips:

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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Atvērt/vaļā (I)
⇒ pārslēgt plūsmas virzienā

Aizvērt/ciet (0)
⇒ pārslēgt perpendikulāri plūsmas
virzienam

0

I

3. att.: Saspiestā gaisa
slēgvārsts

Pēc gaisa padeves noslēgšanas iekārta materiāla pusē vēl atrodas
zem spiediena. Pirms jebkuriem iekārtas apkopes darbiem veiciet
pasākumus pilnīgai spiediena pazemināšanai (skatīt nodaļa 5.4. lpp.
50)

2.4.3. Zemējuma kabelis

Zemējuma kabelis paredzēts iekārtas
elektrostatiskās uzlādes novēršanai.

Piegādājot iekārtu, zemējuma kabelis
jau ir pieslēgts iekārtas zemējuma pun-
ktā (piem., pie augstspiediena filtra, pie
rāmja, pie zemējuma sliedes vai tml.).

Ja tas pazūd vai tiek bojāts, zemējuma
kabelis nekavējoties jānomaina!

4. att.Zemējuma kabelis

Šīs iekārtas zemējuma punkti ir marķēti ar kreisajā pusē attēloto
simbolu.

16 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
✓(2020/09/29), Aktualizēts: 2025/03/04

1alphg_BA_lv_B0550022



. DROŠĪBA

2.5. Apkalpojođais un apkopes personâls

2.5.1. Iekārtas īpašnieka pienākumi

Iekārtas īpašnieks:

ir atbildīgs par apkalpojošā un apkopes personāla apmācību,

nodrošina apkalpojošā un apkopes personāla instruktāžu par iekār-
tas pareizu lietošanu un par pareizā darba apģērba un aizsardzības
līdzekļu lietošanu,

nodrošina apkalpojošo un apkopes personālu ar darba palīglīdzek-
ļiem, piem., ar pacēlājiem iekārtas vai tvertņu transportēšanai,

dod apkalpojošajam un apkopes personālam piekļuvi lietotāja ro-
kasgrāmatai un nodrošina, lai tā vienmēr būtu pieejama,

pārliecinās, ka apkalpojošais un apkopes personāls ir izlasījis un
sapratis lietotāja rokasgrāmatu.

Tikai tad drīkst sākt iekārtas ekspluatāciju.

2.5.2. Personāla kvalifikācija

Atbilstoši kvalifikācijai izšķir divas personu grupas:

Instruēti lietotāji iekārtas īpašnieka organizētās apmācībās ir
instruēti par tiem uzticētajiem uzdevumiem un par iespējamo ap-
draudējumu, kāds pastāv nepareizas rīcības gadījumā.

Apmācīts personāls, pateicoties ražotāja organizētām apmācī-
bām, spēj veikt iekārtas apkopes un remontdarbus, kā arī patstāvīgi
atpazīt un novērst apdraudējumu.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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2.5.3. Autorizētie lietotāji

Darbs Kvalifikācija
Uzstādīšana un darbība Instruēts lietotājs
Tīrīšana Instruēts lietotājs
Apkope Apmācīts personāls
Remonts Apmācīts personāls

Ar iekārtu nedrīkst strādāt bērni un jaunieši, kas ir jaunāki par
16 gadiem, kā arī neinstruētas personas.

2.5.4. Individuālie aizsardzības līdzekļi

Valkāt aizsargapģērbu
Vienmēr valkājiet savā darba vietā noteikto aizsargapģērbu (piem., antistatisku
aizsargapģērbu, strādājot sprādzienbīstamā vidē), turklāt ievērojiet
rekomendācijas materiāla ražotāja drošības datu lapā.

Lietot aizsargbrilles
Lai izvairītos no materiāla šļakatu, gāzu, tvaiku vai putekļu radītām
acu traumām, lietojiet aizsargbrilles.

Lietot dzirdes aizsargus
Ja skaņas spiediena līmenis pārsniedz 85 dB(A), jālieto dzirdes
aizsargi. Dzirdes aizsargi jāsagādā iekārtas īpašniekam.

Lietot elpošanas masku
Lai gan materiāla migliņa samazinās, ja ir iestatīts pareizais spie-
diens un darbi tiek veikti pareizi, mēs tomēr iesakām lietot elpošanas
masku.

18 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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Valkāt aizsargcimdus
Lai izvairītos no agresīvu ķīmisko vielu radītām traumām, no ap-
degumiem, izstrādājot karstus materiālus, vai no apsaldējumiem,
nonākot saskarē ar ļoti aukstām virsmām, valkājiet antistatiskus, pret
ķīmiskām vielām noturīgus aizsargcimdus ar apakšdelma aizsargu.

Valkāt drošības apavus
Lai izvairītos no kāju traumām, ko var radīt krītoši vai ripojoši objekti,
kā arī no paslīdēšanas uz slidenas virsmas, valkājiet antistatiskus
drošības apavus.

2.6. Pretenzijas un garantija

Ja vien nav notikusi citāda vienošanās,

uz piegādēm Vācijā attiecas mūsu Vispārīgie darījumu noteikumi
(AGB),

uz piegādēm visās pārējās valstīs attiecas noteikumi Orgalime SI 14.

2.6.1. Rezerves daļas

Iekārtas apkopei un remontam drīkst izmantot tikai WIWA oriģinā-
lās rezerves daļas.

Izmantojot rezerves daļas, ko nav ražojis vai piegādājis uzņēmums
WIWA, nekādas pretenzijas un garantijas prasības nav spēkā.

2.6.2. Piederumi

Izmantojot WIWA oriģinālos piederumus, kas ir paredzēti attiecīga-
jam darba spiedienam, tiek nodrošināta piederumu izmantojamība
mūsu iekārtās.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
1alphg_BA_lv_B0550022

19



. DROŠĪBA

Izmantojot citu ražotāju piederumus, tiem jābūt piemērotiem iekār-
tai, it īpaši attiecībā uz darba spiedienu, elektropieslēguma datiem,
pieslēguma vērtībām un attiecīgos gadījumos arī uz izmantošanu
sprādzienbīstamās zonās. WIWA neatbild par zaudējumiem vai
traumām, kas rodas, izmantojot šādas daļas.

Noteikti jāievēro uz piederumiem attiecināmie drošības noteiku-
mi. Drošības noteikumus skatiet konkrēto piederumu lietošanas
instrukcijās.

2.7. Rîcîba ârkârtas gadîjumâ

2.7.1. Iekārtas apturēšana un spiediena pazemināšana

Ārkārtas gadījumā iekārta uzreiz jāaptur un jāatbrīvo no spiediena.

1. Nospiediet vienu no galvenajiem slēdžiem.

2. Aizveriet saspiestā gaisa slēgvārstu.

3. Spiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, līdz ir pilnībā pazemināts
materiāla spiediens.

UZMANĪBU
Neskatoties uz spiediena pazemināšanu, iekārtā vēl var būt palicis
spiediens.

Turpmākos pasākumus veiciet īpaši uzmanīgi.

Šie pasākumi nav paredzēti ekspluatācijas pārtraukšanai. Iekārta
nav izskalota.

Attiecībā uz kontrolētu ekspluatācijas pārtraukšanu ievērojiet
nodaļa 5.6. lpp. 51.

Pēc ārkārtas situācijas novēršanas, iekārta jāizskalo (skatīt no-
daļa 5.3. lpp. 48). Ņemiet vērā izmantoto materiālu izstrādes
laiku.

20 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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2.7.2. Noplūdes

BRĪDINĀJUMS
Ja ir noplūdes, ar ļoti augstu spiedienu var izplūst materiāls un radīt
smagas traumas un materiālos zaudējumus.

Iekārta uzreiz jāaptur un jāatbrīvo no spiediena.

Pievelciet skrūvsavienojumus un nomainiet bojātās detaļas (to
drīkst veikt tikai apmācīts personāls).

Nemēģiniet novērst noplūdes no pieslēgumiem un augstspiedie-
na šļūtenēm, uzliekot plaukstu vai aptinot!

Materiāla/augstspiediena šļūtenes nedrīkst lāpīt!

Pirms atsākt darbu ar iekārtu, pārbaudiet šļūteņu un skrūvsavie-
nojumu hermētiskumu.

2.7.3. Traumas

Gadījumā, ja traumas ir radījis izstrādātais materiāls vai šķīdinātājs,
vienmēr sagatavojiet ražotāja drošības datu lapu, ko uzrādīt ārstējoša-
jam ārstam (satur piegādātāja vai ražotāja adresi, tā tālruņa numuru,
materiāla apzīmējumu un materiāla numuru).

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
1alphg_BA_lv_B0550022

21



APRAKSTS

3. Apraksts

Professional vai Herkules GX sērijas iekārtas ir paredzētas bezgaisa
smidzināšanai.

Airless (latviski: bezgaisa) apzīmē smidzināšanas tehniku, kad izstrā-
dājamais materiāls uz virsmas tiek izsmidzināts ar augstu spiedienu
bez papildu gaisa padeves. Izstrādājamā materiāla izkliede tiek pa-
nākta tikai ar materiāla spiedienu un smidzināšanas pistolē iemontēto
sprauslu.

1

2

3

4

5

5. att.: Bezgaisa smidzinā-
šanas plūsmas shēma

Nr. Apraksts
1 Tvertne ar izstrādājamo mate-

riālu
2 Bezgaisa smidzinātājs
3 Augstspiediena filtrs
4 Smidzināšanas šļūtene
5 Bezgaisa smidzināšanas pis-

tole

Jūsu iekārtas tehniskie dati atrodami tehniskajos datos (skatīt no-
daļa 8.5. lpp. 74), pievienotajā iekārtas tehniskajā pasē vai datu
plāksnītē.

3.1. Noteikumiem atbilstoša lietošana

WIWA Airless iekārtas ir paredzētas tikai pārklājumu un palīgmateriālu
bezgaisa izsmidzināšanai virsmu apdares jomā.

Herkules GX sērija ir speciāli radīta izmantošanai lielu platību apdarē
un biezu materiāla kārtu uzklāšanai.

Turklāt pie noteikumiem pareizas lietošanas pieder:

tehniskās dokumentācijas ievērošana un

ekspluatācijas, apkopes un uzturēšanas vadlīniju ievērošana.

22 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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3.2. Nepareiza izmantošana

Jebkāda citāda izmantošana, kas atšķiras no tehniskajā dokumentāci-
jā norādītās, uzskatāma par nepareizu izmantošanu, un tās rezultātā
tiek zaudētas garantijas tiesības.

Par nepareizu jo īpaši ir uzskatāma šāda izmantošana:

neatļautu materiālu izstrāde,

patvaļīgi veiktas pārbūves vai izmaiņas,

drošības aprīkojuma demontāža, pārbūve vai deaktivizēšana,

tādu rezerves daļu uzstādīšana, kuras nav ražojis vai piegādājis
uzņēmums WIWA (skatīt nodaļa 2.6.1. lpp. 19),

tādu piederumu izmantošana, kas nav piemēroti iekārtai (skatīt
nodaļa 2.6.2. lpp. 19),

iekārtu, kas nav marķētas ar zīmi, izmantošana sprādzienbīsta-
mās zonās,

iekārtas izmantošana, neievērojot datu plāksnītē norādītās ro-
bežvērtības.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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3.3. Uzbūve

Herkules GX sērijas un Professional GX sērijas iekārtu uzbūve ir
praktiski vienāda.

Turpinājumā ar piemēriem ir attēloti dažādie izmēri un uzbūves varianti.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6. att.: Airless Herkules GX uz pārvietojama statīva ar iesūkšanas
šļūteni

24 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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Nr. Apzīmējums Papildu informāciju skatīt
1 Trokšņa slāpētājs
2 Pneimatiskais motors
3 Šļūtenes turētājs
4 Datu plāksnīte nodaļa 8.1. lpp. 72 un noda-

ļa 8.3. lpp. 73
5 Pretsalipes līdzekļa pārplū-

de (aizsegta; zem turētāja)
6 Āķatslēga nodaļa 6.10. lpp. 66
7 Pārvietojams statīvs
8 Iesūkšanas šļūtenes turē-

tājs
9 Pneimatiskais bloks nodaļa 3.4. lpp. 28
10 Pretsalipes līdzekļa iepildes

atvere
11 Pretsalipes līdzekļa kontollo-

dziņš
nodaļa 6.5.2. lpp. 60

12 Augstspiediena filtrs nodaļa 6.6. lpp. 60
13 Materiāla šļūtenes pieslē-

gums
14 Redukcijas vārsts ar šļūteni
15 Materiāla sūknis
16 Iesūkšanas šļūtene ar iesūk-

šanas sietiņu

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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Nr. Apzīmējums Papildu infor-
māciju skatīt

18 Maisītājs
(papildaprīko-
jums)

19 Materiāla iepil-
des atvere ar
roku aizsargu

20 Padeves tver-
tne

21 Materiāla izplū-
des aizbāznis

㉑

⑱

⑲

⑳

7. att.: Airless Herkules GX uz pār-
vietojama statīva ar padeves tvertni
un maisītāju

Nr. Apzīmējums Papildu infor-
māciju skatīt

22 Ratiņi nodaļa 5.1.1.
lpp. 44

23 Ratiņu vadība
24 Stāvbremze
25 Materiāla

caurplūdes
sildītājs (papil-
daprīkojums)

nodaļa 3.5.2.
lpp. 30

㉒

㉓

㉔

㉕

8. att.: Airless Herkules GX uz rati-
ņiem ar materiāla caurplūdes sildītā-
ju

26 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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Nr. Apzīmējums Papildu infor-
māciju skatīt

26 Sienas
kronšteins

nodaļa 4.3.1.
lpp. 39

27 Maisītājs (pa-
pildaprīko-
jums)

nodaļa 3.5.3.
lpp. 31

㉕
㉖

9. att.: Airless Professional GX
sienas kronšteinā ar maisītāju

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
1alphg_BA_lv_B0550022
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3.4. Pneimatiskais bloks

Pneimatiskais bloks novērš kondensāta un netīrumu daļiņu iekļūšanu
iekārtā.

Nr. Apzīmējums
1 Saspiestā gaisa pieslē-

gums / ieeja (G 1”)
(saspiestā gaisa savie-
nojuma uzmavu sagādā
lietotājs)

2 Gaisa izplūde automātiskai
atgaisošanai

3 Saspiestā gaisa regulators
4 Saspiestā gaisa slēgvārsts

ar automātisku atgaiso-
šanas funkciju / avārijas
izslēgšanos

5 Manometrs gaisa ieejas
spiediena attēlošanai

6 Pieslēgums papil-
du piederumiem
(piem., maisītājam),
saspiestā gaisa spraudsa-
vienojums DN 7,2

7 Aizbīdnis ūdens atdalītāja
atvēršanai

8 Ūdens atdalītāja tvertne
9 Automātiskais izplūdes

vārsts

①

②

③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

10. att.Pneimatiskais bloks

28 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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3.5. Papildu paplašinājumi un piederumi

Lai nodrošinātu izstrādājamo materiālu optimālu sagatavošanu un
izstrādi, WIWA piedāvā plašu piederumu klāstu. Nepieciešamie pie-
derumi katrai iekārtai tiek nokomplektēti atbilstoši klienta vajadzībām.
Turpinājumā ir norādīti tikai daži no izplatītākajiem piederumiem un
paplašinājumiem.

Detalizētu piederumu katalogu meklējiet www.wiwa.de.

Turklāt ar jautājumiem pēc sīkākas informācijas un par pasūtījuma
numuriem jūs varat vērsties pie WIWA autorizēta tirgotāja vai WIWA
servisā.

Ievērojiet konkrēto piederumu lietošanas instrukciju.

3.5.1. Smidzināšanas piederumu komplekti

Standarta variantā smidzināšanas piederumi neietilpst piegādes kom-
plektā, jo izmantoto materiālu un izmantošanas jomu daudzveidība
ir pārāk liela. Jūsu izmantošanas gadījumam vispiemērotākos smi-
dzināšanas piederumus jūs varat apvienot smidzināšanas piederumu
komplektos.

Smidzināšanas piederumu komplektos ietilpst

Airless vai AirCombi smidzināšanas pistole – atkarībā no smidzi-
nāšanas metodes,

smidzināšanas šļūtene,

AirCombi smidzināšanas metodes gadījumā gaisa šļūtene

un standarta vai maināmā sprausla.

Ievērojiet smidzināšanas pistoles atsevišķo lietošanas instrukciju.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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3.5.2. Materiāla caurplūdes sildītāja komplekts

Materiāla caurplūdes sildītājus papildus var izmantot kā:

izstrādājamā materiāla sildītājus,

papildu sildītājus, ja ir garas šļūtenes,

smidzināšanas gaisa uzsildīšanai, pielietojot AirCombi smidzinā-
šanas metodi (skatīt atsevišķo lietošanas instrukciju).

Nr. Apzīmējums
1 Temperatūras regulators
2 Atiestates poga
3 Materiāla ieeja
4 Rāmis
5 Temperatūras indikators
6 Materiāla izeja

①② ③ ④ ⑤ ⑥

11. att.: Piemērs: materiāla
caurplūdes sildītājs uzstādīša-
nai uz ratiņiem

Ievērojiet materiāla caurplūdes sildītāja atsevišķo lietošanas instruk-
ciju.

30 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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3.5.3. Maisītāja komplekts

Tā kā daudzi apdares materiāli satur cietvielas, maksimāli homogē-
nas masas iegūšanai piegādātajā traukā var būt lietderīgi izmantot
maisītāju.

Nr. Apzīmējums
1 Maisītāja pneimatiskais

motors
2 Eļļas pulverizators (skatīt

nodaļa 6.7. lpp. 63)
3 Stiprinājums
4 Regulētājs rotācijas ātru-

ma iestatīšanai
5 Gala uzmava
6 Maisītāja uzgalis
7 Komplekta kronšteins
8 Zemējuma kabelis
9 Pneimatiskā bloka saspies-

tā gaisa pieslēgums (skatīt
nodaļa 3.4. lpp. 28)

10 Montāžas plāksne
11 Saspiestā gaisa slēgvārsts
12 Iesūkšanas šļūtenes turē-

tājs
13 Spārnskrūve

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦⑧ ⑨ ⑩

⑪

⑫

0

I

12. att.Maisītāja komplekts

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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Rīcība, veicot komplekta vēlāku montāžu:
1. Izskrūvējiet skrūves, ar kurām pneimatis-

kais motors ir nostiprināts pa labi pie rāmja
vai sienas kronšteina. Komplektā ietilpst
skrūves, ar kurām montāžas plāksni saskrū-
vē ar pneimatisko motoru (skatīt att. 13.).

13. att.: Montāžas
plāksnes nostiprinā-
šana

2. Izbīdiet kronšteinu cauri montāžas plāk-
snes stiprinājuma caurulei. Nofiksējiet
kronšteinu ar abām spārnskrūvēm (skatīt
att. 14.).

14. att.:
Stiprinājuma sa-
stiprināšana

32 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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3. Piemontējiet maisītāju pie kronšteina (skatīt
att. 15.).

4. Pie rāmja blakus montāžas plāksnei nostip-
riniet zemējuma kabeli.

5. Savienojiet saspiestā gaisa šļūteni ar pnei-
matiskā bloka spraudsavienojumu papildu
piederumu pieslēgšanai (skatīt nodaļa 3.4.
lpp. 28).

6. Izmainiet maisītāja horizontālo pozīciju
atbilstoši attālumam no trauka, atskrūvējot
spārnskrūves (skatīt att. 12., 13. poz.) un
izbīdot vai iebīdot kronšteinu. Pēc tam
spārnskrūves atkal pievelciet.

15. att.: Maisītāja
montāža

BRĪDINĀJUMS
Ja rotējošās maisītāja lāpstiņas strīķējas gar trauka malām, metāla
traukos var veidoties dzirksteles, kas var izraisīt aizdegšanos un
eksplozijas.

Novietojiet maisītāju tā, lai starp maisītāja lāpstiņām un trauka
malu būtu pietiekama sprauga.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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7. Nostipriniet iesūkšanas šļūtenes turētāju
pie trauka ar materiālu.

8. Demontējiet no iesūkšanas šļūtenes iesūk-
šanas sietiņu.

9. Izbīdiet iesūkšanas šļūteni cauri turētājam.

10. Pieskrūvējiet iesūkšanas sietiņu iesūkša-
nas šļūtenes galā (skatīt att. 16.).

16. att.: Iesūkšanas
šļūtenes fiksēšana

Maisītāja darbība

Atveriet saspiestā gaisa slēgvārstu.
Ar gaisa ieplūdes regulatoru dozējiet maisītāja pneimatiskajam moto-
ram padotā gaisa daudzumu.

Mazāk gaisa = lēna rotācija

Vairāk gaisa = ātra rotācija

Lai maisītāju apturētu, pagrieziet regulatoru līdz galam atpakaļ un
aizveriet saspiestā gaisa slēgvārstu.

UZMANĪBU
Ja darbības laikā maisītāja lāpstiņas nav pilnībā nosegtas ar mate-
riālu, materiāls var izšļakstīties.

Sekojiet, lai traukā būtu pietiekams līmenis.

34 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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UZMANĪBU
Rotējošais maisītājs var radīt traumas.

Izceliet maisītāju no trauka tikai tad, kad maisītājs ir pilnībā ap-
stājies.

Darbiniet maisītāju tikai tad, kad tas atrodas traukā.

Trauka maiņas gadījumā:

1. Ar regulatoru pilnībā nogrieziet saspiestā gaisa padevi maisītājam
un aizveriet maisītāja saspiestā gaisa slēgvārstu.

2. Apturiet Airless iekārtu (skatīt nodaļa 5.7. lpp. 52).

3. Atvienojiet no eļļas pulverizatora saspiestā gaisa šļūteni.

4. Izceliet maisītāju no trauka un iekariet to caurules turētājā. Šim
nolūkam ievietojiet gala uzmavu caurules turētāja stiprinājumā.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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4. Transportēšana, uzstādīšana un montāža

Rūpnīcu iekārta ir atstājusi nevainojamā stāvoklī, un tā ir atbilstoši
iepakota transportēšanai.
Saņemot iekārtu, pārbaudiet, vai tai nav transportēšanas laikā radītu
bojājumu un vai tā ir pilnā komplektācijā.

4.1. Transportēšana

Transportējot iekārtu, ņemiet vērā šādas norādes:

Pārkraujot iekārtu, sekojiet, lai pacēlājiem un kravas stiprināšanas
ietaisēm būtu pietiekama celtspēja. Iekārtas izmērus un svaru
skatiet tehniskajos datos un datu plāksnītē.

Lai iekārtu (augstspiediena sūkni kopā ar rāmi un/vai citus piede-
rumus) paceltu un iekrautu, nostipriniet to pienācīgi uz paletes.

Kopā ar iekārtu netransportējiet citus priekšmetus (piem., materiāla
tvertnes, instrumentus).

Nostipriniet kravu transportlīdzeklī pret izslīdēšanu un nokrišanu.

Nekad nestāviet zem paceltām kravām vai to pārkraušanas zonā.
Tur pastāv briesmas dzīvībai!

Ja iekārta jau ir bijusi ekspluatācijā, ņemiet vērā turpmāko norādi:

Pilnībā pārtrauciet visa veida enerģijas padevi iekārtai – arī tad, ja
transportēšanas ceļš ir īss.

Pirms transportēšanas iekārtu iztukšojiet. Neskatoties uz to, trans-
portēšanas laikā var iztecēt iekārtā palikušais šķidrums.

Noņemiet no iekārtas visas nenostiprinātās detaļas (piem., instrumentus).

36 Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
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4.2. Uzstādīšanas vieta

Iekārtu var uzstādīt gan smidzināšanas kabīnēs, gan ārpus tām. Taču,
lai novērstu piesārņojumu, priekšroka dodama uzstādīšanai ārpus
telpām.

Apkārtējās vides temperatūra:

minimālā: 0 °C jeb 32 °F

maksimālā: 40 °C jeb 104 °F

BRĪDINĀJUMS
Ja iekārtu izmanto negaisa laikā ārpus telpām, zibens izlādes dēļ
var rasties bīstama situācija, kas apdraud apkalpojošā personāla
dzīvību.

Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu ārpus telpām negaisa laikā!

Iekārtas īpašniekam jānodrošina, lai iekārta būtu aprīkota ar
atbilstošām ietaisēm zibensaizsardzībai.

Drošības pasākumi uzstādīšanas vietā:

Novietojiet iekārtu horizontāli uz līdzenas, stabilas pamatnes, kas
nav pakļauta vibrācijām. Iekārta nedrīkst atrasties sagāztā vai
sasvērtā stāvoklī.

Lai iekārtu nodrošinātu pret nejaušu izkustēšanos, tā izmantošanas
vietā jānofiksē.

Sekojiet, lai būtu ērti aizsniedzami visi vadības elementi un drošī-
bas aprīkojums.

Uzturiet tīru darba vietu, it īpaši visas pārvietošanās un stāvēša-
nas virsmas. Izlijušu materiālu un tīrīšanas līdzekļus nekavējoties
savāciet.

Lai novērstu kaitējumu veselībai un objekta bojājumus, nodrošiniet
darba vietā pietiekamu vēdināšanu un ventilāciju. Jābūt nodroši-
nātai vismaz pieckāršai gaisa apmaiņai.

Vienmēr ievērojiet materiālu ražotāju drošības datu lapas un mate-
riālu izstrādes norādījumus.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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Sargiet visus objektam blakus esošos priekšmetus no iespējamiem
bojājumiem, ko var radīt materiāla strūkla.

4.3. Montāža

BRĪDINĀJUMS
Ja montāžas darbus veic neapmācītas personas, tās apdraud gan
sevi, gan citus, gan arī iekārtas darba drošību.

Elektrodaļu montāžu drīkst veikt tikai speciālisti ar zināšanām
elektrotehnikā – visas pārējās daļas, piem., smidzināšanas šļūte-
ni un smidzināšanas pistoli drīkst montēt tikai speciāli apmācīts
personāls.

BRĪDINĀJUMS
Montāžas darbu laikā var rasties aizdegšanās avoti (piem., mehā-
niskas dzirksteles, elektrostatiskā uzlāde utt.).

Montāžas darbus vienmēr veiciet ārpus sprādzienbīstamas vides.

Izmantojot iekārtu sprādzienbīstamā vidē, personālam jāpārzina
ATEX noteikumi.

Pirms veikt montāžas darbus, nodrošiniet, lai:

� galvenais slēdzis vadības skapī atrastos pozīcijā „0”,

� būtu aizvērti visi saspiestā gaisa slēgvārsti,

� būtu pilnībā nogriezti visi saspiestā gaisa regulatori un

� būtu aizvērti visi materiāla slēgvārsti.

Pirms sākt ekspluatāciju, atbilstoši noteikumiem atbilstošai izman-
tošanai uzstādiet atpakaļ transportēšanas nolūkos demontētās
daļas vai aprīkojumu.

Pārējos montāžas darbus veiciet un pieslēgumus izveidojiet atbil-
stoši turpmākajam aprakstam.
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4.3.1. Sienas kronšteina montāža

Iekārtu pēc izvēles var uzstādīt sienas
kronšteinā.
Ņemiet vērā iekārtas svaru un izvēlie-
ties piemērotus stiprināšanas materiā-
lus, ņemot vērā sienas īpašības.
Starp iesūkšanas līkumu un grīdu ievē-
rojiet vismaz 10 cm attālumu.

min. 10cm

17. att.: Attālums no ze-
mes, veicot montāžu pie
sienas

4.3.2. Smidzināšanas šļūtenes un smidzināšanas pistoles pieslēgšana

BRĪDINĀJUMS
Daļas, kas nav paredzētas iekārtas maksimāli pieļaujamajam darba
spiedienam, var pārsprāgt un radīt smagas traumas.

Pirms montāžas pārbaudiet smidzināšanas šļūtenes un smidzi-
nāšanas pistoles maksimāli pieļaujamo darba spiedienu. Tam
jābūt lielākam vai vienādam ar datu plāksnītē norādīto iekārtas
maksimālo darba spiedienu.

Izmantojiet tikai strāvu vadošas materiāla šļūtenes.

Visas WIWA oriģinālās materiāla šļūtenes ir strāvu vadošas un pie-
lāgotas mūsu iekārtām.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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1. Pieslēdziet smidzināšanas šļūteni augstspie-
diena filtra materiāla izejai (att. 18.).

f

18. att.:
Smidzināšanas
šļūtenes pieslēg-
šana augstspie-
diena filtram

2. Otru smidzināšanas šļūtenes galu pieslēdziet
smidzināšanas pistolei (att. 19.).

j

19. att.:
Smidzināšanas
šļūtenes pieslēg-
šana smidzinā-
šanas pistolei
(piemērs)
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4.3.3. Iekârtas zemçđana

BRĪDINĀJUMS
Atkarībā no plūsmas ātruma darbības laikā ir iespējama elektrosta-
tiskā uzlāde.
Statiskās izlādes dēļ pastāv aizdegšanās un eksplozijas risks.

Pārliecinieties, ka iekārta atrodas ārpus sprādzienbīstamas vides
un ir pareizi iezemēta!

Nodrošiniet arī pienācīgu pārklājamā objekta zemēšanu.

Iekârtas zemçjuma punkts atrodas uz augstspiediena filtra.

4.3.4. Saspiestā gaisa padeves pieslēgšana

UZMANĪBU
Uz kustībā paredzētām virsmām izvietoti vadi un šļūtenes apkalpo-
jošajam personālam rada paklupšanas un līdz ar to savainošanās
risku.

Izvietojiet saspiestā gaisa šļūteni tā, lai tā apkalpojošam perso-
nālam neradītu paklupšanas risku.

Lai varētu nodrošināt ar nepieciešamo gaisa apjomu, kompresora
jaudai jābūt pielāgotai iekārtas gaisa patēriņam un gaisa padeves
šļūteņu diametram jāatbilst pieslēgumiem.

Izmantojot piesārņotu vai mitru saspiesto gaisu, rodas iekārtas pnei-
matiskās sistēmas bojājumi.

Izmantojiet tikai sausu, eļļu un putekļus nesaturošu saspiesto
gaisu, kura tīrības klase [7:5:4] atbilst ISO 8573-1:2010 prasībām!

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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1. Pārliecinieties, ka

ir aizvērts saspiestā gaisa slēgvārsts,

ir līdz galam nogriezts saspiestā gaisa
regulators.

2. Pie pneimatiskā bloka saspiestā gaisa
ieejas pievienojiet savai saspiestā gaisa
sistēmai atbilstošu savienotāju (G 1”).

3. Pieslēdziet saspiestā gaisa padeves šļūte-
ni.

g

20. att.: Saspiestā
gaisa pieslēgšana
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5. Ekspluatācija

Darbu ar iekārtu sāciet tikai tad, ja jūsu rīcībā ir noteiktie aizsardzības
līdzekļi. Detalizētu informāciju skatiet nodaļa 2.5.4. lpp. 18.

Iekārtai jābūt pareizi uzstādītai un pilnībā samontētai.

Gaisa ieejas spiedienu skatiet datu plāksnītē (nodaļa 8.1. lpp. 72).

Izstrādājamam materiālam ir jābūt pieejamam pietiekamā daudzu-
mā.

Bez tam ir nepieciešamas vairākas tvertnes liekā materiāla savākšanai.
Šīs tvertnes neietilpst piegādes komplektā.

BRĪDINĀJUMS
Ja materiāla sūkņi darbojas bez materiāla, berzes rezultātā radītā
karstuma dēļ var notikt aizdegšanās vai eksplozija.

Darbības laikā vienmēr sekojiet, lai materiāla tvertnes nebūtu
tukšas.

Neatstājiet darbībā esošu iekārtu bez uzraudzības.

Ja tā tomēr gadās, nekavējoties izslēdziet attiecīgo sūkni un
uzpildiet materiālu.

Izstrādājot un uzglabājot izstrādājamos materiālus, ievērojiet attiecī-
gā materiāla ražotāja sagatavotās materiālu un drošības datu lapas.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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5.1. Iekārtas ekspluatācijas sākšana

� Vai ir uzstādīts un vai pilnībā darbojas viss drošības aprīkojums
(skatīt nodaļa 2.4. lpp. 13)?

� Vai iekārta un pārklājamais objekts ir pienācīgi iezemēti (skatīt
nodaļa 4.3.3. lpp. 41)?

� Pārbaudiet pretsalipes līdzekļa līmeni sūknī un, ja nepieciešams, to
papildiniet (skatīt nodaļa 6.5.2. lpp. 60). Sākot sienas kronšteinos
iemontētu Airless ierīču pirmreizējo ekspluatāciju, tajās jāiepilda
pretsalipes līdzeklis.

� Izskalojiet iekārtu (skatīt nodaļa 5.3. lpp. 48), lai atbrīvotos no
rūpnīcā veiktajās pārbaudēs izmantotās vielas (sākot pirmreizējo
ekspluatāciju) vai iepriekš izstrādātā materiāla paliekām. Izmanto-
jiet apdares materiāla ražotāja rekomendēto skalošanas līdzekli.

� Skalošanas laikā pārbaudiet, vai visas iekārtas daļas ir hermētiskas
un, ja nepieciešams, pievelciet savienojumus.

5.1.1. Ratiņu vadīšana

Ratiņus (papildaprīkojums) var vadīt, izmantojot grozāmo slēdzi uz
rāmja (skatīt nodaļa 3.3. lpp. 24 un att. 8. lpp. 26).

Uz augšu Stop Uz leju

5.2. Smidzināšana

Pirms smidzināšanas jābūt izpildītām darbībām ekspluatācijas sākša-
nai (skatīt nodaļa 5.1. lpp. 44).

1. Nodrošiniet materiāla padevi.
Aprīkojumā ar iesūkšanas cauruli:

Ievietojiet iesūkšanas cauruli ar sietiņu tvertnē ar izstrādājamo
materiālu.
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Aprīkojumā ar padeves tvertni:

Pārbaudiet, vai padeves tvertnes materiāla izplūdes atvere ir
noslēgta ar aizbāzni.

Iepildiet izstrādājamo materiālu padeves tvertnē.

2. Aizveriet saspiestā gaisa slēgvārstu.

3. Atbrīvojiet iekārtu no spiediena (skatīt nodaļa 5.4. lpp. 50).

4. Uzstādiet izstrādājamajam materiālam piemērotu smidzināšanas
sprauslu un sprauslas aizsargu.

Ievērojiet smidzināšanas pistoles lietošanas instrukciju. Tajā ir
ietverta tabula smidzināšanas sprauslas izvēlei un informācija
par tās pareizu montāžu.

5. Atveriet saspiestā gaisa slēgvārstu un ar sūkņa saspiestā gaisa re-
gulatoru noregulējiet smidzināšanas spiedienu (skatīt nodaļa 5.2.1.
lpp. 45).

5.2.1. Smidzināšanas spiediena iestatīšana

Iestatīšanas laikā pavērsiet smidzināšanas pistoli pret testēšanai
paredzētu virsmu.

Iestatot smidzināšanas spiedienu, ņemiet vērā šādas norādes:

Optimālais smidzināšanas spiediens ir panākts, ja materiāls tiek
uzklāts vienmērīgi un izplūst malas.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
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Lietojiet iekārtu tikai ar tādu spiedienu,
kāds ir nepieciešams, lai rekomendētajā
smidzināšanas attālumā, kas ir apm.
30–40 cm (12” –16”), nodrošinātu labu
izkliedi.

Pārāk augsts smidzināšanas spiediens
izraisa palielinātu materiāla patēriņu un
rada krāsas migliņu.

Pārāk zems smidzināšanas spiediens
izraisa svītru veidošanos un materiāla
uzklāšanu kārtās ar atšķirīgu biezumu.

21. att.: Smidzināšanas
attālums

Ievērojiet savas smidzināšanas pistoles lietošanas instrukciju. Tajā
ir papildu norādes par to, kā optimizēt smidzināšanas rezultātu.
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5.2.2. Padomi laba pārklājuma iegūšanai

Turiet smidzināšanas pistoli
taisnā leņķī (90°) pret pār-
klājamo virsmu. Ja smidzi-
nāšanas pistoli tur citā leņķī,
pārklājums ir nevienmērīgs un
plankumains.

Sekojiet, lai kustības ātrums
būtu vienmērīgs, un virziet
smidzināšanas pistoli para-
lēli pārklājamajai virsmai. Ja
smidzināšanas pistoli vicina,
veidojas nevienmērīgs pārklā-
jums.

Virziet smidzināšanas pistoli
ar visu roku, bet ne tikai ar
plaukstas locītavu.

Sāciet smidzināšanas pistoli
virzīt vēl pirms pistoles mēlītes
nospiešanas. Šādi jūs panāk-
siet nevainojamu, vienmērīgu
un gludu smidzināšanas strūk-
las pārklāšanos un, sākot
smidzināšanu, izvairīsities no
materiāla uzklāšanas pārāk
biezā kārtā.

Atlaidiet pistoles mēlīti, pirms
pārtraukt pistoles kustību.

Nomainiet smidzināšanas
sprauslu, pirms tā ir nodilusi.

Nodilušas sprauslas palielina
krāsas patēriņu un pazemina
krāsojuma kvalitāti.

22. att.Smidzināšanas leņķis

Vienmērīgs kārtas biezums

Bieza
kārta

Plāna
kārta

Plāna
kārta

23. att.: Smidzināšanas pistoles
kustība

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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5.3. Skalošana

Iekārtas skalošana ir nepieciešama,

sākot pirmreizējo ekspluatāciju, lai izstrādājamo materiālu nesabo-
jātu viela, kas rūpnīcā izmantota iekārtas darbības pārbaudei.

materiāla maiņas gadījumā.

pirms darba pārtraukuma un ekspluatācijas pārtraukšanas gadīju-
mā, lai, pārtraucot smidzināšanu, no iekārtas izskalotu izstrādāja-
mo materiālu, pirms tas ir sacietējis.

Ņemiet vērā izmantoto materiālu izstrādes laiku, it īpaši tad, ja iz-
mantojat daudzkomponentu materiālus.

BRĪDINĀJUMS
Uzsilstot tīrīšanas līdzekļiem, pastāv sprādziena risks. Tā var gūt
smagas traumas un rasties materiālie zaudējumi.

Pirms iekārtas skalošanas izslēdziet materiāla caurplūdes sildī-
tāju (papildaprīkojums) un ļaujiet tam pilnībā atdzist.

Kas jums būs nepieciešams:

vismaz 5 l tīrīšanas līdzekļa, kas ir piemērots izmantotajam mate-
riālam un kuru ir rekomendējis materiāla ražotājs, vaļējā tvertnē.

strāvu vadoša papildu tvertne izskalotā tīrīšanas līdzekļa savākša-
nai.

Šīs tvertnes neietilpst piegādes komplektā.

1. Aizveriet un nostipriniet smidzināšanas pistoli.

2. Ar saspiestā gaisa regulatoru nogrieziet darba spiedienu līdz nullei.
Manometra rādījumam jābūt 0 bar.

3. Aizveriet pneimatiskā bloka saspiestā gaisa slēgvārstu.

4. Turiet redukcijas šļūteni savākšanai paredzētajā tvertnē un nostip-
riniet šļūteni, lai tā nejauši neizslīdētu.
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5. Uz īsu brīdi atveriet redukcijas vārstu, lai sūknī samazinātos mate-
riāla spiediens.

UZMANĪBU
Ja ir aizsērējušas vai aizsprostotas iekārtas daļas (piem., smidzi-
nāšanas sprausla, materiāla filtrs smidzināšanas pistolē, mate-
riāla šļūtene, augstspiediena filtrs, iesūkšanas sietiņš utt.), atbrī-
voties no spiediena pilnībā nav iespējams. Atskrūvējot skrūvsa-
vienojumus, var izšļākties zem spiediena esošais materiāls, un
jūs varat gūt traumas.

Pasargājiet sevi no pēkšņas materiāla strūklas, apsedzot
skrūvsavienojumus to atskrūvēšanas laikā ar lupatu.

Atskrūvējiet skrūvsavienojumus īpaši uzmanīgi un ļaujiet spie-
dienam samazināties lēnām.

Likvidējiet aizsprostojumus. Ņemiet vērā traucējumu tabulu
(skatīt nodaļa 7. lpp. 67).

6. Noņemiet no smidzināšanas pistoles sprauslu. Ievērojiet norādes
smidzināšanas pistoles lietotāja rokasgrāmatā.

7. No augstspiediena filtra izņemiet filtra elementu un, ja nepiecie-
šams, iztīriet (skatīt nodaļa 6.6.1. lpp. 60).

8. Aprīkojumā ar iesūkšanas cauruli:

Izceliet iesūkšanas cauruli no materiāla tvertnes. Notīriet no
iesūkšanas caurules un sietiņa krāsas paliekas.

Ievietojiet iesūkšanas cauruli ar sietiņu tvertnē ar tīrīšanas lī-
dzekli.

Aprīkojumā ar padeves tvertni:

Palieciet zem padeves tvertnes materiāla izplūdes atveres tukšu
trauku materiāla savākšanai.

Lai iztecinātu materiālu, izņemiet aizbāzni.

Izslaukiet padeves tvertni un ievietojiet atpakaļ aizbāzni.

Iepildiet padeves tvertnē tīrīšanas līdzekli.

9. Atveriet pneimatiskā bloka saspiestā gaisa slēgvārstu.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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10. Ar saspiestā gaisa regulatoru iestatiet zemāku darba spiedienu,
lai sūknis darbotos lēnām.

11. Atveriet augstspiediena filtra redukcijas vārstu, līdz izplūst tīrs tīrīša-
nas līdzeklis. Tikmēr turiet šļūteni līdzekļa savākšanai paredzētajā
tvertnē.

12. Aizveriet redukcijas vārstu.

13. Turiet smidzināšanas pistoli sāniski pret savākšanai paredzētās
tvertnes iekšējo sienu.

14. Spiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, līdz izplūst tīrs tīrīšanas
līdzeklis.

15. Aizveriet un nostipriniet smidzināšanas pistoli.

5.4. Spiediena pazemināšana

1. Aizveriet saspiestā gaisa regulēšanas bloka saspiestā gaisa slēg-
vārstu.

2. Turiet redukcijas šļūteni savākšanai paredzētajā tvertnē un nostip-
riniet šļūteni, lai tā nejauši neizslīdētu.

3. Uz īsu brīdi atveriet augstspiediena filtra redukcijas vārstu, lai
pazeminātos materiāla spiediens.

4. Spiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, līdz sistēmā vairs nav spie-
diena. Smidzināšanas pistoli nostipriniet.
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BRĪDINĀJUMS
Ja ir aizsprostotas iekārtas daļas (piem., smidzināšanas sprausla,
materiāla filtrs smidzināšanas pistolē, materiāla šļūtene, augstspie-
diena filtrs, iesūkšanas sietiņš utt.), atbrīvoties no spiediena pilnībā
nav iespējams. Veicot demontāžas darbus, var izkļūt atlikušais
spiediens un radīt smagas traumas.

Pasargājiet sevi no pēkšņas materiāla strūklas, apsedzot skrūvsa-
vienojumus to atskrūvēšanas laikā ar lupatu.

Atskrūvējiet skrūvsavienojumus īpaši uzmanīgi un ļaujiet spiedie-
nam samazināties lēnām.

Likvidējiet aizsprostojumus (skatīt traucējumu tabulu nodaļa 7.
lpp. 67).

5.5. Darba pārtraukums

Nostipriniet smidzināšanas pistoli katrā darba pārtraukumā, lai cik īss
tas arī būtu.

Ņemiet vērā izmantoto materiālu izstrādes laiku, it īpaši tad, ja
izmantojat daudzkomponentu materiālus.

Iekārta jāizskalo ar noteikto tīrīšanas līdzekli un pilnībā jāiztīra, pirms
ir pagājis ražotāja norādītais materiāla izstrādes laiks. Ievērībai:

Augstākā temperatūrā sacietēšanas laiks saīsinās.

Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim kādu laiku cirkulēt.

Sūknī vai filtros nedrīkst palikt nekādas krāsas paliekas.

5.6. Ekspluatācijas pārtraukšana

Pārtraucot ekspluatāciju uz ilgāku laiku, rīkojieties šādi:

1. Izskalojiet iekārtu, kā aprakstīts nodaļa 5.3. lpp. 48.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
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2. Neiztukšojiet iekārtu pilnībā. Kad no smidzināšanas pistoles vai
no augstspiediena filtra redukcijas šļūtenes izplūst tīrs šķīdinātājs,
pagrieziet darba spiediena regulatoru līdz galam atpakaļ (0 bar).

3. Aizveriet saspiestā gaisa slēgvārstu.

4. Turiet smidzināšanas pistoli sāniski pret savākšanai paredzētās
tvertnes iekšējo sienu un vēlreiz nospiediet mēlīti.

5. Turiet redukcijas šļūteni savākšanai paredzētajā tvertnē un nostip-
riniet šļūteni, lai tā nejauši neizslīdētu. Īslaicīgi atveriet redukcijas
vārstu, lai samazinātu atlikušo materiāla spiedienu.

Tīrīšanas līdzeklis, kas vēl atrodas iekārtā, tur arī paliek līdz iekārtas
ekspluatācijas atsākšanai, šādi novēršot iekārtas daļu salipšanu.

Ilgākas dīkstāves gadījumā iepildiet iekārtā eļļu aizsardzībai pret sa-
lipšanu, jo tīrīšanas līdzeklis ar laiku izgaro.

5.7. Materiāla maiņa

Iekārta ir nokomplektēta speciāli jūsu izmantošanas gadījumam.
Izmantoto materiālu saderība ar citiem materiāliem katrā gadījumā
jāpārbauda atsevišķi. WIWA jums labprāt palīdzēs noskaidrot, vai
jūsu iekārta ir piemērota citu materiālu izstrādei.

1. Izskalojiet iekārtu, kā aprakstīts nodaļa 5.3. lpp. 48.

2. Darbiniet iekārtu, kamēr tā ir tukša. Aprīkojumā ar iesūkšanas
cauruli:

Izceliet iesūkšanas caurules galu no tīrīšanas līdzekļa.

Aprīkojumā ar padeves tvertni:

Palieciet zem padeves tvertnes materiāla izplūdes atveres tukšu
trauku materiāla savākšanai.

Lai iztecinātu materiālu, izņemiet aizbāzni.

Izslaukiet padeves tvertni un ievietojiet atpakaļ aizbāzni.

3. Spiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, līdz izplūst gaiss.

4. Līdz galam nogrieziet gaisa ieejas spiedienu (0 bar).
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5. Aizveriet un nostipriniet smidzināšanas pistoli.

6. Atbrīvojiet iekārtu no spiediena (skatīt nodaļa 5.4. lpp. 50).

7. Pārbaudiet filtra elementu augstspiediena filtrā (skatīt nodaļa 6.6.1.
lpp. 60).

8. Pēc šo darbu pabeigšanas var sākt jauna materiāla izsmidzināšanu
(skatīt nodaļa 5.2. lpp. 44).

5.8. Uzglabāšana

Iekārtas uzglabāšanas vietai jābūt

tīrai,

sausai,

pasargātai no sala un

no tiešiem saules stariem.

Uzglabāšanas temperatūra:

minimālā: 0 °C jeb 32 °F

maksimālā: 40 °C jeb 104 °F

5.9. Utilizācija

Izstrādāto materiālu, skalošanas līdzekļu, eļļu, smērvielu un citu
ķīmisko vielu paliekas saskaņā ar likumdošanas noteikumiem par
otrreizējo pārstrādi un utilizāciju ir jāsavāc. Spēkā ir vietējie likum-
došanas noteikumi notekūdeņu aizsardzībai.

Beidzot iekārtas lietošanu, tā jāizņem no ekspluatācijas, jāizjauc un
jāutilizē atbilstoši likumdošanas noteikumiem.

Kārtīgi attīriet iekārtu no materiālu paliekām.

Izjauciet iekārtu un iegūtos materiālus sašķirojiet – metālu nododiet
metāllūžņos, plastmasas daļas var izmest sadzīves atkritumos.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
1alphg_BA_lv_B0550022

53



APKOPE

6. Apkope

Iekārtas apkopes darbus veiciet tikai tad, ja jūsu rīcībā ir noteiktie
aizsardzības līdzekļi. Detalizētu informāciju skatiet nodaļa 2.5.4. lpp.
18.

BRĪDINĀJUMS
Ja apkopes un remonta darbus veic neapmācītas personas, tās
apdraud gan sevi, gan citus, gan arī iekārtas darba drošību.

Elektrodaļu apkopi un remontu drīkst veikt tikai speciālisti ar zi-
nāšanām elektrotehnikā – visus pārējos apkopes un remonta
darbus drīkst veikt tikai WIWA klientu serviss vai speciāli apmā-
cīts personāls.

BRĪDINĀJUMS
Apkopes darbu laikā var rasties aizdegšanās avoti (piem., mehānis-
kas dzirksteles, elektrostatiskā uzlāde utt.).

Apkopes darbus vienmēr veiciet ārpus sprādzienbīstamas vides.

Izmantojot iekārtu sprādzienbīstamā vidē, personālam jāpārzina
ATEX noteikumi.

Pirms apkopes un remonta darbiem:

1. Noslēdziet saspiestā gaisa padevi.

2. Pilnībā atbrīvojiet iekārtu no spiediena.
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BRĪDINĀJUMS
Ja ir aizsprostotas iekārtas daļas (piem., smidzināšanas sprausla,
materiāla filtrs smidzināšanas pistolē, materiāla šļūtene, augstspie-
diena filtrs, iesūkšanas sietiņš utt.), atbrīvoties no spiediena pilnībā
nav iespējams. Veicot demontāžas darbus, var izkļūt atlikušais
spiediens un radīt smagas traumas.

Pasargājiet sevi no pēkšņas materiāla strūklas, apsedzot skrūvsa-
vienojumus to atskrūvēšanas laikā ar lupatu.

Atskrūvējiet skrūvsavienojumus īpaši uzmanīgi un ļaujiet spiedie-
nam samazināties lēnām.

Likvidējiet aizsprostojumus (skatīt traucējumu tabulu nodaļa 7.
lpp. 67).

Ievērojiet papildpiederumu lietošanas instrukcijās ietvertās brīdinā-
juma norādes.

Pēc apkopes un remonta darbiem:

Pārbaudiet visa drošības aprīkojuma un iekārtas darbību.

6.1. Regulārās pārbaudes

Regulāra iekārtas pārbaude un apkope jāuztic speciālistam:

pirms pirmreizējās ekspluatācijas sākšanas,

pēc izmaiņām iekārtas daļās vai pēc daļu remontiem, kas ietekmē
drošību,

pēc darbības pārtraukuma, ja tas ir bijis ilgāks par 6 mēnešiem,

vismaz reizi 12 mēnešos.

Ja iekārta ir izslēgta, pārbaudi var atlikt līdz nākamajai ekspluatācijas
reizei.

Pārbaudes rezultāti jāfiksē rakstiski un jāsaglabā līdz nākamajai pār-
baudei. Iekārtas izmantošanas vietā jābūt pieejamam pārbaudes
apliecinājumam vai tā kopijai.
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Uzticiet remontdarbus tikai WIWA servisam vai autorizētiem servi-
siem/autorizētu servisu speciālistiem.

Izmantojot iekārtu sprādzienbīstamā vidē, personālam jāpārzina
ATEX noteikumi.

6.2. Apkopes plāns

Apkopes plānā norādītā informācija kalpo kā rekomendācijas. Laika
intervāli var mainīties atkarībā no izmantotajiem materiāliem un
ārējiem ietekmes faktoriem.

Laika periods Darbs Uzziņai
Ikreiz pirms darba
sākšanas

Pretsalipes līdzekļa
līmeņa pārbaude
augstspiediena
sūknī; ja nepiecie-
šams, pretsalipes
līdzekļa uzpilde

Skatīt nodaļa 6.5.2.
lpp. 60

Aprīkojumā ar mai-
sītāju: Smērvielas
līmeņa pārbaude
eļļas pulverizatorā

Skatīt nodaļa 6.7.2.
lpp. 63

1 reizi nedēļā Ūdens atdalītāja
pārbaude un kon-
densāta savācēj-
tvertnes tīrīšana

Skatīt nodaļa 6.4.
lpp. 59 un noda-
ļa 6.4.1. lpp. 59

Saspiestā gaisa un
materiāla šļūteņu
vizuāla pārbaude

Pēc 3 mēnešu dīk-
stāves

Drošības vārsta
darbības pārbaude

Skatīt nodaļa 6.3.1.
lpp. 57
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Laika periods Darbs Uzziņai
Ik pēc 50 darba
stundām

Pārbaude, vai
augstspiediena
sūknī pretsalipes
līdzeklī nav materiā-
la piejaukumu

Skatīt nodaļa 6.5.1.
lpp. 60

Pēc 6 mēnešu uz-
glabāšanas

Drošības vārsta
darbspējas pārbau-
de

Skatīt nodaļa 6.3.1.
lpp. 57

Ik gadu Drošības vārsta
darbības pārbaude

Skatīt nodaļa 6.3.1.
lpp. 57

Saspiestā gaisa
un materiāla šļū-
teņu pārbaude un,
ja nepieciešams,
nomaiņa, ko veic
speciālists

Skatīt nodaļa 6.8.
lpp. 65

Ik pēc 6 gadiem,
ieskaitot šļūteņu
uzglabāšanas laiku

Saspiestā gaisa un
materiāla šļūteņu
pilnīga nomaiņa

Skatīt nodaļa 6.8.
lpp. 65

6.3. Drođîbas vârsts

6.3.1. Drošības vārsta pārbaude

Darbības pārbaudi veiciet tikai tad, ja ir uzpildīts sūknis!

Atkarībā no izmantotā sūkņa izmēra un nepieciešamā darba spiediena
tiek izmantoti drošības vārsti ar 1/4” vai 1/2” pieslēgumu.
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1

24. att.: Drošības vārsta 1/4” pie-
slēgums

1

2

25. att.: Drošības vārsta 1/2” pie-
slēgums

Nr. Apraksts
1 Sešstūra uzgrieznis
2 Rievotais uzgrieznis

Drošības vārsta darbības pārbaudi veic šādi:

Drošības vārsts ar 1/4” pieslēgumu:

1. Palieliniet pilnībā uzpildītas iekārtas gaisa ieejas spiedienu īslaicīgi
līdz apm. 10 % virs maksimāli pieļaujamā spiediena, kāds norādīts
datu plāksnītē. Drošības vārstam jānostrādā!

Drošības vārsts ar 1/2” pieslēgumu:

Veiciet pārbaudi tikai ar rokām. Lai novērstu drošības vārsta bojāju-
mus, neizmantojiet rievotā uzgriežņa atskrūvēšanai instrumentus.

1. Samaziniet pilnībā uzpildītas iekārtas gaisa ieejas spiedienu līdz
apm. 10 % zem maksimāli pieļaujamā spiediena, kāds norādīts
datu plāksnītē.

2. Uz dažām sekundēm atveriet drošības vārstu, pagriežot rievo-
to uzgriezni (att. 25. lpp. 58) pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
Šī procesa laikā atveras drošības vārsta noslēgs, un ir jāizplūst
gaisam.
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3. Pēc šīs pārbaudes pievelciet rievoto uzgriezni, griežot to pulksteņ-
rādītāju virzienā.

6.3.2. Drošības vārsta nomaiņa

Kas jāņem vērā pirms drošības vārsta nomaiņas:

Iekārtai jābūt izslēgtai un atbrīvotai no spiediena.

Uz jaunā vārsta norādītajiem datiem jāsakrīt ar iekārtas tehnis-
kajā pasē norādītajiem datiem. Uz drošības vārsta norādītais,
kalibrētais spiediens nedrīkst būt augstāks par iekārtas maksi-
māli pieļaujamo darba spiedienu.

Jaunais drošības vārsts nedrīkst būt bojāts.

1. Atslēgai paredzētajā vietā pielieciet uzgriežņu atslēgu (att. 24. un
att. 25. lpp. 58) un izskrūvējiet drošības vārstu, griežot to pretēji
pulksteņrādītāju virzienam.

2. Pārbaudiet savienojuma vietu. Tajā nedrīkst būt nosprostojumu,
un tai jābūt tīrai.

3. Pārklājiet jaunā drošības vārsta vītni ar skrūvju fiksācijas līdzekli
un pieskrūvējiet to ar uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāju virzienā.
Maksimālais griezes moments 1/4” pieslēgumam ir 30 Nm un 1/2”
pieslēgumam – 40 Nm.

6.4. Ūdens atdalītājs

Viss kondensāts, kas rodas, automātiski tiek izlaists pa izplūdes vār-
stu.

6.4.1. Tvertnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet, vai tvertnē (skatīt nodaļa 3.4. lpp. 28, att. 10.,
Nr. 6) nav netīrumu, un, ja nepieciešams, iztīriet.
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6.5. Augstspiediena sűknis

6.5.1. Pārbaude, vai pretsalipes līdzeklī nav materiāla piejaukuma

Ja pretsalipes līdzeklī ir manāms materiāla piejaukums, jārēķinās ar
to, ka ir nodilis attiecīgā materiāla sūkņa blīvslēgs.
Šādā gadījumā iespējami ātri jānomaina sūkņa blīvslēgs.

6.5.2. Pretsalipes līdzekļa uzpildīšana un līmeņa pārbaude

Ja vien iespējams, ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet pretsalipes
līdzekļa līmeni. Ja nepieciešams, uzpildiet pretsalipes līdzekli. Mēs
iesakām izmantot WIWA pretsalipes līdzekli (pasūt. Nr. 0163333).

Nr. Apraksts
1 Lai uzpildītu pretsalipes līdzekli, pabī-

diet sāņus uzpildes atveres vāciņu un
ar dozatora pudeli iespiediet pretsali-
pes līdzekli.

2 Optimālas uzpildes gadījumā pretsali-
pes līdzekļa līmenim jābūt kontrollo-
dziņam pa vidu.

2

1

26. att.: Pretsalipes
līdzekļa uzpildīšana
un pārbaude

6.6. Augstspiediena filtrs

6.6.1. Filtra elementa tīrīšana

Augstspiediena filtros izmantoto filtra elementu tīrīšanas intervāls ir
atkarīgs no izstrādātā materiāla veida un tīrības. Tīriet filtra elementus
vismaz reizi nedēļā, kā arī katrā materiāla maiņas reizē.
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BRĪDINĀJUMS
Ja iekārtā, atverot augstspiediena filtru, nav samazināts spiediens, ar
ļoti lielu spiedienu var izšļākties materiāls un radīt smagas traumas.

Pirms atvērt augstspiediena filtru, pilnībā atbrīvojiet iekārtu no
spiediena (skatīt nodaļa 5.4. lpp. 50)

Nr. Apzīmējums
1 Vāciņš
2 Uzmavuzgrieznis
3 Blīvgredzens
4 Tapa
5 Uzgrieznis
6 Filtra elements
7 Zemējuma punkts
8 Redukcijas vārsts

7

8

1

2

3

4

5

6

27. att.: Filtra elementa izņem-
šana

1. Atveriet redukcijas vārstu un uz īsu brīdi nospiediet pistoles mēlīti,
lai pārliecinātos, ka iekārta ir pilnībā atbrīvota no spiediena.

2. Ar pievienoto āķatslēgu atskrūvējiet vāciņa uzmavuzgriezni un
noņemiet uzmavuzgriezni kopā ar vāciņu no filtra.

3. Noskrūvējiet no tapas uzgriezni un noņemiet filtra elementu.

4. Ar piemērotu tīrīšanas līdzekli (ūdens vai šķīdinātājs) iztīriet filtra
elementu. Ja filtra elementam ir bojājumi, nomainiet to pret jaunu
filtra elementu.
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5. Uzlieciet filtra elementu atpakaļ uz tapas un pieskrūvējiet ar uz-
griezni.

6. Uzskrūvējiet vāciņu kopā ar uzmavuzgriezni uz augstspiediena
filtra un pievelciet uzmavuzgriezni ar āķatslēgu.

6.6.2. Filtra elementi augstspiediena filtram

Ievietojiet augstspiediena filtrā izstrādājamajam materiālam piemērotu
un smidzināšanas sprauslai atbilstošu filtra elementu. Materiāla acs
izmēram vienmēr jābūt nedaudz mazākam par izmantotās sprauslas
atvērumu.

Filtra ele-
ments

Sprauslas izmērs WIWA-
Bestellnummer

M 200
(balts)

līdz 0,23 mm/
.009”

0659107-200

M 150 (sar-
kans)

>
0,23 mm/.009”

līdz 0,33 mm/
.013”

0659107-150

M 100
(melns)

>
0,33 mm/.013”

līdz 0,38 mm/
.015”

0659107-100

M 70 (dzel-
tens)

>
0,38 mm/.015”

līdz 0,66 mm/
.026”

0659107-070

M 50
(oranžs)

>
0,66 mm/.026”

0659107-050

M 30 (zils) 0659107-030
M 20 (zaļš) 0659107-020

Izstrādājot materiālus ar rupji graudainiem pigmentiem vai šķied-
rām, filtra elementu neizmantojiet. Standarta variantā iebūvētais
iesūkšanas sietiņš var palikt sieta korpusā, vai arī to var nomainīt
pret sietu ar lielākām acīm. Pārejot uz citu materiālu, iztīriet vai
nepieciešamības gadījumā nomainiet augstspiediena filtra elementu
un iesūkšanas sistēmas materiāla sietu.
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6.7. Eļļas pulverizators

Pieejams tikai tad, ja ir uzstādīts maisītājs.

6.7.1. Eļļas pulverizatora pārbaude un iestatīšana

1. Ļaujiet dozēšanas sūknim lēnām darboties zem slodzes.

2. Eļļas pulverizatora kontrollodziņā pārbaudiet, vai pēc pneimatiskā
motora 15 līdz 20 dubultgājieniem saspiestajam gaisam tiek padots
1 piliens smērvielas.

3. Ja tā nav, izmantojot skrūvgriezi, iestatiet dozēšanu ar eļļas pulve-
rizatora regulēšanas skrūvi.

6.7.2. Smērvielas līmeņa pārbaude eļļas pulverizatorā

Eļļas pulverizators iesmidzina saspiestajā gaisā pneimatisko sistēmu
eļļu, lai tiktu eļļotas kustīgās daļas.

Iekārtas ekspluatāciju drīkst sākt tikai tad, ja eļļas pulverizatora eļļas
tvertnē ir pietiekami daudz pneimatisko sistēmu eļļas. Lielā gaisa
mitrumā eļļošanai pneimatisko sistēmu eļļas vietā izmantojiet pretsa-
la līdzekli vai papildu atkausēšanas iekārtu, lai novērstu pneimatisko
motoru apledošanu.
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Nr. Apzīmējums
1 Regulēšanas skrūve ar kontrollo-

dziņu
2 Eļļas uzpildes atveres skrūve
3 Saspiestā gaisa caurplūde
4 Drošības aizbīdnis
5 Eļļas tvertne

1

2

3

4

5

28. att.: Eļļas pulveri-
zators

Pārbaudiet smērvielas līmeni ik dienu, kad iekārtā nav spiediena, šādā
veidā:

1. Paspiediet uz augšu drošības aizbīdni eļļas tvertnes aizmugurē
un pretēji pulksteņrādītāju virzienam noskrūvējiet eļļas tvertni.

Uzmaniet blīvgredzenu, ar kuru ir noblīvēta eļļas tvertne. Demontējot
tas var izslīdēt vai izkrist.

2. Pārbaudiet blīvgredzena pareizu novietojumu, ja nepieciešams,
ielieciet to pareizi.

3. Pārbaudiet, vai ir pietiekami daudz smērvielas – maksimālas uzpil-
des gadījumā smērvielas līmenis ir apm. 2 cm zem eļļas tvertnes
augšējās malas.

4. Ja nepieciešams, uzpildiet smērvielu. Mēs iesakām izmantot
WIWA pneimatisko sistēmu eļļu vai pretsala līdzekli.

5. Pieskrūvējiet eļļas tvertni atpakaļ pie eļļas pulverizatora.
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6.8. Saspiestā gaisa un materiāla šļūteņu pārbaude

Reizi nedēļā pārbaudiet, vai saspiestā gaisa un materiāla šļūtenēm
nav ārēji pamanāmu bojājumu, piem., locījumu, plaisu, noberzumu
vai uzpampumu.

Biežākie bojājumu cēloņi ir nepareiza lietošana un nepieļaujami liela
slodze. Bojātas šļūtenes nekavējoties jānomaina.

Arī pareizas lietošanas gadījumā un pieļaujamās slodzes apstākļos
šļūtenes ir pakļautas dabīgai novecošanai. Tādējādi to lietošanas
laiks ir ierobežots. Tādēļ saspiestā gaisa un materiāla šļūtenes ik pēc
trīs gadiem jānodod pārbaudīt speciālistam.

Šļūtenes lietošanas laiks, ieskaitot tās iespējamo uzglabāšanas laiku,
nedrīkst pārsniegt sešus gadus. Šļūtenes izgatavošanas datums
(mēnesis/gads) ir iegravēts uz presētās uzmavas.

6.9. Ieteicamie darba šķidrumi

Izmantojiet tikai WIWA darba šķidrumus:

Darba šķidrumi WIWA pa-
sūtījuma
numurs

Pretsalipes līdzeklis, dzeltens, standarta (0,5 l)1 0163333
Pretsalipes līdzeklis, sarkans, izocianātam (0,5 l)1 0640651
Pretsala līdzeklis (0,5 l)2 0631387
Pneimatisko sistēmu eļļa (0,5 l)2 0632579

1 Plastifikators iepildīšanai, piem., dozēšanas sūkņa, padeves sūkņa
un skalošanas sūkņa pretsalipes līdzekļa kausos, kā arī dozēšanas
vārstos
2 Aprīkojumā ar pneimatisko bloku

Pretsalipes līdzekļus un pneimatisko sistēmu eļļu pēc pieprasījuma
var iegādāties arī lielākos iepakojumos.
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6.10. Speciālais instruments

Apkopes un remontdarbu vajadzībām piegādes komplektā ir iekļauta
āķatslēga augstspiediena filtra atvēršanai un materiāla sūkņa montā-
žai un demontāžai:

Atslēgas izmērs WIWA pasūtī-
juma numurs

80 / 90 mm 0660287
110 / 115 mm 0660288

29. att.Āķatslēga
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7. Darbības traucējumu novēršana

Darbības traucējumus novērsiet tikai tad, ja jūsu rīcībā ir noteiktie aizsardzības
līdzekļi. Papildu informāciju par to skatiet nodaļa 2.5.4. lpp. 18.

Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana
Nav iespējams samazi-
nāt spiedienu (aizvērts
saspiestā gaisa slēg-
vārsts).

Aizsprostots reduk-
cijas vārsts vai re-
dukcijas lodveida
vārsts.
Aizsērējis augstspie-
diena filtrs.

Apsedziet skrūvsa-
vienojumus ar lu-
patu un uzmanīgi
atskrūvējiet.
Sacietējušu mate-
riālu, ja iespējams,
notīriet ar šķīdinā-
tāju, daļas iegrem-
dējiet šķīdinātājā,
citos gadījumos no-
tīriet mehāniski vai
nomainiet.
Nepieciešamības
gadījumā vērsieties
WIWA servisā.

Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija ✓(2020/09/29), Aktualizēts:
2025/03/04
1alphg_BA_lv_B0550022

67



DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana
Neskatoties uz to, ka ir
aktivizēta smidzināša-
nas pistole vai ir atvērts
(augstspiediena filtra)
redukcijas vārsts, sūk-
nis nesāk darboties.

Aizvērts saspiestā gai-
sa slēgvārsts.

Atveriet saspiestā gaisa
slēgvārstu.

Nav gaisa ieejas spie-
diena (saspiestā gaisa
regulators uz 0 bar).

Palieliniet gaisa ieejas
spiedienu.

Aizsprostota smidzinā-
šanas pistole.

Pārbaudiet, iztīriet un,
ja nepieciešams, no-
mainiet sprauslu, filtra
elementu.

Aizsprostota redukcijas
šļūtene vai aizsprostots
redukcijas lodveida
vārsts.

Iztīriet, ja nepiecie-
šams, nomainiet re-
dukcijas šļūteni vai
lodveida vārstu.

Bojāts pneimatiskais
motors.

Salabojiet pneimatisko
motoru, vadoties pēc
rezerves daļu sarak-
sta – ja nepieciešams,
pieaiciniet WIWA klien-
tu servisu.
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Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana
Sūknis darbojas, ta-
ču līdz smidzināšanas
pistolei nenonāk izstrā-
dājamais materiāls.

Aizsērējis iesūkšanas
sietiņš.

Iztīriet, ja nepiecie-
šams, nomainiet sieti-
ņu.

Aizsprostota iesūkša-
nas šļūtene.

Nomainiet šļūteni.

Nepaceļas apakšējā
vārsta lodīte (pielipusi).

Atveriet smidzinā-
šanas pistoli bez
sprauslas.
Atveriet augstspie-
diena filtra redukci-
jas vārstu.
No sāniem izdariet
vieglu sitienu pa
apakšējo vārstu (ar
gumijas āmuru).
Noskrūvējiet iesūk-
šanas sistēmu un
atbrīvojiet lodīti ap-
akšējā vārstā no
apakšpuses ar zī-
muli vai skrūvgriezi.

Apakšējais vārsts ne-
aizveras.

Noskrūvējiet apakšējo
vārstu un kārtīgi notīriet
lodīti un ligzdu.

Sūknis sūknē mate-
riālu, bet, kad aizver
smidzināšanas pistoli,
tas neapstājas.

Nolietojies blīvslēgs
vai apakšējais vārsts
un/vai virzuļvārsts.

Nomainiet daļas.
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Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana
Sūknis darbojas vien-
mērīgi, taču netiek sa-
sniegts nepieciešamais
smidzināšanas spie-
diens.

Pārāk zems gaisa spie-
diens vai par maz gai-
sa.

Ar saspiestā gaisa
regulatoru palieliniet
gaisa spiedienu vai pār-
baudiet, vai ir pareizā
šķērsgriezuma gaisa
šļūtene.

(Jaunā) smidzināšanas
sprausla ir par lielu.

Izmantojiet mazāku
sprauslu vai lielāku
sūkni.

Nodilusi (pārāk liela)
smidzināšanas spraus-
la.

Izmantojiet jaunu
sprauslu.
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Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana
Sūknis darbojas nevien-
mērīgi (par to liecina at-
šķirīgs ātrums gājienā
uz augšu un uz leju) un
nesasniedz nepiecie-
šamo smidzināšanas
spiedienu.

Pārāk liela izstrādāja-
mā materiāla viskozitā-
te (zudumi iesūkšanas
laikā).

Atšķaidiet izstrādāja-
mo materiālu.
Izmantojiet lielāku
sūkni.

Iesūkšanas sistēma
nav hermētiska (smi-
dzināšanas strūklas
svārstības).

Pārbaudiet visu iesūk-
šanas caurules vai
iesūkšanas šļūtenes
skrūvsavienojumu blī-
ves, ja nepieciešams,
nomainiet (skatīt ie-
sūkšanas šļūtenes vai
tiešās iesūkšanas sis-
tēmas rezerves daļu
sarakstu).

Apakšējais vārsts nav
hermētisks (kad ir aiz-
vērta smidzināšanas
pistole, sūknis apstājas
tikai gājienā uz augšu).

Noskrūvējiet apakšējo
vārstu un kārtīgi notī-
riet lodīti un ligzdu, ja
nepieciešams, lodīti vai
vārsta ligzdu nomainiet.

Virzuļvārsts nav her-
mētisks (kad ir aizvērta
smidzināšanas pistole,
sūknis apstājas tikai
gājienā uz leju).

Pārbaudiet un notīriet
lodīti un ligzdu dubul-
tajā virzulī, ja nepiecie-
šams, lodīti vai vārsta
ligzdu nomainiet.

Apakšējais vai aug-
šējais blīvslēgs nav
hermētisks (nodilis).

Nomainiet manšešu
komplektu.

Pa pneimatiskā motora
pārplūdi izplūst mate-
riāls.

Nodiluši blīvslēgi. Nomainiet manšešu
komplektu.
Norāde: nenoslēdziet
pārplūdi!
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8. Tehniskâ informâcija

8.1. Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atkarībā no iekārtas varianta atrodas uz pārvietojamā
statīva, ratiņiem vai sienas kronšteina.

Tajā ir ietverti svarīgākie iekārtas tehniskie dati:

ražotāja adrese,

ATEX marķējums,

ierīces tips,

darba tilpums vienā dubultgājienā,

pārnesumskaitlis,

maks. gaisa ieejas spiediens,

maks. darba spiediens,

maks. temperatūra,

svars,

sērijas numurs

Sekojiet, lai datu plāksnītē norādītie dati sakristu ar jūsu iekārtas
tehniskajiem datiem. Neatbilstību gadījumā vai gadījumā, ja trūkst
datu plāksnītes, lūdzam par to nekavējoties ziņot.

8.2. Blîvslçgi

Virzuďa noblîvçđanai materiâla sűknî tiek izmantoti blîvslçgi. Jűsu
sűknim izvçlçtais blîvslçgs ir pielâgots izstrâdâjamajam materiâlam
un ir norâdîts pie materiâla sűkňa pielîmçtâ uzlîmç.
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8.3. Kvadrātkods

Kvadrātkods ir atrodams blakus datu plāksnītei vai datu plāksnītē, vai
šīs lietošanas instrukcijas pēdējā lapā, un tas satur saiti uz jūsu ierīces
tipam atbilstošu tehnisko atbalstu WIWA tīmekļa vietnē.

Tur jūs atradīsit papildu informāciju par savu ierīci, piem., rezerves
daļu sarakstus, remonta instrukcijas utt.

Noskenējiet kvadrātkodu ar savu mobilo ierīci (piem., viedtālruni,
planšetdatoru).

Lai atšifrētu kvadrātkodu, jums ir nepieciešams kvadrātkodu lasītājs.
Lasītāji kā aplikācijas bez maksas pieejami internetā.

8.4. Emisijas skaņas spiediena līmenis darba vietā

Pneimatis-
kais motors
⌀

50/70/85 105/140 200/230 270 300/333

Skaņas spie-
diena līme-
nis LpA pie
15 DG un
8 bar

[db(A)] 81 81 85 83 84,5

Skaņas jau-
das līmenis
LWA

[db(A)] 89 89 96 94 95,5

Jūsu iekārtas pneimatiskā motora izmērs ir norādīts pneimatiskā mo-
tora datu plāksnītē.
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8.5. Tehniskie dati

Ražotājs WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
35633 Lahnau, Vācija

Apzīmējums PROFESSIONAL/HERKULES GX

Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikula Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sērijas Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ražošanas datums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spiediena pārveidošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maks. padeves jauda pie 60 DG (l/min / gpm) . . . . . . . . . . . . . .

Darba tilpums vienā DG (cm3 / fl.oz.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maks. gaisa ieejas spiediens (bar / psi)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maks. pieļaujamais darba spiediens (bar / psi) . . . . . . . . . . . . .

Gaisa patēriņš pie 20 DG/min un 1 bar (l/min / gpm) . . . . . . .

Gaisa ieplūde** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiāla izplūde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svars (kg / lbs) ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izmērs (G×P×A, mm / collas) ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(* = drošības vārsts

** = savienojuma vītne

DG = dubultgājieni)
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www.wiwa.de
QR-Code

Centrālais birojs un ražotne

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.
KG
Gewerbestraße 1–3
35633 Lahnau
Vācija
Tālr.: +49 (0)6441 609-0
Fakss: +49 (0)6441 609-2450
E-pasts: info@wiwa.de
Vietne: www.wiwa.de

WIWA meitasuzņēmums ASV

WIWA LLC – USA, Kanada, Lateina-
merika
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
ASV
Tālr.: +1-419-757-0141
Fakss: +1-419-549-5173
E-pasts: sales@wiwa.com
Vietne: www.wiwausa.com




