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前言

1 前言

尊敬的客户：

感谢您选用我们的机器。

本操作说明书仅供操作人员和维护人员使用。说明书中包含处理本机
所需的信息。

使用方必须确保始终向操作和维护人员提供他们能够理解的操作说
明书。

除操作说明外，其他信息对于安全操作机器也至关重要。阅读并遵守适
用于所在国家/地区的指令和事故预防规定。

对于德国地区，以下内容适用：

DGUV 100-500第 2.29节“涂料的处理”

DGUV 100-500第 2.36节“液体射流的处理”

两者均由天然气、区域供热和水资源管理专业协会提供。

建议在操作说明中补充所有相关指令和事故预防规定。

此外，务必遵守安全数据表、制造商提示信息和涂料或输送材料的施工
指南。

如有任何疑问，请随时与我们联系。祝机器平稳运行。

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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版权
© 2026 WIWA

本操作说明书的版权属于
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau •德国
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电子邮件: info@wiwa.de •首页: www.wiwa.de

本说明书仅限准备、操作和维护人员使用。除明确许可外，严禁传递本说明书以
复制、利用或传播其内容。违者要承担赔偿责任。保留注册专利权、实用新型或外
观设计专利的所有权利。
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安全

2 安全

本机器的设计和制造考虑了所有安全因素。它符合现有的技术要求和
适用的事故预防规定。机器在出厂时处于完好状态，保证具有较高的技
术安全水平。但是，操作不当或滥用可能会危及：

操作员或第三方的肢体和生命、

机器和使用方的其它财物、

机器的高效工作。

原则上，必须避免使用任何会影响操作人员和机器安全的工作方法。与
机器的安装、调试、操作、维护、维修和保养有关的所有人员必须事先阅
读并理解操作说明，特别是“安全”一章。

安全第一！

建议机器操作员以书面形式对此进行确认。

2.1 符号说明

安全提示信息警示潜在的事故危险，并确定防止事故所需的措施。在
WIWA操作说明书中，还采用以下方式醒目标识安全提示信息：

危险

标识不遵守安全说明可能导致可能性极大的重伤甚至死亡的事故危
险！

警告

标识不遵守安全说明可能导致重伤甚至死亡的事故危险！

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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安全

小心

标识不遵守安全说明可能导致受伤的事故危险！

标识正确处理机器的重要提示信息。否则可能导致机器或周边地区
出现损害。

事故风险及受伤危险安全说明根据危险源使用不同的象形图。

示例：

一般事故危险

易爆环境爆炸危险

易爆物质爆炸危险

电压或静电充电事故危险

警告挤伤

警告腐蚀性物质

旋转机器零件导致受伤危险

4 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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安全

高温表面烫伤危险

低温表面冻伤危险

安全指示主要指明要佩戴的个人防护装备。另外还采用以下方式醒目
标识：

穿着防护服

标识需要穿着保护服，避免处理材料或气体对皮肤造成损害。

佩戴护眼装置
标识需要佩戴护目镜，避免因物质飞溅、气体、蒸汽或灰尘对眼睛造
成损害。

佩戴护耳装置

标识需要佩戴护耳装置，避免噪音对听力造成损害。

佩戴呼吸保护装置
标识需要佩戴呼吸保护装置，避免气体、蒸汽或灰尘对呼吸道造成损
害。

佩戴安全手套
标识需要佩戴防护手套，避免发生腐蚀性化学品伤害、高温材料烫伤
或极低温表面冻伤。

穿着防护鞋
标识需要穿着防护鞋，避免因跌落、坠落或滚动物体以及滑倒在湿滑
的地面上造成脚部受伤。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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安全

标识需要参阅包含重量信息并务必遵守的指令、工作指南和操作说
明书。

标识有关防爆的特殊说明。

表示有关接地的特殊说明。

标识有关导电部件之间等电位连接的特殊说明。

2.2 安全提示

警告

切记，机器在高压下工作，操作不当可能会危及生命！

运行期间，请勿将机器置于无人看管状态。必须在出现紧急情况时采
取干预措施。

请勿将工具或其他物品插入电机或泵的通风口，并确保无污物进入，
否则可能会造成人员受伤或机器损坏。

务必注意并遵守本说明书以及各机器组件或可选附件单独说明书中
的所有提示信息。

6 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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安全

2.2.1 工作压力

警告

设计不符合最大允许工作压力的组件会破裂并造成重伤。

所有组件必须始终符合规定的最大工作压力。如果工作压力不
同，最小值始终是整个机器的最大工作压力。

料管和软管连接必须符合最大工作压力，包括所需的安全系数。

料管不得有任何泄漏、扭结、磨损或凸起迹象。

软管连接必须固定。

2.2.2 射流风险

警告

材料在高压条件下从喷枪中流出。射流可能会由于切割作用或穿透
皮肤或眼睛而造成严重伤害。

切勿将喷枪对准自己，他人或动物！

切勿将手指或手放在喷枪前面！

请勿将手伸入射流！

工作时，请始终将喷枪牢牢握在手中，因为高工作压力下可能会
产生高反冲力。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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警告

喷枪意外泄漏材料会导致人身伤害和财产损失。

运行期间，请勿卡住喷枪扳机。

每次工作中断时都要给喷枪上保险！

每次调试前，检查喷枪的保险！

2.2.3 静电充电风险

警告

流量速度高可能会产生静电充电。静电放电会引发火灾和爆炸。

确保机器已正确接地！

待喷涂的对象也需要接地。

务必使用开放式导电容器，并把它们放在接地表面上。

请勿喷射溶剂或含有溶剂的材料至细颈罐或带塞孔的桶中！

仅使用导电的料管。WIWA的所有原装料管导电并与设备匹配。

只能使用导电附件。

警告

脏污的机器可能会静电充电。静电放电会引发火灾和爆炸。

保持机器清洁。

只能在防爆区域之外执行清洁工作。

8 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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2.2.4 高温或低温表面风险

小心

使用材料加热器时，机器表面可能会变热。存在烫伤危险。

处理加热材料时，始终戴上有前臂保护的防护手套！

小心

运行期间风动马达温度非常低。触摸极低温表面，可能造成局部冻
伤。

在机器上进行所有作业前，应将风动马达的温度加热至 10 °C以
上。

请佩戴合适的防护手套！

2.2.5 防爆

WIWA的说明书中使用以下缩写：

Ex-Schutz：防爆

Ex-Bereich：潜在爆炸或非爆炸保护区

Non-Ex-Bereich：非潜在爆炸或防爆区

Ex-Zone：ATEX指令防爆区

ATEX-Kenntnisse：ATEX指令防爆知识

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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非防爆的机器和附件不得在《防爆条例》所适用的工作区使用！

根据铭牌上相应的 标识和/或随附的 ATEX 符合性声明，可了解
哪些是防爆机器。

在防爆区域使用机器时，专业人员必须掌握 ATEX知识。

防爆机器符合铭牌上火符合性声明中所规定设备组、设备类别和温度
等级的 ATEX指令要求。

使用方有义务根据 ATEX 指令附录 II 2.1-2.3 和主管监督机构的要求
定义分区。使用方需检查并确保所有 ATEX 技术数据和标识与所需的
规定相符。

对于机器故障可能导致人员面临风险的应用，应采取相应的安全措施。

请注意，部分组件拥有单独的铭牌以及符合 ATEX的标识。在这种情况
中，所有安装标识中最低的防爆等级适用于整台机器。

如果安装了搅拌器、加热器或其他电动附件，必须检查防爆等级。非防
爆加热器、搅拌器插头等，即使附件是防爆的，只能《防爆条例》所涵盖
的空间之外插入。

2.2.6 健康风险

小心

根据所处理的材料，可能产生溶剂蒸汽，并对健康和物体造成损害。

确保工作场所充分通风。

始终注意材料制造商的安全数据表和处理说明。

10 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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处理油漆、溶剂、油、脂和其他化学物质时，请遵守制造商的安全和配
量说明以及普遍适用的法规。

只能使用合适的护肤品、皮肤清洁和护理产品清洁皮肤。

铝制或镀锌部件与 1,1,1 三氯乙烷、氯甲烷或其他含有卤化氯化碳氢
化合物（CFCs）的溶剂接触时，封闭或加压系统中可能发生危险的化
学反应。如要处理含有上述物质的材料，建议直接联系材料制造商，以
确定是否可用。

一系列防锈和耐酸版机器可使用此类材料。

2.3 安全提示牌

安装在机器上的安全提示牌，如
橙色标签（参见图示 1），指示可
能的危险，务必要遵守。

通过扫描二维码，可以获取本机
器最重要的安全信息。另外请阅
读并注意操作说明书中的安全提
示！

FOR YOUR SAFETY

图示 1:安全提示

机器上的其它符号对应章节 2.1位于页码 3中所述的安全提示标识。

安全提示牌不得从机器上取下。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010
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安全提示牌如有损毁请立即更换。

12 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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2.4 安全装置

警告

如果安全装置缺失或功能不完全正常，无法保证机器的运行安全。

如果发现存在安全装置瑕疵或其它机器瑕疵，请立即停用机器。

只有在完全排除瑕疵后，才可运行机器。

机器装有下列安全装置：

安全阀、

压缩空气旋塞阀，带自动排气装置和

接地电缆。

检查机器上的安全装置：

调试前、

每次开始工作前、

完成设置工作后、

清洁、维护和维修工作后。

无压机器检查清单：

� 安全阀上的铅封或密封是否正常？

� 安全阀外部无损毁？

� 接地电缆无损毁？

� 机器和导体上的接地电缆连接是否正常？

� 压缩空气旋塞阀的灵活性是否正常？

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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所有清洁、维护和维修工作结束后的承压机器检查清单：

� 安全阀功能是否正常？（功能测试章节 6.3位于页码 48。）

对于其它安全装置的检查，请注意可选附件的操作说明书。

2.4.1 安全阀

在机器的空气马达上，消音器盖板的后面有一个安全阀（示例参见 图
示 2）。

安全阀可防止超过最大允许的进气压
力。

进气压力超过设定的极限值时，安全阀
便会排气。（功能测试参见章节 6.3.1位
于页码 48。）

警告

如果超过最大允许进气压力，组件可
能会破裂。可能导致人身伤害和财产损
失。

仅在安全阀功能正常的情况下运
行机器！

图示 2: Phoenix GX 140
AirCombi安全阀

14 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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2.4.2 压缩空气旋塞阀

维护单元上的压缩空气旋塞阀可中断整台机器的供气。机器立即停止，
并在压缩空气侧释放。

工作原理：

打开/开⇒，调节至流动方向

图示 3:压缩空气旋塞阀已开

关闭/关⇒，置于与流动方向
垂直的位置

图示 4:压缩空气旋塞阀已关

空气关闭后，机器材料侧仍存在压力。在机器上进行所有工作之前，
完全卸压（参见章节 5.5位于页码 42）

2.4.3 接地电缆

接地电缆用于避免机器发生静电充电。

交货时，接地电缆已连接在机器的接地
点上（如高压过滤器、机架、接地排等)，

如有丢失或损坏，必须立即更换接地电
缆！ 图示 5:接地电缆

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010
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本机的接地点使用左侧所示符号标识。

2.5 操作和维护人员

2.5.1 使用方义务

使用方：

负责对操作人员和维护人员进行培训，

必须指示操作和维护人员正确使用机器并穿着正确的工作服和防
护装备，

必须向操作和维护人员提供工作辅助工具，例如用于运输机器或
容器的起重设备，

必须使操作和维护人员可以使用此用户手册，并确保该手册始终
可用，

必须确保操作和维护人员已阅读并理解用户手册。

只有在此之后才能运行机器。

2.5.2 人员资格

根据资格，人员分为两类：

经过指导的操作员在指导中由使用方告知委派的任务和正确行事
时存在的危险。

经过培训的人员经过培训，可对机器进行维护和维修工作，并能根
据制造商的说明，独立判断出可能的危险并避免。

16 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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2.5.3 允许的操作员

活动 资格

设置和运行 经过指导的操作员

清洁 经过指导的操作员

维护 经过培训的人员

维修 经过培训的人员

儿童、16岁以下的青少年和未受过培训的人员不得操作此机器。

2.5.4 个人防护装备

穿着防护服
务必穿着工作环境规定的防护服（如具有爆炸危险区域中的防静电
防护服）并注意材料制造商安全数据表中的建议。

佩戴护眼装置

佩戴护目镜，避免因物质飞溅、气体、蒸汽或灰尘对眼睛造成损害。

佩戴护耳装置
自声压水平 85 dB（A）起，必须佩戴护耳装置。护耳装置由使用方自
备。

佩戴呼吸保护装置
尽管通过正确的压力设置和正确的工作方式，材料雾气已降至最低，
但仍建议使用呼吸保护面具。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010
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佩戴安全手套
佩戴前臂保护耐化学防护手套，避免发生腐蚀性化学品伤害、高温材
料烫伤或极低温表面冻伤。

穿着防护鞋
穿着防护鞋，避免因跌落、坠落或滚动物体以及滑倒在湿滑的地面上
造成脚部受伤。

2.6 瑕疵索赔和责任

除另外约定外，

对于德国境内的交货，通用交易条款（AGB）适用，

对于所有其它交货，Orgalime SI 14适用。

2.6.1 备件

维护和维修机器时，只能使用WIWA的原装备件。

使用非由 WIWA 生产或供应的备件，丧失任何瑕疵和责任索赔权
利。

2.6.2 附件

如果使用专为工作压力而设计的 WIWA 原装附件，才能保证机器
的可用性。

如果使用第三方附件，必须适合机器，特别是在工作压力、电源连
接数据、连接尺寸以及是否可在防爆区域使用（根据需要）方面。
WIWA 对于因为使用这些部件产生的损害或伤害不承担任何责
任。

18 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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务必遵守附件的安全规定。安全规定参见单独的附件操作说明书。

2.7 紧急情况中的行为

2.7.1 停机并释放压力

发生紧急情况时，立即停机并释放压力。

1. 将压缩空气旋塞阀连接至维护单元。

2. 扳动喷枪的扳机，直至材料压力完全释放。

3. 打开高压过滤器上的释压球阀，在材料侧释放压力。

小心

尽管释放了压力，但机器中仍可能留有残余压力。

继续操作时要特别小心。

此过程不适合停用。机器未进行冲洗。

对于有控制的停用，参见章节 5.7位于页码 43。

排除紧急情况后，必须对机器进行冲洗（参见章节 5.3位于页码
39）。注意所使用材料的适用期。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010
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2.7.2 泄漏

警告

发生泄漏时，高压材料可能溢出，并造成严重的人身伤害和财产损
失。

立即停机并释放压力。

拧紧螺纹套管接头并更换损坏的部件（只能由经过培训的人员进
行）。

请勿用手或通过缠绕封住接头和高压软管的泄漏位置。

请勿修补料管/高压软管！

重新调试机器前，检查软管和螺纹套管接头是否密封。

2.7.3 受伤

如果因为处理材料或溶剂造成伤害，务必将制造商安全数据表（供应商
或制造商的地址、电话号码、材料名称和材料编号）提供给主治医生。

20 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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3 说明

Phoenix系列的喷雾器 WIWA，计划用于表面技术中涂层和辅助材料
的无气（Airless规格）以及空气辅助喷涂（AirCombi规格）。

Airless喷涂

Airless（德语：无气）是指在高压下将处理材料施加到表面而无需额
外空气供应的喷涂法。处理材料的雾化仅通过材料压力和内置于喷枪
中的喷嘴便可实现。

1

2

3

4

5

图示 6: Airless喷涂的流程图

编号 说明

1 装有处理材料的容器

2 Airless喷雾器

3 高压过滤器

4 喷管

5 Airless喷枪

AirCombi喷涂

在 AirCombi 喷涂法中，以中等压力将处理材料送入 AirCombi 喷枪
并进行预雾化。通过在涂料出口处提供受控的压缩空气来获得超细雾
化。产生一种柔和、可控的射流，具有最小的过喷和回弹。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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21



说明

1

2

3

4

5

6

图示 7: AirCombi喷涂的流程图

编号 说明

1 装有处理材料的容器

2 AirCombi喷雾器

3 高压过滤器

4 材料软管

5 AirCombi喷枪

6 喷雾器空气软管

有关机器的技术数据，请参阅随附的机器保修卡或铭牌。

3.1 规定用途

520 SL 和 600 SL 喷雾器 WIWA 是专为工业和手工业领域中木材和
金属的加工开发的。

520 SL和 600 SL喷雾器WIWA适用于，如用于处理

底漆

喷涂填料

可喷涂的油漆和涂料

双组分和焦油环氧涂料（高粘度和粗着色）

结构油漆

锤纹漆

锌粉涂料

防锈涂料和铁云母涂料

低溶剂和无溶剂涂料

22 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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浸蚀

水性涂料

清漆

厚膜釉

规定用途还包括：

注意技术文档和

遵守运行、维护和维修指令。

3.2 滥用

除技术文档中指定的用途外，任何其他使用均被视为滥用，并导致保修
失效。

下列情况下特别视为滥用：

处理不允许的材料，

擅自进行改装或更改，

拆下、改装或绕过安全装置，

安装非由 WIWA 生产或交付的备件（参见章节 2.6.1 位于 页码
18），

使用不适于机器的附件（参见章节 2.6.2位于页码 18），

在具有爆炸危险的区域使用无防爆标识的机器，

超过铭牌工作限制运行机器。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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3.3 结构

7

65

1

2

3

4

8
9

14

10

13

12

11

图示 8:底架上的 Airless Phoenix GX（此处使用气动马达 140）

编号 名称 更多信息

1 消音器

2 压缩空气旋塞阀 章节 2.4.2位于页码 15

3 压缩空气调节器

4 脱模剂注入孔 章节 6.4.2位于页码 50

5 高压过滤器

6 接地电缆 章节 2.4.3位于页码 15

24 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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编号 名称 更多信息

7 带抽吸管和过滤筛的吸入
管

8 释压球阀

9 喷管接口 章节 4.3.1位于页码 32

10 泄压软管

11 材料泵

12 操作说明书文件夹

13 气动马达（140或 200）

14 底架

3.3.1 结构类型

图示 9:带单柱升降机的起重小车上的
Phoenix GX Airless

图示 10:三脚架上的 Phoenix GX
Airless

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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图示 11:壁架上的 Phoenix GX Airless

3.4 可选扩展和附件

为优化处理材料的准备和加工，WIWA 提供了系列附件。所需的附件
可根据客户要求组合在机器上。下面仅为最常见的附件和扩展。

详细的附件目录参见 www.wiwa.de。有关更多信息和订购编号，请联
系WIWA经销商或WIWA服务部门。

请注意并遵循配件单独的操作说明书。

3.4.1 喷涂附件套件

喷涂附件不包含在交付范围内，因为使用的材料和应用领域过于多样
化。喷涂附件套件组合了最适合应用的喷涂附件。

喷涂附件套件包含

Airless或 AirCombi喷枪（根据喷涂工艺）、

喷管、

26 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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空气管（AirCombi喷涂工艺）、

和标准喷嘴或反向推力喷嘴。

注意并遵守有关喷枪的单独操作说明书。

3.4.2 软管支架附加组件

可选的软管支架可以节省设备上喷管的存储空间。

图示 12:安装软管支架 图示 13:卷起软管

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010
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3.4.3 AirCombi附加组件

除了用于泵进气压力的压缩空气
调节器，AirCombi设备还配备了
一个额外的压缩空气调节器用来
调节雾化空气压力。
用于 AirCombi运行的第二个压
缩空气调节器可以作为附加组件
进行改装。

图示 14: AirCombi附加组件（示例）

28 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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4 运输、放置和安装

机器出厂时完好无损、并针对运输提供了正确的包装。收货后，检查机
器是否存在运输损毁、是否完整。

4.1 运输

运输时注意下列提示信息：

底盘：使用把手向后倾翻机器并将之移动至安装的传送辊上。

注意倾翻危险！对于提升和装载，将机器正确固定在托盘上，并确
保均匀负载分配。

装载机器时确保起重设备和承重装置具有足够的承重能力。机器
的尺寸和重量可以在技术参数和铭牌上找到。

只能在规定的承重装置提升点吊起/抬起机器（如叉车压板、起吊
耳环等）。如果泵有手柄，则仅用于提升泵，而不是用于提升整个机
器。

使用叉车时，请确保叉车的叉杆具有足够的长度。叉车杆必须穿过
机架上的两个相对的叉车支架。

使用叉车运输时，尽可能将叉杆分开，以最大限度地降低倾覆力
矩。

请勿随机器运输任何未固定的物品（如材料容器、工具等）。

切勿站在悬吊的负载下或负载区域内。
这里存在生命危险！

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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确保运输车辆上的负载不会滑落。

如果机器已经在运行，请注意以下提示信息：

即使运输路线很短，也要中断机器的全部供能。

运输机器前，清空机器，但残留的液体会在运输过程中溢出。

取下机器中所有松动的部件（如工具）。

4.2 安装地点

机器标配安装于防爆区域之外。仅限防爆版机器可安装在防爆区域。

机器可安装在喷漆室内外部。然而，为了避免污染，最好安装在室外。

环境温度：

最低：0 °C或 32 °F

最高：40 °C或 104 °F

警告

如果雷雨时在室外使用机器，雷击可能会对操作员造成危及生命的
危险情况！

雷雨期间，切勿在室外运行机器！

使用方必须确保机器配备了合适的防雷装置。

30 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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安装地点安全措施

水平地将机器放在平坦、固定和无振动的地面上。机器不得倾翻或
倾斜。

将机器锁定在其位置，以避免意外移动。

确保所有操作元件和安全设备均易于接近。

保持工作区清洁，尤其是所有工作和支承区域。立即清理溢出的材
料和清洁剂。

确保工作场所充分通风和排气，避免对健康和物体造成损害。保证
最低五次换气。

虽然法律对低雾气喷射工艺没有规定，但是必须吸净危险的溶剂
蒸气和材料颗粒。

务必注意并遵守材料制造商的安全数据表和处理提示信息。

保护对象附近的所有物体，避免因材料喷剂产生损害。

4.3 安装

警告

如果由未经过培训的人员进行安装工作，会危及自身、他人和机器的
运行安全。

电气组件只能由经过电气培训的专业人员安装 – 所有其他组件
只能由经过培训的人员安装，如喷管和喷枪。

警告

安装工作期间，可能会出现点火源（如机械火花、静电放电等）。

在具有爆炸危险的区域之外执行安装工作。

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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运输、放置和安装

在防爆区域使用机器时，专业人员必须掌握 ATEX知识。

进行安装工作前，确保：

� 所有压缩空气旋塞阀闭合。

� 所有压缩空气调节器已完全调回且

� 所有材料旋塞阀已闭合。

调试之前，根据预期用途，重新安装已卸下进行运输的零件或设
备。

按照下述内容进行进一步的安装工作和连接。

4.3.1 连接喷管和喷枪

警告

设计不符合机器最大允许工作压力的组件，可能会破裂并造成重伤。

安装前，检查喷管和喷枪的最大允许工作压力。工作压力必须大
于或等于铭牌上规定的机器最大允许压力。

仅使用导电的料管。

WIWA的所有原装料管都导电并与我们的机器匹配。
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1. 将喷管连接至高压过滤器上的材料出口 (图
示 15)。

2. 将喷管的另一端连接到喷枪。

图示 15:将喷管连接到
HDF（高压过滤器）上

注意并遵守有关喷枪的单独操作说明书。

4.3.2 机器接地

警告

由于操作过程中流量速度高，可能会产生静电充电。
静电放电会引发火灾和爆炸。

确保位于防爆区域之外的机器已正确接地。

确保待喷涂对象已正确接地。

机器的接地点位于高压过滤器上。
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4.3.3 连接压缩空气供应

小心

布设在工作区的管道会对操作人员产生绊倒和受伤危险。

布设压缩空气管时，确保不会对操作人员产生绊倒危险。

为了确保获得所需的空气量，压缩机功率必须与机器空气需求量相
符，供气软管的直径必须与接头匹配。

使用污染或潮湿的压缩空气作业，会导致机器气动系统损坏。

只能使用洁净度 [7:5:4]符合 ISO 8573-1:2010的干燥、无油、无
尘的压缩空气。

1. 确保

压缩空气旋塞阀已关闭，

压缩空气调节器已完全调回。

2. 插上压缩空气导管（接合器 DN 7.2,
G¼” A）。

图示 16:连接压缩空气
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5 运行

只有在配备了规定的保护装置时，才能运行设备。详细信息参见 章
节 2.5.4位于页码 17。

机器必须正确放置并完整安装。

进气压力参见铭牌上的信息（章节 8.1位于页码 60）。

必须提供足量的处理材料。

另外还需要多个收集剩余材料的容器。这些容器不包含在交付范围内。

警告

料泵干转时，产生的摩擦热会导致火灾或爆炸。

始终确保容器在操作过程中未被清空。

如果发生这种情况，请立即关闭泵并补充材料。

处理和储藏处理材料时，务必注意并遵守各材料制造商的材料和安
全数据表。

5.1 运行机器

� 所有安全装置存在且功能完全正常（参见章节 2.4位于页码 13）？

� 机器和待喷涂对象已经正确接地（参见章节 4.3.2位于页码 33）？
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� 检查泵的脱模剂料位，并根据需要补充（参见章节 6.4.1位于页码
50）。

� 冲洗机器（参见 章节 5.3 位于 页码 39），以冲洗掉工厂检测介质
（首次调试时）或先前处理材料的残留物。只能使用涂层材料制造商
推荐的冲洗剂。

� 冲洗期间，检查所有机器部件是否紧固，并在必要时拧紧连接。

5.2 喷涂

在喷涂之前，必须已经执行了调试步骤（参见章节 5.1位于页码 35）。

1. 将抽吸装置放入处理材料中。

2. 打开压缩空气旋塞阀上的双重压缩
空气调节器。

3. 调整进气压力，使泵缓慢运行。

4. 打开喷枪保险，扣动扳机，直至流出
洁净、无气泡的处理材料。泵和软管
现在完全充满了材料。

图示 17:带有压缩空气旋塞阀和压
力表的压缩空气调节器

5. 松开喷枪扳机并固定喷枪。松开扳机时，泵应停止。

6. 关闭压缩空气旋塞阀。

7. 释放机器压力（参见章节 5.5位于页码 42）。

8. 安装适合所用材料的喷嘴和喷嘴保护器。

注意并遵守有关喷枪的操作说明书。其包含一个用于选择喷嘴的
表格和正确安装的说明。
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9. 打开压缩空气旋塞阀，使用泵上的压缩空气调节器调节喷涂压力
（参见章节 5.2.1位于页码 37）。

5.2.1 设置喷涂压力

设置喷涂压力时务必注意下列提示信息：

如果边缘区域用尽的情况下材料喷涂均匀，说明达到了最佳的喷
涂压力。

仅使用所需的压力运行机器，以在建议
喷涂距离约为 30 – 40 cm (12” – 16”)
时实现良好的雾化效果。

喷涂压力过高会导致材料消耗增加并形
成漆雾。

喷涂压力太低会导致形成条纹和层厚不
一。 图示 18:喷涂距离

注意并遵守喷枪的操作说明书，可从其中获得有关优化喷涂效果的
更多提示信息。
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5.2.2 完美涂层小贴士

将喷枪与要喷涂的表面成直角
（90°）。一旦以不同角度握住喷
枪，喷涂将变得不均匀且有斑
点（参见图示 19）。

确保匀速移动，与喷涂区平行
操作喷枪。挥动喷枪会导致涂
层不均匀（参见图示 20）。

使用胳膊而不是手腕来移动喷
枪。

按下扳机前，先移动喷枪。通过
这样可实现完美、柔顺、平滑的
射流重叠，避免喷涂流程开始
时材料喷涂过厚。

停止移动前，松开扳机。

请在喷嘴用坏前将之更换。

使用坏的喷嘴会导致料耗增大，
并造成涂层质量降低。

图示 19:喷涂角度

层厚均匀

厚层薄层 薄层

图示 20:喷枪操作

38 操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010



运行

5.3 冲洗

在以下情况中，必须冲洗机器

首次调试时，避免出厂时测试机器功能是否正常所使用的检测介
质影响处理材料，

更换材料时，

工作中断和停用时，以便在喷涂模式中断时，在处理材料固化之
前，将其从机器中冲洗出来。

注意所使用材料的适用期，尤其是在使用多组分材料时。

警告

超细雾化的溶剂会对健康造成损害。

如果有必要，应在冲洗过程中停止雾化器空气的供应。

警告

加热清洁剂会引起爆炸。可能导致严重的人身伤害和财产损失。

在冲洗机器之前，关闭料流加热器（可选）并使其完全冷却。

您将需要：

至少 5 l 清洁剂，此清洁剂必须与待处理材料适配，由材料制造商
推荐，并装在一个打开的容器中。

一个额外的导电收集容器，用于盛放冲洗出的清洁剂。

这些容器不包含在交付范围内。
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1. 关闭喷枪并上保险。

2. 将压缩空气调节器上的工作压力完全调回：

对于 Airless类型，这是空气进口压力的调节器。

对于 AirCombi 类型，这是空气进口压力的调节器和雾化空气
的调节器。

3. 所有压力表必须都显示 0 bar。

4. 关闭压缩空气旋塞阀。

5. 将泄压软管放在收集容器中。

6. 短暂打开释压球阀，以释放压力。

小心

如果机器部件（如喷嘴、喷枪的材料过滤器、材料软管、高压过滤
器、过滤筛等）堵塞，压力可能无法完全释放。
材料可能会在松开螺纹套管接头时在高压下泄漏并造成受伤。

拧松螺纹套管接头时，用布覆盖住螺纹套管接头，以防止材料
突然溢出。

格外小心地松开接头，让压力慢慢跑走。

移除堵头。注意故障表（参见章节 7位于页码 56）。

7. 将喷嘴从喷枪中取出。注意并遵守喷枪用户手册中的提示。

8. 从高压过滤器中取出滤芯，并在必要时进行清洁（参见 章节 6.5.1
位于页码 51）。

9. 从材料容器中取出抽吸管。刮掉抽吸管和过滤筛上的油漆残留物。

10. 将带筛子的抽吸管放入装有清洁剂的容器中。

11. 打开压缩空气旋塞阀。
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12. 打开高压过滤器上的释压球阀，直至流出洁净的清洁剂。将软管放
在收集容器中。

13. 在压缩空气调节器上调节为较低的工作压力，使泵缓慢运行。

14. 关闭释压球阀。

15. 将喷枪侧向靠在收集容器的内壁上。

16. 扳动喷枪的扳机，直至洁净的清洁剂流出。

17. 关闭喷枪并上保险。

5.4 更换材料

机器专门针对用户应用而设计。任何情况下，必须检查所用材料与
其他材料的相容性。WIWA愿意帮助用户确定机器是否适合其他材
料。

1. 冲洗机器（参见章节 5.3位于页码 39）。

2. 将抽吸装置从清洁剂中取出并拔下喷枪，直到空气逸出，从而使机
器空载运行。

3. 将进气压力完全调回 (0 bar / 0 psi)。

4. 关闭喷枪并上保险。

5. 释放机器压力（参见章节 5.5位于页码 42）。

6. 工作结束后，可以使用新材料开始喷涂（参见 章节 5.2 位于 页码
36）。
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5.5 释压

1. 将压缩空气旋塞阀连接至压缩空气调节单元。

2. 将泄放软管固定在收集容器中，并确保不会意外滑落。

3. 短暂打开高压过滤器上的释压球阀，以释放材料压力。

4. 扳动喷枪的扳机，直至所有压力消失。要给喷枪上保险。

警告

如果机器部件堵塞（如喷嘴、材料过滤器、材料软管、高压过滤器、过
滤筛等），压力可能无法完全释放。进行拆卸工作时，残余压力可能会
逸出并造成严重伤害。

拧松螺钉连接时，用布覆盖住螺钉连接，以防止材料突然溢出。

格外小心地松开接头，让压力慢慢跑走。

清除堵塞（参见故障表，章节 7位于页码 56）。

5.6 工作中断

每次工作中断（无论时间多短）时都要给喷枪上保险。

注意所使用材料的适用期，尤其是在使用多组分材料时。

必须在制造商规定的适用期内，使用规定的清洁剂冲洗并彻底清洁机
器。请注意：

在较高的温度下，固化时间会缩短。

让清洁剂循环一段时间。
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泵或过滤器中不得残留任何油漆残留物。

5.7 停用

停用时间较长时，请按以下步骤操作：

1. 按章节 5.3位于页码 39中所述，冲洗机器。

2. 请勿完全清空机器。一旦洁净的溶剂从喷枪或高压过滤器上的泄放
软管中流出，就请完全调回调节器上的工作压力 (0 bar)。

3. 关闭压缩空气旋塞阀。

4. 将喷枪侧向靠在收集容器的内壁上，然后再次将其拉下。

5. 将泄放软管固定在收集容器中，并确保不会意外滑落。短暂打开释
压球阀，以释放剩余的材料压力。

机器中仍残留的清洁剂会留在机器中，直到重新启动为止，以使机器部
件不会粘在一起。

如果机器长期闲置，注入脱模油，因为清洁剂会随着时间而蒸发。

5.8 储藏

机器的储藏地点必须

洁净、

干燥、

无霜冻、

防止阳光直射。

储藏温度：

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
1alpg_BA_zh_B0550010

43



运行

最低：0 °C或 32 °F

最高：40 °C或 104 °F

5.9 丢弃处理

处理材料、冲洗剂、油、脂肪和其他化学物质的残留物必须按照法律
规定进行回收或处置。另外当地必须遵守当地官方的污水保护法。

使用结束时，必须关闭机器，将其拆除，并按照法律规定进行处置。

彻底清洁机器中材料残留。

拆卸机器并对材料进行分类 – 金属可作为非金属处理、塑料可作
为生活垃圾处理。
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6 维护

只有在配备了规定的保护装置时，才能维护设备。详细信息参见 章
节 2.5.4位于页码 17。

警告

如果由未经过培训的人员进行维护和修理工作，会危及自身、他人和
机器的运行安全。

电气部件的维护和维修工作只能由受过电气培训的专家执行 –
所有其他维护和维修工作只能由 WIWA客户服务人员或经过培
训的人员进行。

警告

维护工作期间，可能会出现点火源（如机械火花、静电放电等）。

在具有爆炸危险的区域之外执行维护工作。

在防爆区域使用机器时，专业人员必须掌握 ATEX知识。

请注意可选附件操作说明书中的维护说明。

维护和维修工作前：

1. 关闭压缩空气旋塞阀并拔下压缩空气软管。
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2. 完全释放机器压力。

警告

如果机器部件堵塞（如喷嘴、材料过滤器、材料软管、高压过滤器、过
滤筛等），压力可能无法完全释放。进行拆卸工作时，残余压力可能会
逸出并造成严重伤害。

拧松螺钉连接时，用布覆盖住螺钉连接，以防止材料突然溢出。

格外小心地松开接头，让压力慢慢跑走。

清除堵塞（参见故障表，章节 7位于页码 56）。

维护和维修工作后：

请检查所有安全装置的功能以及机器功能是否正常。

6.1 定期检查

在下列情况中，机器必须由专业人员定期检查和维护：

首次调试前，

对影响安全的装置组件进行修改或维修后，

运行中断超过 6个月后，

至少每 12个月一次。

关闭机器后，可以在下次调试前暂停检查。

检查结果必须采用书面方式记录，并保存至下一次检查。检查证明或副
本必须放置在机器的使用位置。
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只能由 WIWA 服务部门或经过培训的专业人员（经过授权的机构）
进行维修工作。

在防爆区域使用机器时，专业人员必须掌握 ATEX知识。

6.2 维护计划

维护计划中的信息仅供参考。时间范围可以根据所用材料性质和外
部影响而异。

时间范围 活动 查阅

每次调试前 检查高压泵的脱模
剂料位，必要时注入
脱模剂

章节 6.4.2位于页
码 50

每周一次 目检压缩空气软管
和料管

每 50工时 检查高压泵中的脱
模剂是否存在材料
残留

章节 2.2.1位于页
码 7

每 3年 由专业人员检查压
缩空气和料管，并根
据需要更换

章节 6.6位于页码
54

至迟每 6年（含软管
储藏时间）

更换全部的压缩空
气软管和料管

章节 6.6位于页码
54
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6.3 安全阀

6.3.1 检查安全阀

使用已加注的泵执行功能测试！

根据所使用高压泵的规格和所需的工作压力，使用 1/4”或 1/2”接口的安
全阀。

1

图示 21:安全阀 1/4”接口

1

2

图示 22:安全阀 1/2”接口

编号 说明

1 六角螺母

2 滚花螺母

检查安全阀的功能：

安全阀带 1/4”-接口：

1. 根据铭牌，将已完全通风机器的进气压力短暂增大至最大允许压力
之上约 10 %。必须吹扫安全阀！
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安全阀带 1/2”-接口：

只能手动执行检查。请勿使用工具松开滚花螺母，以防止损坏安全
阀。

1. 根据铭牌，将已完全通风机器的进气压力降低至最大允许压力之下
约 10 %。

2. 逆时针（图示 22位于页码 48）转动滚花螺母，打开安全阀数秒。在
此过程期间，安全阀的塞子打开，导致空气逸出。

3. 完成此检查后，重新顺时针拧紧滚花螺母。

6.3.2 更换安全阀

更换安全阀前注意下列内容：

机器必须关闭并释放压力，

新阀门上注明的数据必须与机器卡上规定的数据匹配。安全阀上
规定的标定压力不得高于机器允许的工作压力。

新安全阀不得有任何损毁。

1. 将开口扳手放在扳手面上（参见 图示 21 位于 页码 48 和 图示 22
位于页码 48）并逆时针拧出安全阀。

2. 检查连接位置。不得有任何堵塞且必须清洁。

3. 使用螺丝固定剂涂抹新安全阀的螺纹面并使用叉形扳手顺时针拧
紧。对于 1/4” 接头最大拧紧力矩为 30 Nm，对于1/2” 接头，最大力矩
为 40 Nm。
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6.4 高压泵

6.4.1 检查脱模剂是否存在材料残留

如果在脱模剂中发现残留的材料，则表示相关材料泵填料已磨损。

如果出现这种情况，尽快更换泵填料。

6.4.2 注入脱模剂，并检查料位

每次调试前，尽可能检查脱模剂的液位。根据需要补注脱模剂。建议使
用WIWA的脱模剂（订购编号 0163333）。

编号 说明

1 注入脱模剂时，从注入
管接头上拧下密封塞，
并借助剂量瓶压入脱
模剂。

2 如果要注入最佳剂量，
脱模剂应位于观察窗
中间位置。

3 脱模剂溢出口位于气
动马达与材料泵的螺
纹套管接头处下方。

1

2

3

图示 23:注入并检查脱模剂
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6.5 高压过滤器

6.5.1 清洁滤芯

高压过滤器中滤芯的清洁间隔取决于材料的类型和清洁度。每周至少
清洁一次滤芯，每当更换材料时也要清洁。

警告

如果打开高压过滤器时机器没有释放压力，材料可能会在非常高的
压力下泄漏，并造成严重伤害。

打开高压过滤器之前，完全释放机器中的压力（参见章节 5.5位
于页码 42）

图示 24:取出滤芯

编号 名称

1 钩形扳手

2 外罩

3 滤芯

4 螺母

操作说明书中译本 ✓(2021/03/01),日期: 2024/09/11
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5 支承螺栓

6 释压球阀

1. 打开高压过滤器上的释压球阀，短暂地扳动喷枪的扳机，确保机器
绝对无压。

2. 用钩形扳手松开盖子。

3. 松开螺母并取下滤芯。

4. 使用合适的清洁剂（水或溶剂）清洁滤芯。如果滤芯有损毁迹象，应
使用新滤芯更换。

5. 重新将滤芯插回支撑螺栓上，用螺母拧紧。

6. 将盖子拧到回高压过滤器，用钩形扳手拧紧盖子。
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6.5.2 高压过滤器滤芯

将适合处理材料的滤芯和匹配的喷嘴插入高压过滤器。网孔大小应始
终比所使用的喷嘴的孔径略细：

滤芯 喷嘴规格 WIWA-
货号
HDF型
号 11 +
型号 13

WIWA-
货号
HDF型
号 01 +
型号 05

M 200（白色） 直至
0.23 mm
(.009”)

0162744 0160636

M 150（红色） >
0.23 mm
(.009”)

直至
0.33 mm
(.013”)

0162752 0160628

M 100（黑色） >
0.33 mm
(.013”)

直至
0.38 mm
(.015”)

0162760 0160059

M 70（黄色） >
0.38 mm
(.015”)

直至
0.66 mm
(.026”)

0162779 0160601

M 50（橙色） >
0.66 mm
(.026”)

0162787 0163023

M 30（蓝色） 0467782 0463779

M 20（绿色） 0646628 —
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对于色素沉淀或纤维填充材料，请勿使用滤芯。标准过滤筛可以保留
在筛外壳中，也可以替换为较大网孔的筛子。在更换材料时，高压过
滤器的滤芯以及抽吸系统的材料过滤网必须进行清洗，或必要时进
行更换。

6.6 检查压缩空气软管和料管

每周一次检查压缩空气和材料软管是否有外部可见的损毁，例如扭结、
裂纹、磨损或鼓起。

不正确使用和不允许的应力是损毁的常见原因。损坏的软管必须立
即更换。

即使正确使用、应力符合要求，软管也会自然老化。因此限制了它们的
使用寿命。所以必须每隔三年由专业人员对压缩空气软管和料管进行
检查。

软管的使用期限（含储藏时间）不得超过六年。软管的生产日期（月/
年）印在压套上。

6.7 推荐耗材

只能使用WIWA的原装耗材：

耗材 WIWA订购编号

标准黄色脱模剂 (0.5 l)¹ 0163333

红色异氰酸酯脱模剂 (0.5 l)¹ 0640651
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耗材 WIWA订购编号

防冻液 (0.5 l)² 0631387

气动油 (0.5 l)² 0632579

¹软化剂用于注入脱模剂杯，如计量泵、供料泵和冲洗泵以及计量阀
²配有维护单元的版本

脱模剂和气动油也可应要求提供大桶装。
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7 运行故障排除

只有在配备了规定的保护装置时，才能排除运行故障。详细信息参见 章节 2.5.4
位于页码 17。

故障 可能的原因 排除方法

无法释压（压缩空气旋
塞阀已关闭）

释压球阀或泄压球
阀堵塞。
高压过滤器堵塞。

小心拧松螺纹套管
接头并用布盖住。
如果可能，用溶剂去
除固化材料，必要时
将部件浸泡在溶剂
中，否则通过机械方
式移除并更新。
更换泄放软管或泄
压球阀。
如有必要，请联系
WIWA服务部门。
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故障 可能的原因 排除方法

尽管已操作喷枪或已
打开释压球阀（在 HDF
上），泵仍无法启动。

压缩空气旋塞阀已关
闭。

打开压缩空气旋塞阀。

无进气压力（压缩空气
调节器至 0 bar）。

增大进气压力。

喷枪堵塞。 检查、清洁喷嘴和滤芯，
并根据需要更换。

高压过滤器堵塞。 清洁或更换滤芯。

泄放软管或泄压球阀堵
塞。

清洁泄放软管或泄压球
阀，并根据需要更换。

空气马达损坏。 借助备件表维修空气
马达，并根据需要联系
WIWA客服人员。

泵正在运行，但是没有
处理材料输送到喷枪。

过滤筛堵塞。 清洁过滤筛并根据需要
更换。

吸入软管堵塞。 更换软管。

底阀球头未升起（粘
住）。

打开不带喷嘴的喷
枪。
打开高压过滤器上
的释压球阀。
轻轻侧敲底阀（橡胶
锤）。
拧下抽吸系统，用销
钉或螺丝刀从下方
松开底阀中的球头

底阀未关闭 旋下底阀并彻底清洁球
头和阀座。
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故障 可能的原因 排除方法

泵正在输送材料，但是
在喷枪已关闭时不停
止。

填料或阀门磨损。 使用备件表拆卸泵并更
换有缺陷的部件。

泵运行不灵活 高压过滤器堵塞。 清洁高压过滤器。

泵未输送足够的材料 抽吸装置受污染 清洁抽吸装置。

泵运行平稳，但未达到
所需的喷涂压力。

气压过低或空气过少。 增大压缩空气调节器上
的气压，或检查空气管
的横截面是否正确。

喷嘴（新）过大。 装入较小的喷嘴或使用
较大的泵。

喷嘴磨损（过大）。 装入新喷嘴。

高压过滤器堵塞 清洁滤芯（参见章
节 6.5.1位于页码 51）

空气马达运行太慢 尽可能降低进气压
力
如果不可用，请安
装带有加油器的
维护单元。向加油
器中加入防冻剂
（Glysantin乙二醇
水溶液防冻剂）并按
照操作说明书中的
说明进行设置：标准
值为每大约 10个
双冲程一滴。
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故障 可能的原因 排除方法

泵运行不平稳（通过上
下冲程的不同升降速度
可识别），并且未达到所
需的喷涂压力。

处理材料的粘度过高
（吸入损耗）。

稀释处理材料。
使用更大的泵。
提高流动性，如通过
加热材料

抽吸系统不密封（射流
波动）。

检查抽吸管或吸入软管
的所有螺纹套管接头上
的密封件，必要时进行
更换（参见吸入管或直
接抽吸装置备件表）。

底阀泄漏（喷枪关闭时，
泵仅在向上冲程时停
止）。

拧下底阀，彻底清洁球
头和阀座，必要时更换
球头或阀座。

活塞阀泄漏（喷枪关闭
时，泵仅在向下冲程时
停止）。

清洁并检查双活塞座中
的球头和阀座，必要时
更换球头或阀座。

下部或上部填料泄漏
（磨损）

更换填料。

材料从空气马达上的溢
出口流出。

填料磨损。 更换填料。
不要关闭溢出口！
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8 技术信息

8.1 铭牌

铭牌位于底架后面。

铭牌包含机器最重要的技术数据。

请注意确保，铭牌上的数据与您所用设备（参见 章节 8.4 位于 页码
61）的技术数据一致。如有不同或铭牌缺失，请立即通知我们。

8.2 二维码

二维码位于铭牌旁边或铭牌上或本操作说明书的背面，并包含一个链
接，点击此链接可前往WIWA网站上设备类型的机器支持页面。

可在那里找到有关您所用设备的更多信息，例如：备件表、维修说明书
等。

二维码可使用移动设备（例如：智能手机、平板电脑）进行扫描。

若要解读二维码，则需要使用一个二维码读取器。其可从互联网上作为
应用程序免费获取。

8.3 工作场所的发射声压级

空气马达 ⌀ 140 200

声压级 LpA，为 15 DH且为 8 bar时 [db(A)] 81 85

声功率级 LWA [db(A)] 89 96
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8.4 技术数据

制造商 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

35633 Lahnau，德国

名称 PHOENIX GX SERIES

型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

货号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

序列号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

制造日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

压力比 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最大输送能力，为 60 DH (l/min / gpm)时 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

每 DH的输送容量 (cm3 / fl.oz.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最大进气压力 (bar/psi)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最大允许的工作压力 (bar/psi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

空气消耗量，为 20 DH/min且为 1 bar (l/min / gpm)时 . . . . . .

进气口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

出料口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

重量 (kg / lbs) ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

尺寸（长 ×宽 ×高，单位：mm/英寸）≈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(* =安全阀
** =连接螺纹
DH =双冲程）
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